PRZEKROJ PRZEKROJ
POPRZECINY : POPRZECINY :
__> _ >__ :w _ w:

-

SCIANA OPOROWA ZELBETOWA TYPU "MEDIKANT 12"
NA WARSTWIE WYROWNAWCZEJ Z BETONU C12/ 15
GR. 10 cm + BARIERA DROGOWA TYPU SP-04/4
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ISTNIEJACEGO W PRZEKROJU _ - % 5 cm - nawierzchnia z betonu ~ @z,miﬁm@o W PRZEKROJU e

asfaltowego typu AC 8 S + skropienie

35 cm - podbudowa z kruszywa
tamanego frakcji0 / 63 mm

10 cm - geokrata MK100 / 440 (zgrzew)
wypetniona pospotkg naturaing

- geowtdknina typu Wigeon100 na
podtozu gruntowym

5 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego
typu AC 8 S + skropienie

35 cm - podbudowa z kruszywa
tamanego frakciji0 / 63 mm

10 cm - geokrata MK100 / 440 (zgrzew)
wypetniona pospodtkg naturalng

- geowtdknina typu Wigeon100 na
podtozu grunfowym

OBSYPANEJ ZWIREM FILTRACYJNYM 2/ 8 mm - 0,05 m® / mb OBSYPANEJ ZWIREM FILTRACYJNYM 2 / 8 mm - 0,05 mé / mb

PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE :
UKLAD WARSTW KONSTRUKCYJINYCH
|
._ 5 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego typ AC 8 S
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| 35 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
1 tamanego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0 / 63 mm
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GRANICA DZIAKI INWESTORA
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o e i 10 cm - wzmocnienie podtoza grunfowego za pomoca
""““"""“"’6 geokraty typu MK100 o zgrzewie 440 mm, komorki wypetnione
“"“““"““““‘6 pospdtkg naturalng frakcji do 0 / 31,5 mm

I » - wzmochienie podtoza gruntowego za pomocg geowtdkniny
__\\ SN SN \“ separacyjnej typu Wigeon 100 E ,>80 MPa

- podtoze gruntowe kategorii G4 wg sondowan geologicznych

SCIANA OPOROWA ZELBETOWA TYPU "MEDIKANT 12"
NA WARSTWIE WYROWNAWCZEJ Z BETONU C12/ 15
GR. 10 cm + BARIERA DROGOWA TYPU SP-04/4
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5 cm - nawierzchnia z betonu
asfaltowego typu AC 8 S + skropienie

35 cm - podbudowa z kruszywa
tamanego frakciji0 / 63 mm

10 cm - geokrata MK100 / 440 (zgrzew)
wypetniona pospodtkg naturalng

- geowtdknina typu Wigeon100 na

OBIEKT : "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH _
DZIALKA NR 60 OBREB 2 W SZCZAWNIE - ZDROJU"

podiozu grunfowym ADRES : SZCZAWNO - ZDROJ; dziatka nr 60, 539/16; obreb nr 2 Szczawno - Zdrdj
OBSYPANEJ ZWIREM FILTRACYJNYM 2 /8 mm - 0,05 m® / mb INWESTOR : Gmina SZCZAWNO - ZDROJ ul. Kosciuszki 17, 58-310 Szczawno - Zdrdj

PROJEKTANT BR. DROG. : PROJEKTANT BR. SANIT. : PROJEKTANT BR. ELEKTR. :

mgr inz. Zbigniew Sierakowski
upr. bud. nr 259 /01 / DUW

TYTUL RYSUNKU : PRZEKROJE SKALA : 1:500 NR RYSUNKU
DATA : czerwiec 2016 roku @ .




