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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

Nazwa załącznika 

1  Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

2  Kserokopia uprawnień projektanta 

3  Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa projektanta 

4  Kserokopia uprawnień sprawdzającego 

5  Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa sprawdzającego 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 

1  
IE-101 

WIEŻA WIDOKOWA ANNA - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNCYH 
ZEWNĘTRZNYCH. 

1:500 

2  
IE-102 

WIEŻA WIDOKOWA ANNA - PLAN OŚWIETLENIA 
ZEWNĘTRZNEGO. 

1:50 

3  
IE-103 

WIEŻA WIDOKOWA ANNA - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH. 

1:50 

4  IE-201 SCHEMAT ZASILANIA - 

5  IE-202 SCHEMAT ROZDZIELNICY TR - 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp. 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczego instalacji elektrycznych dla inwestycji: 
„Rewitalizacja Wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - 
Zdroju” 

2. Podstawy opracowania. 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 
� wytyczne Inwestora, 
� wytyczne branży architektonicznej, 
� wytyczne branży instalacyjnej, 
� uzgodnienia międzybranżowe, 
� obowiązujące przepisy i normy. 

Uwaga: 

Obiekt objęty opracowaniem znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

3. Zakres opracowania. 

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem: 

Instalacje elektrycznE: 
� zasilanie, 
� rozdział energii, 
� instalację oświetlenia, 
� instalację gniazd i siły, 
� ochronę przeciwprzepięciową, 
� ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 
� instalację odgromową i uziemiającą 

4. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

4.1. Zasilanie obiektu 

Obiekt zasilany będzie z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego.  

Istniejącą zasilająca linię kablową należy doprowadzić do projektowanej rozdzielnicy TR. 

4.2. Rozdział energii 

W ramach rozdziału energii zaprojektowano tablicę rozdzielcza TR umieszczoną na parterze 
budynku. Rozdzielnica będzie wykonana, jako szafa wisząca, podtynkowa. Rozdzielnica powinna być 
wyposażona w drzwi izolacyjne oraz oddzielne szyny N i PE. 

Z rozdzielnicy TR będą zasilane: 
� obwody instalacji oświetlenia; 
� obwody instalacji gniazd; 

Obwody w rozdzielnicach będą zabezpieczone bezpiecznikami, wyłącznikami 
różnicowoprądowymi nadprądowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Bilans mocy:  
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1 oświetlenie 0,20 1,0 0,20 0,90 0,18 0,90 0,48 0,29 

2 
oświetlenie 
zewnętrzne 

0,40 1,0 0,40 1,00 0,40 0,90 0,48 0,64 

3 gniazda ogólne 2,00 3,0 6,00 0,20 1,20 0,90 0,48 1,93 
                    

101 rezerwa 1,00 1,0 1,00 1,00 1,00 0,90 0,48 1,61 
                    

  SUMA 7,60 0,37 2,78 0,90 0,48 4,46 

4.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 W budynku nie jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Kubatura budynku nie 
przekracza 1000m3. 

4.4. Instalacja oświetlenia 

Oświetlenie podstawowe 

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polską normą natężeń oświetlenia, zastosowane zostaną 
oprawy wyposażone w źródła światła LED. 

W poszczególnych grupach pomieszczeń zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia  
oświetlenia: 

Pomieszcz
enie 

Średnia wartość 
natężenia oświetlenia 

Klatka schodowa 150 lx 

Oprawy w pomieszczeniach będą montowane nastropowo lub naściennie. 

Sterowanie oświetleniem będzie się odbywało za pomocą łączników klawiszowych, które należy 
zabudować na wysokości 1,4m od poziomu podłogi. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

W obiekcie zaprojektowano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w zakresie: 
� oświetlenie powierzchni dróg ewakuacyjnych 
� podświetlenie znaków bezpieczeństwa – piktogramów 

Zanik napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego na 
czas nie krótszy niż 1h. Oprawy będą zasilane z indywidualnych źródeł - baterii zamontowanych w 
oprawach. 

Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach 
ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie 
oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia 
przeciwpożarowe większe niż 5lx. W strefach otwartych przewiduje się minimalne natężenie oświetlenia 
w pracy bateryjnej 0,5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia 
oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia 
tego oświetlenia Emin spełniał wzór: Emax/Emin ≤ 40. 

Wszystkie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne zaprojektowano w 
oparciu o oprawy podświetlane wewnętrznie pracujące w systemie „na jasno”. 



Opis techniczny do projektu wykonawczego „Rewitalizacja Wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w 

Szczawnie - Zdroju” 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

6 

 

Oprawy awaryjne będą wyposażone w funkcję autotestu. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.  

4.5. Instalacja gniazd i siły 

Instalacje gniazd i siły stanowić będą obwody zasilające: 
� gniazd 230V ogólnego przeznaczenia; 

Gniazda 230V/16A ogólnego przeznaczenia będą w wykonaniu podtynkowym, należy je 
montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi.  

4.6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Instalacje pracować będą w układzie TN-C-S. W rozdzielnicy TR przewód PEN należy rozdzielić na 
przewód PE i N. Przewód PE należy połączyć z uziemieniem. 

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń 
prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. 

Samoczynne wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem: 
� wyłączników instalacyjnych nadprądowych 
� wyłączników różnicowoprądowych 

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i łączników. 

Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE. 

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym. 

4.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zostaną zainstalowane 
ochronniki przeciwprzępięciowe typ1+2 w rozdzielnicy TR. 

4.8. Instalacja odgromowa, uziemiająca i ekwipotencjalna 

Zgodnie z normą PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych", aby zapewnić 
odpowiedni stopień ochrony odgromowej obiektu, na dachu budynku należy zamocować siatkę zwodów 
poziomych niskich, mocowaną za pomocą odpowiednich uchwytów do pokrycia dachowego. Instalację 
odgromową wykonać drutem FeZn o średnicy 8mm. 

Obiekt zakwalifikowano do IV klasy LPS. 

Dla obiektów znajdujących się na dachu przewidziano ochronę odgromową poprzez dobranie 
odpowiednich zwodów poziomych i pionowych. Dla urządzeń, nadbudówek, które nie są połączone z 
instalacjami wewnątrz obiektu i nie występuje wnikanie prądu do obiektu to należy ich obudowy 
połączyć z elementami urządzeń piorunochronnych. W przypadku, gdy elementy są wykonane z 
materiałów nieprzewodzących należy chronić je przy pomocy zwodów pionowych. Dla urządzeń 
mających połączenie z instalacjami wewnątrz obiektu należy przewidzieć układ zwodów pionowych 
izolowanych, a urządzenia chronione powinny być umieszczone w przestrzeni chronionej. 

Przewody odprowadzające należy prowadzić na elewacji za pomocą uchwytów elewacyjnych. 
Połączenie przewodów odprowadzających z uziemieniem należy wykonać za pomocą złącza kontrolno-
pomiarowego umieszczonego na elewacji. 

Jako uziemienie ochronne i odgromowe należy wykonać uziom pionowy. W przypadku braku 
możliwości wykonania uziomu pionowego należy wykonać uziom poziomy. W tym celu w odległości 
1,0m od obrysu budynku i na głębokości, co najmniej 0,5m należy ułożyć uziom otokowy na potrzeby 
instalacji odgromowej. Uziom otokowy należy wykonać z płaskownika FeZn30x4. 

Uziom należy połączyć z główna szyna uziemiającą oraz z szyną PE w rozdzielnicy.  
Wszystkie metalowe elementy instalacji (części przewodzące) powinny być połączone ze sobą 

poprzez główną szynę uziemiającą, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.  

Połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa 
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budowlanego oraz wymaganiami Inwestora. 

4.9. Okablowanie. Trasy kablowe 

Okablowanie 

Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na 
napięcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe 
przewodami 5-żyłowymi.  

Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Trasy kablowe 

Linie zasilające urządzenia związane z projektowanym budynkiem m.in. oświetlenie, projektuje się 
wykonać kablami lub przewodami, które prowadzone będą podtynkowo. 

4.10. Demontaże 

Istniejąca instalacje elektryczną w budynku należy zdemontować. 

5. Instalacje elektryczne zewnętrzne 

5.1. Oświetlenie zewnętrzne 

Iluminacja obiektu zostanie zrealizowane za pomocą naświetlaczy LED oraz opraw podtynkowych. 
Naświetlaczy LED zostały rozlokowane wokół wieży, a oprawy podtynkowe należy zamontować w murku  
przy schodach. Dokładną lokalizację opraw pokazano na planie instalacji elektrycznych zewnętrznych. 
Naświetlacze należy montować w obudowach wandaloodpornych.   

Po zabudowaniu i uruchomieniu opraw należy przeprowadzić regulacje nacelowania opraw w celu 
osiągnięcia pożądanego efektu wizualnego.  

Oświetlenie zewnętrzne zasilone zostanie z rozdzielnicy TR  kablami 3-żyłowym układanym w 
ziemi i będzie sterowane za pomocą wyłącznika zmierzchowego lub ręcznie. 

Kable zasilające oświetlenie zewnętrzne prowadzić w terenach zielonych, a przy przejściach pod 
chodnikami lub zbliżeniach do innych sieci uzbrojenia terenu lub fundamentów budynków kable 
prowadzić w rurach osłonowych. Kable do opraw montowanych na murze należy układać natynkowo w 
rurach ochronnych. 

Wszystkie linie kablowe dla zasilania oświetlenia zewnętrznego należy wykonać kablami typu 
YKYżo. 

Poniżej przedstawiono symulację oświetlenia. 
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5.2. Ogólne zasady układania kabli w ziemi 

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnętrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia 
normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku 
o grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych), 
kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 25 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (w kolorze 
niebieskim dla projektowanych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. Un<1kV, oraz w kolorze 
czerwonym dla projektowanych kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. Un>1kV).  

Odległość folii od kabla (kabli) powinna wynosić co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być 
taka aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm.  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, 
skrzyżowaniu, wejściu do kanałów i osłon otaczających).  

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 13 długości wykopu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchnię 
terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni 
kabla górnej warstwy powinna wynosić co najmniej: 

� 50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem 
przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, 

� 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
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� 80 cm – w przypadki kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie wyższym niż 
30 kV. 

SKRZYŻOWANIE KABLI Z URZĄDZENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO 

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować 
postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odległość pionowa między 
projektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz 
rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25 ÷ 0,50 m.  

W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach skrzyżowań 
należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej długości 
skrzyżowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli 
elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w celu 
stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać 
przekopy kontrolne.  

UKŁADANIE KABLI W RURACH 

Przy układaniu kabli w rurach powinno się przestrzegać następujących zasad: 
� rury układać ze spadkiem co najmniej 0,1 a ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym 

lub gliną, 
� elementy rur powinny być ze sobą szczelnie zespolone elementami systemowymi (łączniki z 

uszczelkami) lub cementem, 
� ostre krawędzie końców rur powinny być zeszlifowane, a pod kablem przy wejściu do rury 

wykonana podsypka piaskowa, 
� w miejscach załamania trasy, a na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż 

60m, należy wykonać studzienki kablowe. 

UWAGI DODATKOWE DLA WYKONAWCY 

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Prace ziemne należy wykonać ręcznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonać przekopy 
kontrolne pod nadzorem użytkownika. Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w N-SEP-E-004 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Kable elektroenergetyczne należy po ułożeniu, a przed zasypaniem, poddać inwentaryzacji 
geodezyjnej. Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z 
rozporządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.). 

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie 
przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione. 

6. Odbiór obiektu 

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne 
niskiego napięcia. Sprawdzanie.”, zasad ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać znak CE. 

 W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi: 
� połączeń przewodów  
� oznaczenia przewodów 
� trwałości zamocowanego osprzętu 
� umieszczenia schematów i napisów. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz 
komplet protokołów pomiarowych nN. 

7. Uwagi i zalecenia 

Wykonawcę robót elektrycznych obowiązuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej 
wiedzy technicznej i doświadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robót; kwalifikacje personelu 
Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone i udokumentowane ważnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
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Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym 
prowadzone będą roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów definiujących usługę do wykonania, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym, w ofercie 
należy uwzględnić także wszystkie elementy nie ujęte w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy 
niezbędne do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte 
w części opisowej, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu. 

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki 
lub niejasności, Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. wątpliwości 
Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji 
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 
dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantom odpowiednich branż celem wyjaśnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości 
prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji. Wyceniając dany element lub 
fragment instalacji należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, uruchomieniem 
i oddaniem do eksploatacji. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z 
obowiązującą procedurą. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp ujętych w: 
� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
� Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby 
� PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych 
� Zgodnie z “Ustawą o wyrobach budowlanych” obowiązującą od 1. maja 2004 r, wszelkie 

wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszą być formalnie dopuszczone do 
stosowania na polskim rynku, tj.: 

� wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE  
� wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B  
� (obowiązek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny) 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 
wcześniejszych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych, tzn., że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do 
dnia określonego w tych dokumentach. 

 

 

 

 

8. Informacja do planu BIOZ 

1. Podstawa opracowania 
� ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z póź. zmianami 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 120 poz. 1125 i 1126). 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów; 

 Zakres robót opisuje: 
� zasilanie, 
� rozdział energii, 
� instalację oświetlenia, 
� instalację gniazd i siły, 
� ochronę przeciwprzepięciową, 
� ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 
� instalację odgromową i uziemiającą 

 Kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robót 
w oparciu o technologię robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

 Prace wykonywane będą w istniejącym budynku. Obiekt objęty opracowaniem znajduje się w 
obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 Głównym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla 
pracowników budowy jak i osób postronnych są czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren 
budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób 
postronnych.  

5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

 Zagrożenie życia i zdrowia może wystąpić przy wykonywaniu następujących robót: 
� transport, rozładunek i składowanie materiałów, 
� prace budowlane  
� montaż urządzeń 
� prace związane z obróbką przewodów (zaciskarki, zagniatarki, itp.), 
� prace wysokościowe, 
� prace pod napięciem 
� prace w wykopach 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone 
umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa 
ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej 
pomocy.   

 Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem 
prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.  

 Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z drogami 
ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe 

 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bhp dotyczące: 

� wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami  zdrowia 
pracowników, 

� udzielania pierwszej pomocy. 

 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
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zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 
pracowników. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;  

 Warunkiem rozpoczęcia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu 
miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczającego i kierującego, wskazaniu pracownikom 
miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrożeniach występujących przy wykonywaniu zaplanowanych 
robót, udowodnieniu braku zagrożenia w miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami dopuszczenia. 

 Narzędzia i sprzęt używany do wykonywania robót powinny być bezpieczne w zakresie obsługi  
i zabezpieczone przed porażeniem prądem. 

 Podczas wykonywania robót pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 

 W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast przerwać wykonywane 
roboty i bezzwłocznie powiadomić kierownika robót. 

 W celu zapobiegnia niebezpieczeństwa na terenie budowy należy: 
� Wyznaczyć miejsca magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.   
� Wyznaczyć drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i wnętrza budynku. 
� Wyznaczyć miejsca, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe.  
� Zastosować ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w 

trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych. 
� Zastosować ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego 

sprzętu ochronnego do prac na wysokościach. 
� Zastosować oświetlenie placu budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniającego 

bezpieczne warunki pracy.  
� Zastosować podstawową i dodatkową ochronę przeciwporażeniową instalacji elektrycznych 

placu budowy,  
� Zapewnić narzędzia i urządzenia posiadające stosowne atesty i dopuszczenia do prac na 

placu budowy.  
� Ograniczyć prace na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.   
� Zapewnić poprawne oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
� Wyposażyć pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 
� Wykonać nad przejściami daszki i osłony 
� W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę 

niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować,  
� Stosować do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i 

pewnie zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej (sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny). 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1  Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

Częstochowa, listopad 2016 
 
 
 
 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Grzegorz Drelich  
nr. upr. SLK/0605/POOE/04 
 
SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Jan Kostrzanowski  
 
nr. upr. UAN-VIII-7342/156/94 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Projektanta i Sprawdzaj ącego 

 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z 1994 r. 
z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 
 

Projekt budowlany rewitalizacji Wie ży Anna w Parku Zdrojowym im. Henryka  
 Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju” 

 
Sporządzony w miesiącu listopad 2016 dla: 
 

Uzdrowiskowa Gmina Miejska w Szczawnie - Zdroju 
ul. Tadeusza Ko ściuszki 17, 58-310 Szczawno – Zdrój 

 
Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest 
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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Załącznik nr 2 Kserokopia uprawnień projektanta

 
 



Opis techniczny do projektu wykonawczego „Rewitalizacja Wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w 

Szczawnie - Zdroju” 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

15 

 

 
 

 

 



Opis techniczny do projektu wykonawczego „Rewitalizacja Wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w 

Szczawnie - Zdroju” 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

16 

 

Załącznik nr 3 Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa projektującego 
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Załącznik nr 4 Kserokopia uprawnień sprawdzającego 
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Załącznik nr 5 Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa sprawdzającego 

 
 

 

 


