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1. TEMAT  OPRACOWANIA 
Projekt wykonawczy przebudowy dwĉh lokali u żytkowych zlokalizowanych na parterze budynku na 
Klub Ŝenior + ̂ przy ul. Henryka Sienkiewicza 40 w Szczawnie-Zdroju na dziaĉe nr 87 obr ęb nr 1 
Szczawno-Zdrĵ. 

 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie zawiera część opisową i graficzną projektu wielobranżowego przebudowy dwĉh 
lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku na Klub Ŝenior +.̂ W zakres opracowania 
wchodzi część architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna. 

 
3. DANE OGL̂NE PRZEBUDOWY 
Planuje się przebudowę lokalu nr 1 oraz części lokalu nr 2 na Klub Senior +. Pozostaâ cz ęść lokalu nr 2 
bez zmian.  
Zakres prac: 
- wyburzenia ścian wewnętrznych i wykonanie nowych ścian, 
- wykonanie nowej posadzki, 
- wykonanie nowych okâdzin ściennych, 
- wykonanie sufitŵ samono śnych, 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- przebudowa otworŵ drzwiowych i okiennych elewacj i frontowej (poûdniowo-wschodniej), 
- wykonanie nowych schodŵ zewn ętrznych oraz pochylni dla osb̂ niepen̂osprawnych, 
- przebudowa nawierzchni od strony elewacji frontowej, 
- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
 
4. OPIS  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Stan istniejący 
Dwa wejścia do lokalu od strony poûdniowo-wschodniej. Prze d wejściami schody zewnętrzne ze stopni 
blokowych granitowych oraz betonowe. Teren pomiędzy schodami a chodnikiem utwardzony z kostki 
granitowej. W pozostaêj cz ęści od strony poûdniowo-wschodniej teren utwardzony  z pŷt betonowych 
ażurowych. Przy budynku wzdû ż elewacji teren zielony oraz opaska żwirowa szerokości 1,05 m 
zakończone krawężnikiem betonowym. 
Stan projektowany 
Projektuje się jedno wejście do lokalu od strony poûdniowo-wschodniej. Prze d wejściem schody 
zewnętrzne z okâdzin ą z pŷt granitowych oraz pochylnia dla osb̂ niepen̂ osprawnych. Od schodŵ oraz 
pochylni do chodnika dojście szerokości 2,0 m utwardzone z kostki granitowej. Pozostaŷ teren od strony 
wejścia utwardzony z pŷt betonowych a żurowych. 
Utwardzenie z pŷt betonowych a żurowych zapewnia wchânianie przez grunt wd̂ opadow ych.   
Wskaźnik powierzchni zieleni urządzonej dziak̂i nie ulega zmianie. 
Dostęp do lokalu osobom niepen̂osprawnym pochylni ą o nachyleniu 6%. 

 
5. OPIS FUNKCJONALNY KLUBU ŜENIOR +^  
Po przebudowie lokal nr 1 będzie spen̂ia ̂wymagania dla Klubu Ŝenior + ̂okre ślone w Uchwale Nr 157 
Rady Ministrŵ z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniaj ącej uchwa ę̂ w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego Ŝenior-WIGOR ̂na lata 20152̂020. 
Klub będzie skâda ć się z pomieszczenia ogl̂nodost ępnego (klubowego) wyposażonego w stoŷ i krzesâ 
oraz kanapy pen̂i ącego funkcję sali spotkań, pomieszczenia rekreacyjnego wyposażonego w drabinki i 
materace, pomieszczenia rehabilitacyjnego wyposażonego w sprzęt do rehabilitacji, pomieszczenia 
kuchennego wyposażonego w sprzęty, urządzenia i naczynia do podgrzewania gotowych przynoszonych 
ze sobą dań (kuchenka elektryczna, lodŵka, zlewozmywak dwukom orowy, zmywarka z sekcją 
wyparzania, szafki), 3 toalety (dla kobiet, mężczyzn oraz osb̂ niepen̂osprawnych) z umywalkami i 
suszarkami elektrycznymi do rąk, wydzielone miejsca pen̂i ące funkcję szatni dla seniorŵ, magazyn 
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gospodarczy i pomieszczenie techniczne. W Klubie wyklucza się produkcję i dystrybucję żywności 
(uzgodnienie PPIS). 
Pomieszczenia wyposażone będą w sprzęt RTV. 
Klub przeznaczony jest dla 30 osb̂.  
Zestawienie pomieszczeń 
Powierzchnia użytkowa wyznaczona wg PN-ISO 9836.  
 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytk. 
[m2] 

   
1/1.1 klub (pomieszczenie ogl̂nodost ępne) 83,00 
1/1.2 Pomieszczenie techniczne 11,60 
1/1.3 ustęp 3,15 
1/1.4 przedsionek 4,14 
1/1.5 ustęp dla niepen̂osprawnych 6,10 
1/1.6 pomieszczenie gospodarcze 2,87 
1/1.7 przedsionek 4,35 
1/1.8 zaplecze kuchenne 4,20 
1/1.9 zaplecze kuchenne 9,40 

1/1.10 ustęp 2,69 
1/1.11 pomieszczenie rekreacyjne 47,90 
1/1.12 magazyn gospodarczy 5,31 
1/1.13 pomieszczenie rehabilitacyjne 34,18 

 Razem: 218,89 
 

6. OPIS TECHNICZNY 
6.1. Schody zewnętrzne 
Istniejące dwoje schodŵ zewn ętrznych do rozbir̂ki. Istniej ące bloki granitowe stopni schodowych 
należy wykorzystać podczas prac renowacyjnych w innym obiekcie. 
Konstrukcja 
Ściany schodŵ w cz ęści podziemnej oraz przy ścianie budynku i pochylni z bloczkŵ betonowych 
fundamentowych na âwie z betonu C20/25 o wymiarach  24x20cm z wkâdkami w postaci 4 pr ętŵ 1̂2 
ze stali A-III i strzemionami 6̂ ze stali A-0 i roz stawie 25 cm. Pod fundamentem chudy beton gr. 10 cm. 
Poziom posadowienia fundamentu 1̂,00 m poni żej poziomu terenu. 
Ścianę fundamentową schodŵ odsun ąć na caêj powierzchni od ściany fundamentowej budynku, uô żyć 
warstwę styropianu gr. min 2 cm. 
Pŷta spocznikowa i pŷta biegowa - pŷta żelbetowa gr. 10 cm z betonu C20/25 jednokierunkowo 
zbrojona doêm pr ętami  ̂12 ze stali A-III co 10cm, pr ęty rozdzielcze  ̂6 co 25 cm. 
 
Izolacja 
Hydroizolacja pionowa dyspersyjną masą szpachlową do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych  
(np. StoFlexyl. Powierzchnię zagruntować wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszanym z 
cementem portlandzkim CEM I 32,5 w proporcji 1:1. Po wyschnięciu gruntowanej powierzchni wykonać 
izolację masą StoFlexyl wymieszaną z cementem (1:1) ze zbrojeniem siatką z w^̂kna szklanego 
Glasfasergewebe. Izolację zabepieczyć folią kubek̂ow ą. Folię ukâda ć jej pâsk ą stroną do fundamentu.) 
Zabrania się stosowania do izolacji fundamentŵ oraz w cz ęściach elementŵ budynku zag^ ębionych w 
grunt materia^̂w bitumicznych i pochodzenia bitumic znego. 
 
Okâdzina  
Okâdzina stopnic i posadzki spocznika z pŷtek gra nitowych o powierzchni pômieniowanej gr. min. 20 
mm. Okâdzina podstopnic i ścian bocznych schodŵ z pŷtek granitowych gr. min.  10 mm. Pŷtki klei ć 
caôpowierzchniowo elastyczn ą cementową zaprawa klejową (C2, S1). Styki wypen̂i ć fugą w kolorze 
kamienia. Schody należy wykonać ze spadkiem aby woda deszczowa mogâ z nich swobod nie spŷwa ć. 
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Ukâd warstw biegu i spocznika: 
- pŷtka granitowa 
- elastyczna zaprawa klejąca 
- hydroizolacja 
- konstrukcja schodŵ 
 
Hydroizolację podpŷtkow ą wykonać z materia^̂w hydroizolacyjnych przeznaczonych na z ewnątrz. 
Materia ̂ powinien tworzy ć hydroizolację elastyczną, paroprzepuszczalną, odporną na mrẑ, 
promieniowane UV i starzenie. Hydroizolację podpŷtkow ą wykonać jako izolację typu średniego (np. ze 
szlamŵ uszczelniaj ących, zapraw lub mas dwuskâdnikowych). W naro żach ze ścianą stosować taśmy i 
narożniki uszczelniające. Akcesoria te zatapiać w świeżo naniesionej masie. Zakâd ta śm powinien być 
większy niż 5 cm. 
 
Balustrada 
Od strony zewnętrznej balustrada o wysokości 1,1 m (mierzona do wierzchu poręczy). Poręcz o przekroju 
okrągŷm i średnicy 4-5 cm.  Maksymalny prześwit pomiędzy elementami balustrady 12 cm. Przy ścianie 
poręcz na minimalnej wysokości 1,1 m (wysokość mierzona do wierzchu poręczy). Balustrada ze stali 
nierdzewnej. 
 
6.2. Pochylnia dla osb̂ niepen̂osprawnych 
Konstrukcja 
Ściany podziemne pochylni z bloczkŵ betonowych fund amentowych na âwie z betonu C20/25 o 
wymiarach 25x20cm z wkâdkami w postaci 4 pr ętŵ  ̂12 ze stali A-III i strzemionami  ̂6 ze stali  A-0 
i rozstawie 25 cm. Pod fundamentem chudy beton gr. 10 cm. Poziom posadowienia fundamentu min ^
1,00 m poniżej poziomu terenu. 
Obrzeża  
Ponad terenem obrzeża (krawężnik) z krawężnikŵ granitowych o przekroju 15x20 cm na wysoko ści 8 
cm powyżej powierzchni podjazdu (min. 7 cm). 
Okâdzina  
Okâdzina fundamentŵ w cz ęści nadziemnej z pŷtek granitowych gr. min. 10 mm. Pŷtki klei ć 
caôpowierzchniowo elastyczn ą cementową zaprawa klejową (C2, S1). Styki wypen̂i ć fugą w kolorze 
kamienia.  
Powierzchnia 
Powierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej frakcji 0-4 mm grubości 6 cm 
i podbudowie z posp^̂ki. 
Poręcze 
Poręcze pochylni obustronne systemowe ze stali nierdzewnej okrągê o średnicy 40-50 mm. Odstęp 
pomiędzy poręczami 100-110 cm. Wysokość poręczy od powierzchni ruchu 75 cm i 90 cm. Mocowanie 
wg systemu producenta. 

 
6.3. Nawierzchnia 
Istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej r^żnych rozmiarŵ i pŷt betonowych a żurowych 60x40x10 
cm oraz obrzeża betonowe do przebudowy w części niezbędnej do wykonania dojścia, schodŵ 
zewnętrznych oraz pochylni dla niepen̂osprawnych. Materi a ̂ z rozbir̂ki nawierzchni do ponownego 
zabudowania.  
Nawierzchnia (nowa kostka granitowa cięto-ûpana 7/9, pŷty betonowe a żurowe) na: 
- podsypce piaskowej frakcji 0-4 mm grubości 4 cm i podbudowie gr. 20 cm z kruszywa âmanego o 

ciągŷm uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechaniczni e, 
- istniejącej podbudowie. 
Wypen̂ienia spoin kruszywem âmanym (piasek granito wy) o frakcji 0 -2 mm. 
Zachować istniejący spadek nawierzchni. 
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Obrzeża betonowe szerokości 8 cm na âwie betonowej z oporem z betonu C10/15 . 
 
6.4. Zadaszenie nad wejściem 
Nad wejściem do lokalu zadaszenie szklane o wymiarach 2,50x1,00m ze szkâ bezpiecznego z 
mocowaniami ze stali nierdzewnej. 
 
6.5. Studzienki przyokienne 
Na elewacji p^̂nocno-zachodniej 2 studzienki przyok ienne remontować poprzez rozbir̂k ę istniejących i 
wykonanie nowych. Wymiary zewnętrzne studzienek należy zachować. 
Dno studzienki jako pŷta betonowa gr. 10 cm zbrojo na gr̂ ą i doêm siatk ą 3̂ 100x100mm na warstwie 
zagęszczonego piasku gr. 15 cm. 
Ściany studzienki z krawężnikŵ granitowych szer. 15 cm wyprowadzone 10-15 cm  ponad poziom 
terenu (jak istniejące). Powierzchnie stykające się z gruntem zaizolować dyspersyjną masą szpachlową do 
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Zabrania się stosowania do izolacji fundamentŵ oraz w 
częściach elementŵ budynku zag^ ębionych w grunt materia^̂w bitumicznych i pochodzen ia 
bitumicznego. 
Parapet okien przemurować warstwą z cegie ̂klinkierowych. 
Od gr̂y studzienka przykryta krat ą pomostową wykonaną z pâskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm z 
powôk ą ocynk ogniowy mocowana na zawiasach. 
 
6.6. Fundamenty 
Fundamenty istniejącego budynku  ̂bez zmian.  
Fundamenty pod ścianami S1 jako belka żelbetowa o wymiarach 20x25 cm z betonu C20/25 z wk âdkami 
w postaci 4 prętŵ ∅12 ze stali A-III i strzemionami ∅6 ze stali A-0 i rozstawie 25 cm. Pod 
fundamentem chudy beton gr. 10 cm.  

 
6.7. Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne wg części rysunkowej do rozbir̂ki. 
Zamurowania otworŵ w ścianach z elementŵ murowych silikatowych lub ceram icznych. 
Ściany S1 
Ściana REI 120, z bloczkŵ silikatowych szeroko ści 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej o klasie 
nie niższej niż M5 grubości od 8 do 15 mm.  
Ściany S2 
Ściana dziaôwa z bloczkŵ z betonu komr̂kowego gr. 10 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Ściany S3 
Ściana dziaôwa z bloczkŵ z betonu komr̂kowego gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Ściany S4 
Ściana z bloczkŵ silikatowych szeroko ści 18 cm klasie wytrzymaô ści 20 na zaprawie cementowo-
wapiennej o klasie nie niższej niż M10 grubości od 8 do 15 mm.  
 
Po ą̂czenie ściany S1, S2, S2 z istniejącymi ścianami przez przewiązanie muru lub ą̂czniki. W przypadku 
stosowania po ą̂czenia ą̂cznikami metalowymi stosować zgodne z PN-EN 845-1.  
Ściany S1, S2, S3 wzdû ż ich gr̂nej kraw ędzi nie powinny mieć kontaktu ze stropem, szczelinę wypen̂i ć 
materiaêm trwale elastycznym  
 
6.8. Nadproża 
W miejscach otworŵ okiennych i drzwiowych w ścianach nośnych nadproża żelbetowe prefabrykowane 
typu L-19, w ścianach dziaôwych nadpro że zbrojone z betonu komr̂kowego NS oraz k ątownikŵ 
stalowych L60x40x5 mm w ilościach i rozmieszczeniu wg części rysunkowej. 
 
6.9. Podciągi 
Istniejące podciągi bez zmian. 
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Projektowane podciągi żelbetowe o przekroju 18x25 cm z betonu C20/25 zbrojone prętami 4∅12 ze stali 
A-III i strzemionami ∅6 ze stali A-0 i rozstawie 15 cm. 

 
6.10. Sufit samonośny 
Istniejący strop nad przebudowywanymi pomieszczeniami o konstrukcji drewnianej belkowy ze ślepym 
puâpem bez zmian.  
Projektuje się poniżej istniejącego stropu sufity samonośne o konstrukcji z profili stalowych z okâdzin ą z 
pŷt GKF. Sufity samono śne o klasie odporności ogniowej REI 30 mocowane do ścian i podciągŵ. 
Mocowanie wg instrukcji producenta. 
W przypadku opierania stropu na istniejącym podciągu, przed montażem dokonać odkrywki oraz 
powiadomić projektanta. 

 
6.11. Posadzki 
Posadzki wraz ze wszystkimi podbudowami oraz izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi wg części 
rysunkowej opracowania.  
Posadzka 
Gres: klasa odporności na ścieranie PEI 5. 
Grupa przeciwpoślizgowości: ustępy R10, pozostaê pomieszczenia R9. 
Kolor w gestii Inwestora. 
Warstwa rozdzielcza 
Szczelna, wodoodporna i ciągâ warstwa rozdzielcza, wykonana np. z folii polie tylenowej o grubości min. 
min. 0,2 mm, papy bitumicznej na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m2 lub innych 
materia^̂w o podobnych wâ ściwościach.  
Posadzka cementowa gr. 5-6 cm zbrojona siatką 
Wykonana z zaprawy cementowej do wykonywania posadzek i podkâdŵ podôgowych pod okâdziny 
podôgowe (pŷtki ceramiczne, panele, wykâdziny PV C i dywanowe). Zbrojenie siatką metalową 10x10 
lub 15x15cm z drutu średnicy 3-4 mm.  
Izolacja wodochronna z folii w pŷnie (w ust ępach i pomieszczeniu technicznym) 
Uszczelnienia wymagają wszystkie po ą̂czenia ścian między sobą, ścian z podôg ą, czy też przejścia rur. 
Na po ą̂czeniach w warstwę izolacyjną wklejać taśmy lub kon̂ierze. 

 
6.12. Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne 
Drzwi z okâdzin ą z pŷt HDF i laminatem CPL lub HPL. 
W drzwiach wg części rysunkowej w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym 220 
cm2. 
Drzwi zewnętrzne 
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydôwe aluminiowe w kolorze br ązowym, min. szerokość światâ przej ścia 
czynnego 90 cm, wysokość światâ przej ścia 200 cm, maksymalna wysokość progu 2 cm.  
Wsp^̂czynniku przenikania ciepâ drzwi zewn ętrznych nie większy niż 1,5 W/m2K. 
 
6.13. Stolarka okienna 
W lokalu stolarka okienna EI60, E30 oraz pcv. Kolor biaŷ, wsp^̂czynnik przenikania ciepâ dla okien <  
1,1 W/m2K. Wymiary elementŵ okna (ramiaki, szprosy) jak po zostaŷch okien na parterze. 
 
6.14. Parapety 
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze brązowym. 
Parapety wewnętrzne granitowe gr. 2cm. 
 
6.15. Izolacje 
IZOLACJE CIEPLNE 
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Izolacja cieplna podôgi na gruncie - styropian EPS  100 gr. 10 cm. 
−  U podôgi na gruncie  - 0,24 W/m 2K 
Izolacja ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia Klubu od pomieszczeń nieogrzewanych  ̂
wen̂a mineralna gr. 12 cm o maksymalnym wsp^̂czynni ku przewodzenia ciepâ 0,040 W/(mK) z 
wykończeniem z warstwy zbrojącej w systemie BSO. 
- U ścian wewnętrznych <0,30 W/(m2K) 
 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
Na caêj powierzchni podôgi na gruncie izolacja po zioma 2x folia. 
 
6.16. Izolacja pozioma  ̂wykonanie iniekcji ci śnieniowej 
W celu zabezpieczenia budynku przed wilgocią zakâda si ę wykonanie w ścianach zewnętrznych  
przepony przy pomocy środka hydrofobizującego  ̂ wykonanie iniekcji ci śnieniowej  ̂ w opracowaniu 
przyjęto system iniekcji ciśnieniowej STO MUROSIL MICRO. Izolacje wykonać w miejscach wg części 
rysunkowej wg technologii producenta. 
Wprowadzenie mikroemulsji polega na wtôczeniu pod ciśnieniem roztworu iniekcyjnego w 
przygotowane otwory iniekcyjne.  
Zasady wykonania otworŵ iniekcyjnych: 
- rozstaw osiowy 10  ̂12 cm, 
- nachylenie do pâszczyzny poziomej 10 - 15,̂ 
- średnica otworŵ 18  ̂20 mm, 
- g ę̂bokość otworŵ nale ży dobrać tak, aby dno otworu znajdowaô si ę 5 cm od przeciwlegêj 

pâszczyzny ściany. 
 
6.17. Roboty wykończeniowe 
WEWNĄTRZ BUDYNKU. 
W istniejących pomieszczeniach okâdziny ścian z pŷt GK, tynkowane o fakturze modelowanej i gâdkie, 
w ustępach glazura. 
Zakres robt̂: 
- istniejąca okâdzina z glazury do skucia, 
- istniejąca okâdzina z pŷt gipsowo-kartonowych do naprawy (pęknięcia), 
- nowe okâdziny z pŷt gipsowo-kartonowych gr. 12, 5 mm mocowane na klej, 
- istniejące tynki o fakturze modelowanej do wyrŵnania nowym i tynki cem.-wap. III kat. z gâdzi ą 

gipsową, 
- nowe tynki cem.-wap. III kat. z gâdzi ą gipsową, 
- nowe tynki z tynku kamyczkowego, 
- cokoliki z pŷtek gres, 
- malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 1 lub 2 klasa odporności na szorowanie na 

mokro, matowa, 
Ściany w ustępach (1/1.3, 1/1.4, 1/1.5, 1/1.6, 1/1.10) do wysokości co najmniej 2,00 m wykończone 
glazurą. Powyżej malowane farbami akrylowymi po zagruntowaniu. 
W pomieszczeniach 1/1.1, 1/1.2, 1/1.7, 1/1.8, 1/1.11, 1/1.12, 1/1.13 do wysokości 1,2 m tynk 
kamyczkowy. 
W kuchni (pomieszczenie 1/1.9) od wysokości 0,8 m do 1,4 m pŷtki ceramiczne. 
 
6.18. Toaleta dla osb̂ niepen̂osprawnych 
Umywalka oraz miska ustępowa przystosowana dla osb̂ niepen̂osprawnych. 
- Umywalka szerokości 60-70 cm, minimalna g ę̂bokość 56 cm, podwieszana bez postumentu. Wysokość 
zawieszenia: spd̂ umywalki min. 70 cm, wysoko ść blatu umywalki (gr̂na kraw ędź) 85 cm. 
Wyprofilowanie wklęsê przedniej kraw ędzi zapewniające dostęp do strumienia wody. Przy umywalce 
poręcz uchylna i staâ. 
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- Miska ustępowa w odlegô ści od tylnej ściany nie mniejsza niż 70 cm. Wysokość 45 - 50 cm od 
poziomu posadzki. Przy misce poręcz uchylna oraz staâ. 
- Wysokość montażu poręczy uchylnej i staêj 80 - 85 cm. 
- Wysokość montażu pojemnika na papier toaletowy 60-70 cm, w odlegô ści 70-90 cm od tylnej ściany. 

 
 
 
  Opracowa:̂ 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

 
J1.SYTUACJA  t̂rasa kanalizacji sanitarnej, lokaliz acja szafki gazowej.                        Skala  1:500                                                                                                
J2. RZUT PARTERU  ̂KLUB ŜENIOR+ ̂ ̂instalacja wod  ̂kan.                                Skala 1:100  
J3. RZUT PARTERU  ̂KLUB ŜENIOR+ ̂ ̂instalacja c.o.  ,  wentylacji                       Skala 1:100 
J4. RZUT PARTERU  ̂KLUB ŜENIOR+ ̂ ̂instalacja gazu                                           Skala 1:100 
J5. RZUT I PIĘTRA  ̂instalacja wod  ̂kan.                                                                      Skala 1:100 
J6. RZUT II  PIĘTRA   ̂instalacja wod  ̂kan.                                                                   Skala 1:100 
J7. ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ                                 Skala 1: 100 
J8. ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ  - pion K1a              Skala 1: 100 
J9. AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY                                                                   Skala 1: 100 
J10. AKSONOMETRIA INSTALACJI   GAZU                                                                 Skala 1: 100 
J11. SCHEMAT  SZAFY  GAZOWEJ                                                                                 Skala ------ 
J12. LOKALIZACJA KANAÛ SPALINOWEGO                                                            Skala 1: 100 
J13. ROZWINIĘCIE  INSTALACJI  C.O.                                                                           Skala 1: 100 
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,  INFORMACJA O OBIEKCIE 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej  przebudowy dwĉh 
lokali użytkowych na Klub ŜENIOR+ ̂ przy ul. Henryka Sienkie wicza 40 , w  Szczawnie Zdroju  na 
dziaĉe nr 87 obr ęb Nr 1 Szczawno Zdrĵ.  
Obiekt zasilany jest w wodę z sieci miejskiej jednym przy ą̂czem; wodomierz g^̂wny zlicza wod ę dla 
caêgo budynku, Klub  Ŝenior+ ̂rozliczany b ędzie z podlicznika. Wodomierz g^̂wny usytuowany jes t w 
pomieszczeniu 1/1.1 Klubu Ŝeniora+.̂ Warunki techn iczne i zapewnienie dostawy wody nie ulegają 
zmianie. 
Ścieki sanitarne z caêgo budynku odprowadzane s ą trzema przykanalikami do sieci miejskiej  ̂w^ ączenie 
na trĵnik. W zwi ązku ze  zmianami wprowadzonymi w lokalu adaptowanym na Klub Ŝeniora+ ̂ 
przebudowie ulega jeden z przykanalikŵ  ̂ ktr̂ego t rasa jest odrębnym opracowaniem. Ilość ściekŵ 
nie ulega zmianie. 
Kanalizacja deszczowa w związku z adaptacją lokali uzytkowych na Klub Ŝenior+ ̂nie ulega zmia nie. 
Do budynku doprowadzony jest gaz ktr̂y w cz ęści mieszkalnej sû ży do wytworzenia ciepêj wody, 
ogrzewania jak i do gotowania. Przewiduje się zwiększenie zużycia gazu na cele grzewcze i wytworzenia 
cwu w Klubie Ŝenior+ ̂  w zwi ązku z tym zachodzi konieczność zmian w zabudowie kurka g^̂wnego 
gazu. Lokalizacja kurka g^̂wnego jak i skrzynki gaz owej nie ulega zmianie. Jedynie trzeba zabudować w 
skrzynce dodatkowe kurki odcinające dopŷw gazu  ̂ osobny dla cz ęści mieszkalnej i dla Klubu 
Ŝenior+.̂ Dodatkowo dla klubu w skrzynce zabudowan y zostanie gazomierz i zawr̂ 
elektromagnetyczny odcinający dopŷw gazu dla tego lokalu.  
Obecnie adaptowane lokale użytkowe ogrzewane byŷ dwoma elektrycznymi  kotâmi centralnego 
ogrzewania. 
 
2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora oraz: 
- Wizja lokalna obiektu 
- Projekt  budowlano-architektoniczny 
- Inwentaryzacja budowlana 
- Warunki przy ą̂czenia do sieci gazowej nr PSG-w500/DT/GI/WA/̂425-B M-INF-202506/2017 z dnia 

21.07.2017r. 
- zapewnienie odbioru ściekŵ i warunki techniczne przy^ ączenia  ̂pismo NI-945/74/479/2017 z  
    08.09.2017r. 
 
3. ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
Projekt swoim zakresem obejmuje następujące elementy instalacji sanitarnych: 
- demontaż przyborŵ sanitarnych w istniej ących lokalach użytkowych przeznaczonych na Klub 
Ŝeniora+ ̂
- demontaż istniejącej instalacji wody w istniejących lokalach użytkowych przeznaczonych na Klub 
Ŝeniora+ ̂
- demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejących lokalach użytkowych 
przeznaczonych na Klub Ŝeniora+ ̂
- demontaż kot^̂w elektrycznych i instalacji grzewczej (rury i grzejniki)  w istniejących lokalach 
użytkowych przeznaczonych na Klub Ŝeniora+ ̂
- demontaż istniejącej instalacji wentylacji kanaôwej (z blachy stalo wej) 
- zmiana w przebiegu instalacji wody dla części mieszkalnej (przechodzącej przez lokal Klubu Ŝeniora+ ̂
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- zabudowa podlicznika wody dla Klubu Ŝeniora+ ̂
- uô żenie nowej instalacji wody dla Klubu Ŝeniora+ ̂
 
 
- zmiana w instalacji kanalizacji sanitarnej obejmującej przebieg pionŵ kanalizacji K1, K1a, K2,  K3 w 
części mieszkalnej budynku 
- uô żenie nowego leżaka i podejść do przyborŵ kanalizacji sanitarnej w pomieszczeni ach 
przeznaczonych na Klub Ŝeniora+ ̂
- zabudowa kotâ gazowego do ogrzewania i wytworzen ia ciepêj wody  
- montaż instalacji c.o. grzejnikowej 
- montaż instalacji ciepêj wody u żytkowej i cyrkulacji 
- montaż instalacji wentylacji i kanaû spalinowo  ̂powietr znego z kotâ c.o. i cwu 
 

 

OPIS  TECHNICZNY 
 

4. INSTALACJA  WODY 
 
Zaplanowano pozostawienie istniejącego przy ą̂cza wody bez zmian. To samo dotyczy wodomierza 
g^̂wnego; Klub Ŝenior+ ̂ b ędzie mia ̂jeden podlicznik umo żliwiający odczyt zużycia wody dla caêgo 
lokalu. Jego lokalizacja  ̂ to szafka z wodomierzem g^̂wnym. Za wodomierzem i za zaworem 
odcinającym konieczny jest rŵnie ż  montaż  filtra siatkowego  i  zaworu antyskażeniowego  BA2760 d 
32mm.  Należy wykonać część instalacji wody ktr̂a obsûguje cz ęść mieszkalną budynku. Za tym 
ukâdem dopiero przewiduje si ę montaż podlicznika wody na potrzeby Klubu Ŝenior+ ̂ , b ędzie to 
wodomierz skrzydek̂owy J2,5 o średnicy 25mm. Instalacja wody na potrzeby Klubu Ŝenior+ ̂ b ędzie 
wyposażona w hydrant wewnętrzny HP25 zlokalizowany w sąsiedztwie drzwi wejściowych .  
Zgodnie z Dz.U. Nr 109 poz. 719 nominalne średnice przewodŵ zasilaj ących, na ktr̂ych instaluje si ę 
hydranty wewnętrzne oraz minimalne wydajności poboru wody mierzone na wylocie z prądownicy 
powinny wynosić dla hydrantu �25  ̂nominalna średnica �25, min. wydajność1,0 dm/s  ̂
 
Ciepâ woda wytwarzana  b ędzie w kotle gazowym dwufunkcyjnym z instalacją cyrkulacji i pompa 
cyrkulacyjną Z15 w ą̂czaną okresowo; (w gniazdo należy pod ą̂czyć czasowy wy ą̂cznik przepŷwu e.e.) 
Planuje się wykonać instalację z rur miedzianych. Rury ukâda ć w izolacji termicznej (np. firmy 
THERMAFLEX typ FRZ lub FRM) odpowiedniej dla danej średnicy i sposobu prowadzenia rur. I tak: do 
średnicy 22mm izolacja 20mm (w bruździe 10mm), w zakresie 22-35mm  ̂ izolacja 30mm (w b ruździe 
15mm), powyżej 35mm  ̂ grubo ść izolacji rŵna średnicy (w bruździe ‰ średnicy).    Rury winny 
odpowiadać DIN 16833 lub PN-74/H-74200. 
Caâ instalacja zaplanowana zostaâ tak aby mo żliwe byŷ do od^ączenia (w razie awarii) poszczegl̂ne 
przybory  ̂na podej ściu są  indywidualne odcięcia. 
W miejscach przejść stosować tuleje ochronne, (izolacja termiczna ‰ wymaganej grubości).  
Instalację wody poddać prb̂ie szczelno ści na ciśnienie 0,9MPa. 
Instalację wodną należy przepûka ć i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda 
będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do pûkania przyjmuje si ę 35̂ krotn ą objętość 
pûkanego odcinka instalacji. Dezynfekcj ę wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań 
wskazują na taką potrzebę. W razie potrzeby należy caô ść instalacji poddać dezynfekcji przy pomocy 
jednego z zalecanych roztworŵ: 
-wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 801̂00 mg/m3 wody,  
-0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO•5H2O na 1 dm3 wody. 
 
5. INSTALACJA   KANALIZACJI  SANITARNEJ 
 
Odpŷw ściekŵ odbywa si ę ze wszystkich przyborŵ  Klubu Ŝenior+ ̂  do  kana lizacji sanitarnej 
jednym  - nowym przykanalikiem wyprowadzonym na zewnątrz obiektu. 
Ze względu na liczne zmiany wykonane przez lokatorŵ w inst alacji kanalizacji sanitarnej konieczne jest 
jej uporządkowanie  ̂i tak likwidacji musi ulec studzienka ot warta zlokalizowana na poziomie piwnic; w 
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jej miejscu należy po ą̂czyć wszystkie dopŷwy  oraz  pod ścianą należy wykonać trĵnik z korkiem 
umożliwiający ewentualne czyszczenie instalacji. W miejscu istniejącej instalacji wentylacji obecnych 
âzienek nale ży zamontować nowy pion kanalizacyjny zmieniając przebieg pod ą̂czeń urządzeń z II 
piętra. Pion ten należy wyprowadzić nad dach budynku, kończąc go wywiewką. Podobnie należy 
wydû żyć pion oznaczony na rysunku J2 numerem K1. Przy przejściu pionu K3 przez strop miedzy 
parterem a piętrem należy wykonać obustronne przejście ogniowe EI30. Wg wskazań na rysunku J2, J5 i 
J6 należy zdemontować część instalacji kanalizacyjnej i pod ą̂czyć ją do nowo budowanych pionŵ. 
Rŵnocze śnie ze względu na zŷ stan techniczny le żaka pod stropem w piwnicy;  odpŷwy  kanalizacyjne 
z mieszkania nr 2 przepiąć do pionu ozn K2.      
Instalację wewnętrzną wykonać z rur PCV np.Wavin  ̂Buk. We wskazanych miejscach i w dolnej części 
pionŵ  montowa ć wyczystki (przewidzieć dostęp do niej), rŵnie ż ze względu na trasę leżaka 
kanalizacji należy przewidzieć możliwość czyszczenia poprzez wyczystkę poziomą (bądź trĵnik z 
korkiem) z możliwością dostępu do niej. 
Instalację kanalizacyjną należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepŷwu  wody. 
 
6. INSTALACJA   GAZU 
 
W nowej szafce naściennej (posiadającej atest)instalować  kurek g^̂wny instalacji gazowej kon̂ierzowy , 
monoblok izolacyjny DN 50 rŵnie ż kon̂ierzowy oraz dwa kurki DN 32  na potrzeby loka lu Klub 
Ŝenior+ ̂i cz ęści mieszkalnej. (Wymiar szafy 60x90x25cm.) . Szafkę wykonać w stylu RETRO Odczyt 
zużycia gazu  przez  Klub Ŝenior+ ̂b ędzie odbywa ̂siew przez gazomierz G2,5 rŵnie ż zamontowany 
w szafce gazowej; na tym odga ę̂zieniu należy zabudować rŵnie ż zawr̂ elektromagnetyczny typu 
MAG-3 (umożliwi on zamknięcie dopŷwu gazu w przypadku nieszczelno ści instalacji gazowej. 
(Detektor powinien powodować odcięcie dopŷwu gazu do kotâ oraz odci ęcie dopŷwu energii 
elektrycznej do pomieszczenia kotôwni ju ż przy stężeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowości.) 
Gazomierz zainstalować na stelażu uniemożliwiającym przenoszenie naprężeń z sieci gazowej na 
urządzenie pomiarowe. 
Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, atestowanych ą̂czonych poprzez spawanie. 
Przejścia przez  ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych. 
Rury gazowe ukâda ć należy:  
-15cm od wody zimnej i kanalizacji, ukâdaj ąc je nad tymi rurami 
-15cm od rur c.o. ukâdaj ąc je pod tymi rurami, 
- 60 cm od urządzeń iskrzących. 
Po zakończeniu montażu  instalację poddać prb̂ie szczelno ści gazem obojętnym na ciśnienie 0,05 MPa 
przez 2 godziny. Instalacje gazową po odebraniu prb̂y szczelno ści przez dostawcę gazu pomalować 
dwukrotnie farbą antykorozyjną kreadurową. Instalacja ma być pomalowana na kolor ż^̂ty. 
Caô ść prac związanych z  wykonaniem prac instalacyjnych gazu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkŵ technicznych jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.02 r. Poz. 690 ) 
 
7. INSTALACJA   WENTYLACJI 
 
Zaplanowano wykorzystać istniejące otwory w elewacji frontowej obiektu montując w ich miejsce 
wentylację z rekuperatorem o wydajności V=60 m3/h (np. system ALNOR) . W niektr̂ych oknach 
konieczna jest zabudowa nawiewnikŵ o wydajno ści V= 30m3/h  ̂co pokazano na rysunku J3. 
 Przyjęto w pomieszczeniach biurowych i Sali spotkań minimalna ilość świeżego powietrza wynosić 
będzie 20 m3/h a w pomieszczeniach rehabilitacji V=30m3/h i na jedną osobę. Ponadto przyjęto  normowe 
ilości świeżego powietrza w pomieszczeniach higieniczno  ̂sanit arnych. 
 Dopŷw powietrza do pomieszcze ń higieniczno  ̂sanitarnych i do pom 1/1.2  odbywa ć się będzie doêm 
kratkami o powierzchni F=200cm2. ( I tak w pom. 1/1.1 dopŷw świeżego powietrza wynosić będzie 240 
m3/h  ̂ z uwzgl ędnieniem pom 1/1.2, 1/1.3, 1/1.4,1/1.5 1/1.6) Odprowadzenie powietrza z pomieszczeń 
higieniczno sanitarnych odbywać się będzie kanaêm   z wentylatorem o wydajno ści 75m3/h. Odpŷw 
powietrza z pomieszczenia 1/1.2 odbywać się będzie kanaêm Ẑ ̂ o dûgo ści 7,3m (ze względu na 
lokalizację okien na wyższym piętrze) i średnicy 160mm  ̂ izolowanym ( średnica zewnętrzna kanaû d 
230mm). Wywiew powietrza z pom 1/1.1. wentylacja z rekuperatorem. 
Wentylacja kuchni odbywać się będzie poprzez wentylację z rekuperatorem o V=60m3/h. 
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Wentylacja pomieszczenia 1/1.10  ̂ nawiew kratka w d rzwiach  ̂ wywiew wentylatorem kanaôwym 
wyprowadzonym na tyŷ budynku.  
Wentylacja pomieszczenia 1/1.12  ̂ nawiew kratka w d rzwiach  ̂ wywiew wentylatorem kanaôwym 
wyprowadzonym na tyŷ budynku.   
Wentylacja pomieszczenia 1/1.11  ̂nawiew poprzez na wiewniki w oknach i wentylacje z rekuperatorem 
o wydajności V=180m3/h  ^ ącznie Vn= 225m3/h Vw= 180m3/h . Ilość ludzi przebywających w 
pomieszczeniu  ̂max 6 osb̂. 
 Wentylacja pomieszczenia 1/1.13  ̂nawiew poprzez n awiewniki w oknach i wentylacje z rekuperatorem 
o wydajności V=120m3/h . Ilość ludzi przebywających w pomieszczeniu  ̂max 4 osoby. 
W pomieszczeniu WC zaplanowano montaż wentylatora âzienkowego EBB-250N z czasowym 
wy ą̂cznikiem wsp^̂pracuj ących w chwili w ą̂czenia oświetlenia pomieszczenia.  
Stopień ochrony wentylatorŵ w pomieszczeniach   higienicz no - sanitarnych IP 45 
 
Nawiew powietrza stanowią nawiewniki naokienne wg wykazu stolarki. W drzwiach WC montować 
kratki o F= 200cm2 lub tuleje o rŵnowa żnej powierzchni otworŵ  (w dolnej cz ęści drzwi) . 
 
W czasie prb̂nego ruchu urz ądzeń należy kontrolować  prawidôwo ść dziaânia silnikŵ elektrycznych, 
prawidôwo ść pracy rekuperatorŵ , sprawdzenie wydajno ści oraz sprężu wentylatorŵ, 
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego sprawdzenie wydajności otworŵ wentylacyjnych . 
 
Aby uniknąć kondensacji, należy utrzymywać temperaturę powierzchni przewodu powyżej wartości 
temperatury punktu rosy. W  tym celu przewody wentylacyjne wyposaża się w izolację cieplną, ktr̂a 
dodatkowo musi stanowić szczelną barierę przed przenikaniem pary wodnej. 

Brak izolacji przeciwkondensacyjnej, uszkodzona lub nieprawidôwo wykonana izolacja zwi ększają 
ryzyko zawilgocenia instalacji, a zawilgocenie może doprowadzić do uszkodzenia przewodŵ 
wentylacyjnych (np. korozja metalowych elementŵ in stalacji) oraz sprzyja rozwojowi 
mikroorganizmŵ. 
 
8. INSTALACJA   CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
 Dobr̂ przegrd̂ budowlanych przeprowadzono w bran ży budowlanej. Podane przegrody 
spen̂iaj ą wymĝ "Rozporz ądzenia w sprawie warunkŵ technicznych, jakim powin ny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie". 
Parametry pracy instalacji 55/40 st. C. ^ączne straty ciepâ wynosz ą  22845 W. 
Ukâd grzewczy w budynku zaplanowany jest jako inst alacja z rur miedzianych (lub zamiennie z 
tworzywa sztucznego dopuszczonego do pracy na temperaturę 90 st. C).   
Zaplanowano jeden obieg grzewczy  ̂grzejnikowy. 
Ciepô niezb ędne do pokrycia strat ciepâ lokalu wytwarzane b ędzie za pomocą kotâ gazowego, 
kondensacyjnego o mocy 25 kW zamontowanego  w pomieszczeniu technicznym. 
 
Pomieszczenie to spen̂ia wymogi  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie 
warunkŵ technicznych  jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 z dnia 
15.06.02 r. Poz. 690 ) do zabudowy urządzenia gazowego i posiada następujące parametry techniczne  
 
- Kubatura  38,1 m‡ 
- Wysokość 3,28 m 

 
Kocio ̂pod^ączyć do systemu powietrzno  ̂spalinowego wsp^̂osiowego D/D1 = 80 / 125 i wyprowadzić 
ponad poâ ć dachu na wysokość 80 cm. Przewidywana wysokość systemu 10 m 
Odprowadzenie kondensatu spalin wraz z pozostaô ściami opadŵ atmosferycznych nale ży wykonać za 
pomocą wężyka 1̂4 mm, odprowadzaj ącego kondensat do instalacji kanalizacji wewnętrznej w 
budynku. Wężyk odprowadzający kondensat powinien być odpowiednio zasyfonowany. 
System spalinowo  ̂powietrzny powinien by ć wykonany z rur stalowych posiadających znak ^̂B^̂ lub 
^̂CE^̂ 
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Wentylacja pomieszczenia z kotêm gazowym   ̂nawiew  poprzez nawiewniki w oknach i wentylacje z 
rekuperatorem o wydajności V=180m3 

 

System sterowania kotâ  po pod^ączeniu czujnika temperatury zewnętrznej powinien automatycznie 
przejść w tryb regulacji pogodowej. 
Czujnik zamontować na zewnętrznej ścianie p^̂nocnej lub p^̂nocno  ̂wschodniej na wysok ości 2 do 2,5 
m. 
Dodatkowo zainstalować sterownik umożliwiający pracę kotâ z tygodniowym programem czasowym. 
 
Elementami grzejnym  będą grzejniki pŷtowe typu PURMO. Przewidziano grzejni ki typu ^̂C^̂ w 
wykonaniu standardowym we wszystkich pomieszczeniach oprĉz sanitariatŵ. 
W sanitariatach zainstalować grzejniki w wersji ocynkowanej 
  Przewidziano montaż zaworŵ grzejnikowych termostatycznych na ga^ ązkach zasilających, oraz 
zaworŵ grzejnikowych odcinaj ących na powrocie.  
Należy zachować odlegô ści uchwytŵ przesuwnych. (Max odlegô ść podpr̂ ruchomych dla rur 
izolowany chwynosi1,5m). Kompensacja wydû żeń może odbywać się rŵnie ż poprzez odpowiednie 
uô żenie rur w ksztaĉie U ( z kolan i odcinkŵ rur  ̂d ûgo ść prostego odcinka kompensatora dla rur o 
średnicy do 35mm min. 1,5xDz. 
Po wymianie systemu grzewczego wszystkie pomieszczenia wchodzące w skâd budynku b ędą miaŷ 
zapewnioną temperaturę wewnętrzną zgodną z Polską Normą ( PN  ̂ 82 / B  ̂ 02402 ^̂ Temperatury 
ogrzewanych pomieszczeń w budynkach ^̂) 
Przy odbiorze instalacji należy posûgiwa ć się normą PN-81/B-1070000.  
Wykonać prb̂ ę szczelności. Prb̂ ę szczelności przeprowadza się jako prb̂ ę wstępną  ̂ na zimno (1,5- 
krotność wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego) oraz prb̂ ę g^̂wn ą  ̂ na gor ąco. Po 
zakończeniu montażu  należy przepûka ć rurociągi i poddać je prb̂ie szczelno ści na ciśnienie 0,5 MPa. 
Prb̂ ę uważa się za pozytywną gdy w ciągu 30 minut nie nastąpi spadek ciśnienia na manometrze. 
Następnie należy poddać instalację prb̂ie na gor ąco temperaturą roboczą (uwaga  ̂prb̂ie powinny by ć 
poddawane poszczegl̂ne odga^ ęzienia instalacji oraz caâ instalacja w budynku). 
Instalacja ma być izolowana o grubości izolacji odpowiedni dl średnic do 22mm  ̂10mm, dla średnic 22-
35mm  ̂grubo ść 15mm, powyżej 35mm r̂ŵna poôwie średnicy  ̂ to dla warunkŵ rur uô żonych w 
bruzdach. Rurociągi izolować gotowymi ksztat̂kami np. THERMAFLEX odpornym na da ną 
temperaturę. Można zamienić proponowaną izolację na np. STEINONORM 300-MPIS S.A. lub inną 
odpowiadającej normie PN-85/B-02241. 
Rurociągi, ksztat̂ki oczy ścić do II stopnia czystości a następnie dwukrotnie pomalować emalią 
syntetyczną kreadurową odporną na C (symbol 7962-000-850). Podpory po oczyszczeniu malować farbą 
na temperaturę 200 ftalową 3121-001-270 i następnie malować farbą ftalową 3169-659-XXX. Kolor farb: 
zasilanie- cynober, powrt̂- ultramaryna, armatura- czerń, woda zimna- niebieski, gaz- ż^̂ty (kod zgodny 
z normą PN-70/N-01270).  
 
UWAGA : 

Przy wykonywaniu prb̂y ci śnieniowej należy pamiętać o odcięciu naczynia przeponowego.  
 
9. UWAGI KOŃCOWE. 
 
-PPOŻ 
-Przejścia  instalacyjne przez przegrodę wydzielenia pożarowego musi mieć odporność ogniową EI30 
  
Do caô ści prac stosować Ŵarunki techniczne wykonania i odbioru robt̂ budo wlano  ̂monta żowych  ̂
część II. Instalacje sanitarne i przemysôwe oraz przepi sy BHP i branżowe ppoż. 
Do caô ści prac stosować Ŵarunki techniczne wykonania i odbioru robt̂ budo wlano  ̂monta żowych  ̂
część II. Instalacje sanitarne i przemysôwe oraz przepi sy BHP i branżowe ppoż. 
Opracowaâ 
mgr inż. Ewa  Nowak 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA INFORMACJA O OBIEKCIE 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej  przebudowy 
dwĉh lokali u żytkowych na Klub ŜENIOR+ ̂przy ul. Henryka Sienkie wicza 40, w  Szczawnie Zdroju  
na dziaĉe nr 87 obr ęb Nr 1 Szczawno Zdrĵ. 
Miejscem  dostarczenia energii elektrycznej to projektowanej tablicy TL i RB  są zaciski prądowe w 
istniejącym  z ą̂czu kablowym ZK-1 w kierunku instalacji odbiorczej.   
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:        
oraz: 
•  Wizja lokalna obiektu. 
•  Projekt budowlano-architektoniczny. 
•  Umowa przy ą̂czeniowa   Nr 18233436096/B/C/2017 z dnia 18.08.2017r         

 
3. ZAKRES ROBT̂ 
Projekt swoim zakresem obejmuje następujące elementy elektryczne: 
1. Demontaż  istniejących: 
   - tablic bezpiecznikowych,  
   - opraw oświetleniowych,  
   - gniazd wtyczkowych,  
   - osprzętu, przewodŵ.  
2. Wykonanie linii zasilającej od z ą̂cza ZK-1  do tablicy licznikowej TL. 
3. Wykonanie linii zasilającej z tablicy  licznikowej TL do tablicy bezpiecznikowej  RB . 
4. Montaż tablicy bezpiecznikowej RB. 
5. Montaż tablicy licznikowej TL.                       
6. Wykonanie instalacji oświetlenia ogl̂nego i awaryjnego . 
7. Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych. 
8. Wykonanie instalacji zasilania wentylacji i c.o. 
9. Ochrona przeciwporażeniowa i  uziemienia ochronne (wyrŵnawcze). 
10.Wykonanie instalacji systemu detekcji gazu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne obejmują swym zakresem część budynku przeznaczonego do remontu   
Instalacja elektryczna nie objęta zakresem opracowania pozostaje bez zmian.  
 
4. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ICH SPOSB̂ WYKONANIA 
 
4.1. Zasilanie budynku 
Instalacja elektryczna przebudowywanych dwĉh  loka li użytkowych  na Klub ŜENIOR+ ̂ przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 40, w Szczawnie  Zdroju  zasilana będzie w energię elektryczną od zaciskŵ 
prądowych  z ą̂cza kablowego ZK-1 zainstalowanego na ścianie budynku do tablicy z ukâdem 
pomiarowym TL.  
Użytkownik posiada zawartą umowę przy ą̂czeniową z TAURON S.A. w Wab̂rzychu  z dnia 18.08.2017r. 
Nr 18233436096/B/C/2017 o dostawę energii elektrycznej o mocy umownej 40kW, Un-230/400V.  
Dla  potrzeb zasilania zaprojektowanej instalacji wewnętrznej oświetlenia, gniazd wtyczkowych nie 
przewiduje się zmian w ukâdzie zasilania  budynku z sieci zawodo wej  N/n TAURON S.A.  
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Obecna moc przy ą̂czeniowa wystarczy na pokrycie zapotrzebowania mocy  projektowanych odbiorŵ  
instalacji elektrycznej. 
Zasilane do tablicy  licznikowej TL wykonać  przewodem 4x LgY 25mm†/750V.                                
Linię zasilającą ukâda ć pod tynkiem w rurze ochronnej DVK 110. 
Moc projektowana po modernizacji instalacji elektrycznej budynku Pz=35kW. Moc przy ą̂czeniowa  Pi = 
25,8kW. Napięcie znamionowe  instalacji Un=230/400V. Ib=3x63A w z ą̂czu ZK-1. 
 
4.2. Wewnętrzna linia zasilająca budynek 
Wewnętrzną linię zasilającą budynku należy wykonać od ą̂cza ZK-1 do tablicy licznikowej TL i dalej  do 
tablicy bezpiecznikowej  RB. W linii wlz zastosować przewd̂ 4xLgY 25mm †/750V, ukâdać w rurze 
ochronnej DVK 110. Rozdzia ̂ przewodu PEN na PE i N wykona ć w tablicy RB . Ukâd sieci 
wewnętrznej TN-S. 
Punkt podziaû nale ży uziemić. 
 ̂dopuszczalna rezystancja uziemienia Ru ≤ 10 [Ω].  
Obciążalność dûgotrwaâ projektowanej linii zasilaj ącej  budynku Iz= 87[A]. Zabezpieczenie w Tablicy 
RB 3x40A typu gF. 
 
4.3. Przeciwpożarowy Wy ą̂cznik Prądu, Tablica RB 
Dla potrzeb instalacji odbiorczej budynku przewidziano: 
- Budowę tablicy g^̂wnej bezpiecznikowej RB typu uniwersalnego, 72 moduôwej,  2x3x12,  3-rz ędowej 
wym. 505x570x120 z drzwiczkami metalowymi zamykaną na zamek patentowy, dodatkowo obudowana 
pŷtami kartonowo-gipsowymi KG.   
Tablicę RB  należy wyposażyć  w  roz ą̂cznik izolacyjnym OT80F4N2, 80A, 3P z cewką wyzwalacza 
wzrostowego SOR XT1 4, 220-240V z możliwością zdalnego sterowania,  pen̂i ącego funkcję 
P̂rzeciwpo żarowego wy ą̂cznika prądu .̂  
Przycisk oznaczono jako P̂RZECIWPO ŻAROWY  WY^ĄCZNIK PRĄDU ̂  ktr̂y nale ży 
zamontować przy wejściu g^̂wnym do budynku.  
Obwd̂ sterowania przyciskiem ^ PWP ̂wykona ć przewodem typ HDGs 3x1,5mm† (HP90)  w rurkach 
ochronny RHDPEwt 25/2,0  o odporności ogniowej przez 90minut. 
W celu zapewnienia ciągô ści  sterowania wyzwalacza wzrostowego w roz ą̂czniku (w przypadku zaniku 
fazy) przyciskiem ^PWP ̂ zaprojektowano automatyczny prze^ ącznik faz typu PF-441. 
Tablicę RB rozdzielczą wyposażono w aparaturę sterowania, zabezpieczeń, dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej oraz: 
- sterowania przyciskiem p.pożarowym 
- automatycznego prze ą̂cznika faz, 
- ochrony przeciwprzepięciowej, 
- odbiorczej gniazd wtyczkowych ogl̂nych, 
- odbiorczej ogrzewania elektrycznego, 
- odbiorczej gniazd wtyczkowych,  
- oświetlenia ogl̂nego, 
- oświetlenia awaryjnego, 
- ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
4.4. Pomiar rozliczeniowy 
G^̂wny  ukâd pomiarowo- rozliczeniowy zu życia energii elektrycznej bezpośredni, wspl̂ny dla 
obwodŵ o świetlenia i gniazd wtyczkowych usytuowano w tablicy licznikowej TL. 
Zaprojektowano tablicę TL  typu  RU-3L z zamkiem o danych technicznych: 
- napięcie  izolacji: Ui = 500V 
- klasa ochronności: I 
- jednolicznikowa na licznik 3faz.  
- stopień ochrony [IP]: 3o 
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- sposb̂ monta żu: zabudowa  - uniwersalna 
- wym. 630x330x200mm 
Tablicę licznikową TL zabudować na ścianie  w przedsionku  budynku na wysokości 0,8m od poz. 
posadzki, dodatkowo obudować pŷtami kartonowo-gipsowymi KG. 
Usytuowanie tablicy TL przedstawiono na rys nr E4. 
 
4.5. Ochrona przeciwprzepięciowa 
W tablicy RB należy zainstalować ogranicznik przepięć spen̂iaj ący wymagania klasy 1, np. typ DSH  
TNS 255  941400. 
Ochronę przed przepięciami wykonać zgodnie z PN-IEC/60364-4-443/1999 oraz PN-IEC 664-1:1998.  
 
4.6. Instalacja oświetlenia pomieszczeń 
Zaprojektowano oświetlenie energooszczędne o wysokiej wydajności świetlnej, uzyskując optymalne 
oświetlenie przy znacznym oszczędnościach w  zużyciu energii elektrycznej oraz cechujące się: 
•  oszczędnością zużycia energii sięgająca do 80%, 
•  braku konieczności częstej wymiany lamp t̂radycyjnych ̂
•  bardzo dûgim czasem pracy okoô 30-50 ty ś., 
•  natychmiastowym uzyskaniem pen̂ej moc świecenia już po w ą̂czeniu, 
•  świecenia światêm staŷm, ci ągŷm pozbawionym pulsacji (brak m̂igania)̂, 
•  nie zawierającym  szkodliwych substancji takich jak rtęci czy o^̂w, 
•  obniżającym emisję CO2 (do 60%), 
•  nie emitującym  promieniowanie UV i IR, 
Zaprojektowano oprawy oświetleniowe wnętrzowe typu: 
• LED VIP KINKIET 17W, 230V , IP44 
• LED MODENA 25W, 230V , IP44 z czujnikiem ruchu 
• LED LATTE 46W, 230V , IP54 
• LED POP II 44W, 230V , IP40 
• LED TT PLAFON  33W, 230V , IP20 
• LED TT KINKIET 6W , 230V, IP20  
• LED ROMA 38W , 230V, IP20  
• LED CIRCLE 27W , 230V, IP44 
oraz zewnętrzne:  
Naświetlacz LED 20W IP-54, 230V z WZ  oraz  czujnikiem ruchu 
Sterownie za ą̂czaniem oświetlenia  odbywać się będzie za pomocą:  
●  ą̂cznikŵ klawiszowych 1-bieg., świecznikowych , z ramką IP20 oraz IP44 16A, 250V,  
●  czujnikŵ ruchu  wbudowanych w oprawach. 
^ ączniki instalować na wysokości 1,15m od podô ża. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY 3(4)x1,5 mm2 p/t. 
Sterownie za ą̂czaniem oświetlenia  odbywać się będzie za pomocą ą̂cznikŵ p/t IP20, 16A, 230V oraz 
oświetlenia zewnętrznego za pomocą czujnikŵ ruchu oraz ^ ącznika 1-bieg. 
 
4.7. Instalacja wideodomofonu 
Sygnalizację i ą̂czność wewnętrzną w budynku zrealizowano za pomocą cyfrowego systemu wideo 
domofonowego BCS-VD2W1. 
Zawartość zestawu wideodomofonowego: 
1.BCS-MON7200W-2W Monitor z dotykowym ekranem pojemnościowym o przekątnej 7" -montować  
przy drzwiach wejściowych na wysokości 1,15m od poz. posadzki. 
2.BCS-PAN1202S-2W Panel zewnętrzny ze stali nierdzewnej, montować  w przedsionku  na wysokości 
1,4m od poz. posadzki. 
3.BCS-PP12 Obudowa podtynkowa 
4.BCS-ZA2425 Zasilacz 24V,montowac przy tablicy RB. 
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Instalację należy wykonać kablem YTKSY 2x2x0,5mm2 prowadzoną w rurkach tworzywa sztucznego DF 
10mm 320N pod tynkiem  zgodnie z instrukcją montażu  producenta.  
 
4.8. Instalacja  oświetlenia  awaryjnego 
Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 o obiektach zaprojektowano oświetlenie awaryjne (drogi 
ewakuacyjnej i strefy otwartej) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002. (Dz. U. Nr 
75 z 2002r  poz. 690).  
W celu jednoznacznej identyfikacji kierunku ewakuacji przewidziano oświetlenie kierunkowe 
realizowane za pomocą opraw kierunkowych oraz awaryjnych oświetlających drogę ewakuacji 
rozmieszczonych odpowiednio w budynku.  
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego umieszczono na drogach komunikacji do wyjścia. 
Klosze opraw ewakuacyjnych oznaczyć emblematami ẑielonej strzak̂i" wskazuj ącymi kierunek 
wyjścia z obiektu. 
Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne ( kierunkowe) oraz  awaryjne zgodnie z następującymi 
zasadami: 
1. Oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami musza być widoczne na drodze ewakuacyjnej.  
2. Natężenie oświetlenia awaryjnego w strefie otwartej (zapobiegające panice) nie powinno być 
mniejsze niż 0,5 lx na poziomie drogi, przy hydrantach 5 lx. 
3.Wysokość  montażu opraw ewakuacyjnych na ścianie  powinna być na poz 2,0m od podôgi. 
4. Oświetlenie awaryjne powinno dziaâ ć przez co najmniej 1 godzinę po zaniku oświetlenia 
podstawowego zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002r. Dz.U. Nr 75 poz.690 § 181.5). 
5. Prawidôw ą prace systemu będzie nadzorować  monitoring oświetlenia awaryjnego typu DATA Ŝ 
EASY. Centralkę  DATA Ŝ  EASY zainstalowa ć w pomieszczeniu biura na wysokości 1,4m od poz. 
posadzki.  
6. Oprawy po ą̂czyć  z centralką DATAŜ  EASY przewodem komunikacyjnym YTKSY 2x2x0, 8mm2.  
7. Zasilanie oświetlenia wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2, 230V 50Hz z tablicy RB. 
Przewidziano wypusty oświetleniowe typu: 
- oprawa kierunkowa ONTEC S M1 301 m  2,0h  CRON biaâ CNBOP 
Oświetlenie awaryjne zrealizowano za pomocą opraw: 
- oprawa AW ONTEC  S W2 205 NM COLD  CNBOP  biaâ, 
- oprawa AW ONTEC S M 5LED ST AT DATA CNBOP biaâ. 
lub rŵnowa żne wg wyboru Inwestora. 
 
4.9. Instalacja  wentylacji 
Instalację wentylacji zaprojektowano w oparciu o system HRU-WALL.  
System wentylacyjny przedstawiono w projekcie br. instalacyjnej.  Przewidziano zasilanie  z rozdzielnicy 
RB. Instalacje elektryczną prowadzić pod tynkiem przewodem YDYzo 3x1,5mm2 /750V.   
Instalację sterowania urządzeń wentylacji  wykonać zgodnie w dokumentacja producenta i DTRk̂ami 
tych urządzeń.  
 
4.10. Instalacja gniazd wtyczkowych 
W celu zasilenia odbiornikŵ urz ądzeń AGD, TV-SAT, zaprojektowano instalację wypustŵ i gniazd 
wtyczkowych  230V oraz siŷ 230/400V . 
Instalację gniazd wtyczkowych wykonać w oparciu o: 
1. Gniazda wtyczkowe 10/16A, 230V, IP-20 podwĵne, z bolcem uziemiającym,  dla pomieszczeń 
ogl̂nych,  na  wysoko ści 0,3m od poz. posadzki. 
2. Gniazda wtyczkowe 10/16A, 230V, pojedyncze z bolcem uziemiającym, hermetyczne, w sanitariatach, 
pomieszczeniu technicznym, kuchni   ̂ na  wysoko ści 1,15m od poz. posadzki. 
3. Gniazda wtyczkowe 10/16A, 230V, pojedyncze z bolcem uziemiającym, hermetyczne, nad blatem 
roboczym w kuchni   ̂ na  wysoko ści 0,1m od poz. blatu roboczego. 
4.  Wypusty 1-faz 16A 230V  dla oświetlenia akcentowego, punktowego w kuchni. 
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5. Gniazdo wtyczkowe 32A, 230/400V/z dla kuchenki elektrycznej  na wysokości 0,8m od poz. posadzki 
Każdy obwd̂ gniazd wtyczkowych zabezpieczono wy^ ącznikiem nadprądowym od przeciążeń oraz 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  wy ą̂cznikiem  r^żnicowoprądowym 30mA, 25A AC. 
W sanitariatach gniazdka wtyczkowe należy mocować zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 
60364701, stosować osprzęt instalacyjny o szczelności IP-44 n/t. 
Instalację gniazd wtyczkowych  należy wykonać jako podtynkową z zastosowaniem przewodŵ typu 
YDYżo 3x2,5mm† oraz YDYżo5x4mm† . 
 
4.11. Instalacja antenowa do odbioru sygnaû TV 
Instalacja umożliwia odbir̂ cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T lub  kablowej TV-SAT.   
Obejmuje: 
1.Wzmacniacz sygnaû  Multiswitch  Opicum OMS 9/6P z 8 wejściami SAT dla konwerterŵ Quattro + 1 
wejście z anteny TV naziemnej  lub rŵnowa żny. 
2. Zestaw gniazd p/t w ramce : gniazdo sieciowe 230V 50Hz,  gniazdo RJ 45 kat 6, gniazdo antenowe 
RTV-SAT 3,5dB. 
3. Szafka dla wzmacniacza , wykonana w caô ści z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, do 
montażu podtynkowego typ ORP-3.  
3. Okablowanie : Kabel antenowy 75 Om TRISET PROFI 120dB  
klasa A++ 1,13/4,80/6,90 oraz skrętka UTP kategorii 6 (w uzgodnieniu z operatorem sieci 
telekomunikacyjnej). 
Instalację  należy wykonać w ukâdzie promieniowym przewodem koncentrycznym (75 Ohm) w rurkach 
karbowanych DF 10mm 320N pod tynkiem i zakończyć  w wytypowanych zestawach abonenckich TV. 
Instalację ukâda ć w odlegô ści min.25cm od instalacji elektrycznej 230V. Zestaw TV montować na 
wysokości 2,0m od poziomu posadzki w miejscach montażu odbiornikŵ TV. 
Zasilanie zestawu TV  przewidziano z rozdzielnicy RB .  
Urządzenia aktywne instalować w szafce ORP-3. 
Instalację TV winna wykonać specjalistyczna f-ma specjalizująca się w montażu uruchamianiu instalacji 
RTV oraz w uzgodnieniu z operatorem dostawy sygnaû  TV-SAT. 
 
4.12. Instalacja alarmowo-przywoâwcza 
Instalację przywoâwcz ą z funkcją alarmu zaprojektowano w oparciu system z centralkę alarmową z 
przyciskiem potwierdzania resetu. Centralkę alarmową zainstalować przy drzwiach do WC 
niepen̂osprawnych na wysoko ści 1,6m od posadzki.  
Centralkę alarmową zasilić z tablicy RB  przewodem YDYżo 3x1,5mm† /750Vukâdanym p/t. 
Do po ą̂czeń należy zastosować kabel alarmowy typu YTDY 4 lub 6x0,5 mm†.  
Nie należy prowadzić przewodŵ alarmowych rŵnolegle do kabli napi ęciowych. 
 Szczeg^̂owe zasady monta żu systemu podano instrukcji producenta p.n. T̂oalet owy system alarmowo-
przywoâwczy z funkcj ą potwierdzenia.̂ 
 
4.13. Instalacja detekcji gazu 
Dla ochrony budynku przed   ulatnianiem się oparŵ gazu zaprojektowano instalacj ę detekcji gazu. 
Zaprojektowano instalację detekcji gazu w oparciu o system GAZEX . 
 Należy zabudować: 
- w pomieszczeniu kotâ centralk ę alarmową sterującą MD-2.Z   
- na ścianie zewnętrznej budynku  sygnalizator  optyczno-akustyczny SL-21 
- nad kotêm detektor gazu ziemnego DEX12   
Centralkę MD-2.Z zasilić z tablicy RB przewodem YDYżo 3x1,5mm†. Z centralki MD-2.Z należy 
wyprowadzić obwody do  detektora gazu DEX-12, siôwnika zaworu  MAG3 oraz sygnalizatora 
akustyczno-optycznego SL-21. Instalację wykonać przewodem H05VV5-F (NYSLY-̂JZ) 3(4) x0,75-
1,0mm† ukâdając pod tynkiem. Rozmieszczenie aparatury przedstawiono na rys nr E7. 
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5. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
W ukâdzie sieciowym i instalacji odbiorczej TN-C-S  przyjęto zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-
IEC/60364-4-41/2000, następujący system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: 
● Ochrona podstawowa  ̂ ochrona przed dotykiem bezpo średnim: izolację części czynnych urządzeń i 
przewodŵ oraz osôn i obudŵ, 
● Ochrona dodatkowa  ̂przez samoczynne wy^ ączenie napięcia zasilania  ̂sie ć systemu TN-S 
Jako urządzenia ochrony dodatkowej zastosować wy ą̂czniki r^żnicowo  ̂pr ądowe o prądzie zadziaânia 
I=30m. Przewody ochronne PE na caêj dûgo ści nie mogą być przerywane wy ą̂cznikami ani 
bezpiecznikami. Ochrona przeciwporażeniowa musi zapewnić samoczynne wy ą̂czenie uszkodzonego 
odbiornika zgodnie z Polską Normą PN-IEC/60364-4-41/2000. 
● Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, ktr̂e wskutek uszkodzenia izolacji mog ą 
znaleźć się pod napięciem, takie jak: 
- po ą̂czenia wyrŵnawcze g^̂wne i miejscowe,  
- ochronniki przepięciowe,  
- przewd̂ ochronny PE  w RB, 
   przewodem LgY 16mm2 
● Części przewodzące obce: 
- rury i inne metalowe ciągi instalacyjne nieelektryczne wewnętrzne budynku  
  (gazowe, wodociągowe, C.O.),  
- uziemienia naturalne i sztuczne, metalowe elementy konstrukcji budynku.  
  przewodem  LgY 4mm2.  
Dla wykonania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji 230/400V, 50Hz należy 
wykorzystać: 
● szynę ochronno-neutralną PEN, 
● szyny ochronne PE i żyŷ neutralne N w rozdzielnicach RB, 
● dodatkowe żyŷ PE i N w ka żdym przewodzie wielożyôwym, 
Ży ̂ tych nie nale ży zabezpieczać ani przerywać stykami ą̂cznikŵ. Caô ść ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym zaprojektowano i należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC/60364-
4-41/2000. 
UWAGA: Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność dziaânia ochron przed pora żeniem 
prądem elektrycznym wykonując pomiary i prb̂y. 
 
6. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 
� Dla potrzeb uziemienia przewodu ochronnego PE w RB  projektuje się wykonanie uziomu  

poziomego w gruncie oraz zewnętrznego szpilowego.  
� Uziemienie gruntowe poziome bednarką FeZn 30x4mm. Bednarkę uziomu otokowego należy ukâda ć 

na g ę̂bokości 0,8m i w odlegô ści j 1m od zewnętrznej krawędzi obiektu . Po ą̂czenia z uziomem 
otokowym należy wykonać jako spawane lub skręcane i zabezpieczyć przed korozją .  

� Do uziomu należy przy ą̂czyć szynę GSU za pomocą z ą̂cza kontrolnego. 
� W przypadku gdy mierzona wartości uziemienia przekracza 10[Ω] należy dodatkowo wykonać  

uziom sztuczny  pionowy  3xΦ 16, l=3m skâdaj ącego się z prętŵ uziomowych,  zaciskŵ 
wkręcanych gôwicy ^ącznika, szpicy  po ą̂czonego bednarką FeZn 20x3mm za pomocą z ą̂cza 
kontrolnego z szyną GSU.  

� W razie konieczności wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe lub pogrążać na większą g ę̂bokość. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodŵ oraz pomiar  uziemienia ochronnego. Mierzona 
wartość uziemienia rozdzielnicy RB nie powinna przekroczyć 10[Ω].  
 
7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
Norma dotycząca zasad stawania i montażu ogranicznikŵ przepi ęć w instalacjach elektrycznych EN-HD 
60364-5-534 wartość Iimp. nie powinna być mniejsza niż 12,5 kA bez względu na rodzaj ochrony. Tak 
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więc w tym przypadku należy zastosować ograniczniki przepięć typ 1 takie jak w obiekcie z poziomom 
ochrony LPL III-IV. 
Zalecane ochronniki: zamontować  obok przeciwpożarowego wy ą̂cznika prądu w tablicy RB. 
 
8. INFORMACJA BIOZ 
Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  ̂ Prawo budowlane  
(Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz.1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 Nr 5,  
poz. 42, NR 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 
oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676),  
Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla powyższego zadania: 
−  Lokalizacja inwestycji: Klub ŜENIOR+ ̂ul. Henryka Sienkiewicza 40 , 58-310  Szczawno  Zdrĵ. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 
120 poz. 1126/. 
Zakres robt̂ obejmuje: 
- roboty demontażowe, 
- roboty elektryczne. 
Roboty prowadzone będą w istniejącym obiekcie. 
W trakcie prowadzenia prac zwracać uwagę na istniejące instalacje elektryczne, wod-kan, gazowe, 
wenylację.  
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji: 
- prace w pobliżu napięcia lub pod napięciem  ̂zagro żenie porażenia prądem, 
-  przyciśniecie, uderzenie twardym przedmiotem.  
Przed przystąpieniem do robt̂  nale ży: 
- uzyskać zgodę na wymagane odpâtne wy^ączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić 
nadzr̂ sû żb energetycznych, 
- wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących wâsno ścią TAURON  
Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczegl̂nych środkŵ ostro żności pod nadzorem sû żb 
energetycznych TAURON  Dystrybucja S.A.  
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKŴ: 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni być przed przystąpieniem do robt̂ przeszkoleni 
w zakresie BHP. Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie, kwalifikacje przewidziane 
odrębnymi przepisami do pracy na danym stanowisku. 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas wykonywania prac należy stosować: 
ubrania robocze, rękawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowiedni sprzęt ochronny i 

−  zachować szczegl̂n ą ostrożność; 
−  teren robt̂ powinien by ć ogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposb̂ uni emożliwiający 

wejście i przechodzenie osobom postronnym w rejonie prowadzenia robt̂. 
 
9. UWAGI KOŃCOWE 
Roboty elektryczne wykonywać wedûg obowi ązujących norm przepisŵ. 
•  Tablice rozdzielcze oznakować i opisać zgodnie z obowiązującą symboliką. Po zakończeniu robt̂ 
wykonać niezbędne prb̂y i pomiary elektryczne. 
•  Instalacje odbiorcze wewnętrzne winny spen̂ia ć wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz normy PN-IEC/60364-4-41/2000  w 
zakresie ochrony przeciwporażeniowej. W instalacji elektrycznej stosować środki ochrony przed 
przepięciami zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443/1999 i PN-IEC 664-1/1998 
•  Oprawy oświetlenia i gniazd wtykowych, należy instalować zgodnie z za ą̂czonymi planami instalacji 
elektrycznej ą̂cznie z projektem wystroju wnętrz lub bezpośrednimi ustaleniami z Inwestorem lub 
Inspektorem nadzoru.  
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•  Zgodnie z treścią  art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamŵie ń Publicznych  projekt  realizuje  
konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się, stosowanie urządzeń "rŵnowa żnych" co do ich 
celŵ i parametrŵ, a wszelkie nazwy firmowe urz ądzeń i wyrobŵ u żyte w dokumentacji 
projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
firmowe tych urządzeń i wyrobŵ zastosowanych  w dokumentacji.  
•  Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marca 2003 r., ktr̂y wdra ża postanowienia dyrektywy 
Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG. Urządzenia 
elektryczne niskiego napięcia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnicy Rnn  muszą posiadać 
deklaracje zgodności WE, jak rŵnie ż odpowiednie oznakowania CE. 
•  Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary pomontażowe zgodnie z normą PN^
IEC 60364-6-61 dotycząca: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Protokoŷ bada ń i pomiarŵ oraz atesty i świadectwa do odbioru końcowego. 
•  Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadać certyfikat dopuszczający do obrotu na rynku 
krajowym. 
•  O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robt̂ nale ży 

poinformować nadzr̂ i inwestora. 
•  Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbir̂ robt̂, nale ży wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robt̂ budowlano-mo ntażowych wydanych przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

•  W wymaganiach ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisŵ zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r.  ̂zagro żenie dla 
środowiska nie występuje.  

•  Instalacja elektryczna spen̂ia wymagania zgodnie z PN-IEC 60364-4-482. 
 

10. OBLICZENIA 
 
10.1. Dobr̂ kabla zasilaj ącego budynek 

Nazwa urządzenia   
moc 
zainst. 

wsp 
jedn. 

moc 
przy.̂ 

      Pz [kW] kz Pp [kW] 
oświetlenie 230V   3,0 0,8 2,4 
gn. wtycz. ogl̂ne 230V   12,0 0,75 9,0 
suszarki do rąk 230V   5,1 0,3 1,5 
urządzenia AGD 230/400V 14,7 0,85 12,5 
inne, wentylacja 230V   0,5 0,75 0,4 
            
Suma    35,3  25,8 

 
Moc zainstalowana:  Pi = 35,3kW ,  
Moc przy ą̂czeniowa:   Pz = 25,8 kW 

I B=
Po

√3·U n · cosφ
=

25800

√3·400 ·0,95
=39,2 A  

gdzie: 
In= 40 A ^ znamionowy prąd zabezpieczenia, 
IZ ̂wymagana minimalna dûgotrwaâ obci ążalność prądowa przewodu, w [A]. 
 
Wyznaczenie dûgotrwaêj obci ążalności i przeciążalności prądowej przewodu 

ZnB III ≤≤  
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nZ IkI
45,1
2≥  

Skąd IZ ≥ 48 [A], 
 
Prąd obliczeniowy wynosi In= 39,4A należy zastosować zabezpieczenie w RB - 3x40AgF. 
Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposb̂ uô żenia przewodu B dla trzech ży ̂ obci ążonych) 
powyższy warunek spen̂ia przewd̂  ktr̂ego, po uwzgl ędnieniu wsp^̂czynnikŵ poprawkowych 
wynikających z uô żenia Ê ̂ przewodu  4LgY 25mm2   wynosi Idd=87A 
Należy zastosować w przy ą̂czu do budynku  przewd̂  4LgY25mm2.  
 
10.2. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej    
Poniższe obliczenia pozwolą sprawdzić czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona 
przeciwporażeniowa realizowana przez samoczynne od ą̂czenie napięcia zasilania jest skuteczna.  
Przyjęto dane do obliczeń: 
Lp. Element mb Rs (Ω) Xs(Ω) 
1. sieć zasilająca zewnętrzna  0,3 0,3 
2. kabel 4xLgY25mm† 15 0,054  
 Razem  0,35 0,3 
 
Rs - 2x0,35 = 0,7Ω 
Xs  ̂2x0,3= 0,6 Ω 
Z s=√(∑R )2+ (∑X )2  = 0,92Ω 

Warunek samoczynnego wy ą̂czenia zasilania: 
I k1≥ I a  

A
Z

UI
s

k 23795,0 0
1 ==  

Gdzie: 
I a   ̂pr ąd zadziaânia zabezpiecze ń zwarciowych w wymaganym czasie, 
I k1  ̂spodziewany pr ąd zwarcia jednofazowego, 
U o  ̂napi ęcie fazowe sieci, 
Z S   ̂spodziewana impedancja obwodu, 

Do obliczeń przyjęto: 
t=0,4 s   ̂maksymalny czas zadziaânia urz ądzenia zabezpieczającego  ̂k =4,1 
I a=I n· k=40 A ·4,1=164 A  

Sprawdzenie warunku szybkiego wy ą̂czenia: 
Ponieważ,  

)164237(1 AAII ak >>  

 1,2x 0,92Ω x 164 A ≤ 230 V  
 181 ,4V ≤ 230 V  
Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wy ą̂czenie zasilania jest skuteczna.  
Po wykonaniu instalacji należy dokonać prb̂ i pomiarŵ sprawdzenia skuteczno ści ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
10.3. Obliczenie spadkŵ napi ęcia dla linii zasilającej 
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu wewnętrznej linii zasilającej. 

∆U=
100

γ · s ·U n

2∑
i=1

m

Pi · Li    
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∆U=
100 x 25800 x15

55 ·25 ·400
2

=0,3 <0,5  

Spadek napięcia dla  poniżej wartości dopuszczalnych. 
 
11. Rysunki 

 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

E1 Schemat 1-bieg. zasilania Tablica  RB +TL --- 
E2 Schemat 1-bieg. zasilania Tablica  RB +TL cd --- 
E3 Schemat 1-bieg. zasilania Tablica  RB +TL cd --- 
E4 Schemat montażowy instalacji detekcji gazu --- 
E5 Rzut parteru  ̂Instalacja o świetlenia  1:100 
E6 Rzut parteru  ̂Instalacja o świetlenia awaryjnego  1:100 
E7 Rzut parteru  ̂Instalacja gniazd wtyczkowych 1:1 00 
E8 Rzut parteru  ̂Instalacja zasilania wentylacji 1 :100 
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N

L1

P.Pożarowy Wyłącznik Prądu

zwierny  IP65 

OP-1-WO1-A-10

         3p

RI

HDGs 3x1,5

     

K
N
 

3
x
Z
-E
L
/G
2
3
0

PWP

........

Nr obwodu: RB/1

Typ przewodu
kabla :

Pi =35kW

Opis odbioru:

Rodzaj odbioru: wyłącznik
p.pożarowy

1

2

L1,L2,L3, N, 50Hz 230/ 400V , Icw=6kA  

 F4B  F10B

HDGs 3x1,5  500V

Ochronnik kl.1+2 

typ DSH TNS 255

U-1,5kV
I.udr-12,5kA

941400

F 10B F 10B F 10B F 10B F 10B

oświetlenie 
rehabilitacja , rekreacja

YDY 3x1,5

........

RB/2

4LgY25

ZK 1

ZASILANIE

........

RB/3

Ochrona
przeciwprzepięciowa

.......

LgY 16

RB/4

Pom. klub, biuro
sanitariaty

oświetlenie 
kinkiety

RB/5

Pom. rekreacyjne
rehabilitacja

YDY 3x1,5

oświetlenie 
ogólne

RB/6

kuchnia, zaplecze
przedsionek

YDY 3x1,5

oświetlenie 

RB/7

zewnętrzne

YDY 3x1,5

oświetlenie 
kinkiety

RB/8

klub

YDY 3x1,5

GSU - VDE 1801 OBO

części 

przewodzące 

obce

L
g
Y
4
m
m
²

L
g
Y
4
m
m
²

L
g
Y
4
m
m
²

L
g
Y
1
6
m
m
²

uziemienie

budynku

RB

sieć TN-C-S 

Ib=40A

Un=
230

400V
Pi=moc zainstalowana 35 [kW]

Pz= moc zapotrzebowana 25,8 [kW]
Zp Zp Zp

0,5 0,3 0,3 0,2 0,3

Rozdzielnica modułowa 3x2x12 z zamkiem 

72 modułowa.

Obudowa rozdzielnicy z blachy stalowej 

ocynkowanej o grubości 1 do 2 mm, 

z ochronną powłoką lakierniczą, 

Materiał: Blacha stalowa grubości 1mm

Kolor: RAL9002 półmat

Klasa ochrony:IP40

Wymiary: dł x szer x wys [mm] 505x570x120mm

Obudowa: uniwersalna

Wyposażenie do zabudowy szeregowej produkcji 

Schrack, Hager lub równorzędne

ZK1

sieć TN-C

230 /400V

sieć n/n

TAURON S.A.

PEN

Podział przewodu PEN

na PE i N następuję w RB

Punkt podziału uziemić.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

PE

              3p
DOII 40AgF

RB 63A

3faz.

             

REZ

Tablica licznikowa uniwersalna RU-3L 

Klasa ochronności: IP30

Jednolicznikowa na licznik 3faz.

z zamkiem

Kolor: RAL 9002 półmat

Stopień ochrony [IP]: 3o

Sposób montażu: zabudowa p/t  

wym. 630x330x200mm

kontrola
napięcia

L1

N

APF 

441

              
80A

OT -80F4N2

220-400V
SOR XT1 4

W.W.

Schemat 1-bieg. Tablica RB i TL
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F 10B

AC

30mA 
R-P 25A

20B
F

AC

30mA 

R-P 25A

F  16B

AC

30mA 

R-P 25A

F 10B

EW 

AW

F 10B

wzmacniacz TV

RB/11

Szafka ORP-3

YDY 3x1,5

oświetlenie 
awaryjne

RB/12

Pomieszczenia
komunikacja

YDY 3x1,5 YDY 3x1,5

Biuro

wideodomofon + centralka
monitorowania AW

RB/13 RB/17

Pom. techniczne
pralka 

gniazdo 3f 16A 
3P,N,PE 230/400V

RB/16

Pom. kuchnia
kuchenka elektr.

YDY 5x4

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

Pom. kuchnia
zmywarka

YDY 3x2,5YDY 3x2,5

1,72,510,00,2 0,03

L1,L2,L3, N, 50Hz 230/ 400V , Icw=6kA  

PE

centralka 
GAZEX

RB/14

Pom. techniczne

YDY 3x1,5

0,2

F 10B

WENTYALCJA
REKUPERATOREM

RB/15

0,3

F 10B

YDY 3x1,5

F 10BF 10B

YDY 3x1,5

klub

RB/9

oświetlenie 
ogólne

0,9

YDY 3x1,5

pom. techniczne
biuro, WC

RB/10

oświetlenie 

0,3

F  16B

0,03

RB/18

Przedsionek Pomieszczenia

Schemat 1-bieg. Tablica RB i TL cd
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F  16BF  16B

AC
30mA 
R-P 40A

F  16BF  16B

Pom. kuchnia
lodówka

Pom. techniczne
kocioł c.o.

0,5 0,5

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

Pom. rekreacja
ogólne

YDY 3x2,5

2,0

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

YDY 3x2,5

Pom. rehabilitacja
ogólne

2,0

RB/19

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

YDY 3x2,5

L1,L2,L3, N, 50Hz 230/ 400V , Icw=6kA  

F  16B F  16B

RB/22

F  16B F  16B F  16B

2,0

Pom. klubowe
biuro 

YDY 3x2,5

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

PE

RB/20

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

YDY 3x2,5

RB/21

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

YDY 3x2,5

Pom. techniczne
sterowanie c.o.

2,0

Pom. techniczne
WC ogólne

2,0

YDY 3x2,5

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

RB/23

Pom. klubowe
ogólne

2,0

Pom. kuchnia, WC
ogólne

YDY 3x2,5

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

RB/24

gniazdo 1f 16A 
P,N,PE 230V

AC
30mA 
R-P 25A

0,3

YDY 3x2,5

RB/25 RB/26 RB/27

AC
30mA 
R-P 25A

F  16B F  16B F  16B

PE

gn.-wyp. 1f 16A 
P,N,PE 230V

suszarka 
do rąk

YDY 3x2,5

1,7

RB/28

YDY 3x2,5

1,7

RB/29

YDY 3x2,5

1,7

RB/30

gn.-wyp. 1f 16A 
P,N,PE 230V

gn.-wyp. 1f 16A 
P,N,PE 230V

suszarka 
do rąk

suszarka 
do rąk

Schemat 1-bieg. Tablica RB i TL cd
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L1 N PE 1 . N 1 2 .

czujnik gazu ziemnego
 DEX-12

zawór MAG-3sygnalizator SL-21
akustyczno optyczny

Rozdzielnica RB

MD-2.Z GAZEX

DETEKTOR230V ALARM ZAWÓR

Y
D
Y
z
o
 3
x
1
,5

H
0
5
W
5
-F
o
 3
x
1
,0

H
0
5
W
5
-F
o
 3
x
1
,0

H
0
5
W
5
-F
o
 3
x
1
,0

 System detekcji gazu ziemnego.
Należy zainstalować :
- w pomieszczeniu kotła centralkę alarmową sterującą MD-2.Z  
- na ścianie zewnętrznej budynku  sygnalizator  optyczno-akustyczny SL-21
- nad kotłem detektor gazu ziemnego DEX12  
Centralkę MD-2.Z zasilić z tablicy RB przewodem YDYżo 3x1,5mm². 
Z centralki MD-2.Z należy wyprowadzić obwody do  detektora gazu DEX-12, 
siłownika zaworu MAG3 oraz sygnalizatora akustyczno-optycznego SL-21.

Instalację wykonać przewodem H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) 3(4) x0,75-1,0mm².
Całośc wykonać zgodnie z instrukcją montażu i przy użyciu aparatury  jednego producenta.

Rafał Czechowicz 
UAN.VI-f/3/ 227/ 87
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Schemat montażowy instalacji detekcji gazu

 



Złącze kablowe ZK1

ZAKRES OPRACOWANIA

1400

770

Instalacja elektryczna istniejąca

pozostaje bez zmian.

UWAGI:

1.Instalację układać zgodnie norma N-SEP-E-004

2. Rozdzielnicę RB i tablicę licznikową TL obudować płytami K-G

10x

23x

2x

Monitor z dotykowym ekranem pojemnościowym 
o przekątnej 7"

Panel zewnętrzny wideodomofonu

 Naświetlacz LED 20W IP-54, 230V z CR i WZ

2x

7x

4x

7x

8x

3x

Monitor BCS 7" h=1.4m
Szafka ORP-3 h=1.8m

FeZn 30x4mm

  wlz 4xLgY25 w DVK110

PWP

TABLICA
 RB+TL

GSU

Panel zewnętrzny 

        BCS 

 Uwagi ! Instalacja uziemiająca i  połaczeń wyrównawczych.

1. W budynku  zainstalować "Główną Szynę Uziemiającą" GSU.

2. Szynę GSU połączyć z dostępnymi częściami  przewodzącymi tj. części metalowe 

urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem:

części dostepne:

- szyne PE - przewodem LgYżo 16mm2
- ochronniki przepieciowe LgYżo 16mm2 
Obce:

- metalowe rury oraz metalowe urządzenia instalacji wewnętrznych, przewodem 
LgYżo - 4mm2˛,

3. Uziom  należy wykonać zgodnie z wymaganiami , PN-EN 62305 1-4.
4. Uziemienie ochronne -  bednarka Fe-Zn 30x4mm, 1m od sciany zewnętrznej na 

głębokości 0,8m w gruncie. 

5. Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie 

przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób trwały w czasie chroniący 

przed korozją. Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do 

materiału, przekroju oraz ilości łączonych przewodów, a także środowiska w którym 

połączenie ma pracować. 

Instalacja elektryczna istniejąca

pozostaje bez zmian.

Monitorowania

Centralka 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny. 

Obliczenia i doboru aparatów dokonano na podstawie programów i katalogów konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów użyte w dokumentacji powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 

wyrobów. Dopuszcza się stosowanie urządzeń ”równoważnych” co do ich cech i parametrów technicznych.



ZAKRES OPRACOWANIA

ONTEC S M1 301 M

ONTEC S M5 M 5LED ST AT DATA

ONTEC S W2 205 NM COLD

EW 

EW

EW

AW

AW

Instalacja elektryczna istniejąca

pozostaje bez zmian.

12x

9x

1x

  wlz 4xLgY25 w DVK110

P.Pożarowy Wyłącznik Prądu

zwierny  IP65 OP-1-WO1-A-10

PWP

TABLICA 

RB+TL

ORP-3

Złącze kablowe ZK1

Centralka systemu
 monitorowania  

przewód komunikacyjny
YTKSY 1x2x0,8

Instalacja elektryczna istniejąca

pozostaje bez zmian.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny. 

Obliczenia i doboru aparatów dokonano na podstawie programów i katalogów konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów użyte w dokumentacji powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 

wyrobów. Dopuszcza się stosowanie urządzeń ”równoważnych” co do ich cech i parametrów technicznych.

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW



Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym 
P+N+PE 16A 230V IP20 p/t

Gniazdo podwójne ze stykiem 
ochronnym P+N+PE 16A 230V IP20 p/t

Gniazdo antenowe RTV-SAT 3,5dB p/t 

Gniazdo podwójne ze stykiem 
ochronnym P+N+PE 230V IP20 p/t

Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym 
P+N+PE 16A 230V IP44 p/t

Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym 
3P+N+PE 16A 230/400V IP44 p/t

P.Pożarowy Wyłącznik Prądu

zwierny  IP65 OP-1-WO1-A-10

Zestaw do TV w ramce  

Gniazdo RJ45 kat 6 p/t 

3
/N

/P
E

h-2m

h-2m

UWAGI:

1.Instalację układać zgodnie norma N-SEP-E-004

2.Przebieg instalacji koordynować z przebiegiem instalacji gazowej , wodociągowej , kanalizacyjnej sanitarnej, c.o. i konstrukcją 

budynku.

3. Przejścia instalacyjne  srednicy pow.4cm przez stropy i sciany o odpornosci ogniowej co najmniej EI30 lub EI60 należy wykonać 

w klasie odporności ogniowej EI tych elementów.

4. Aparaturę i osprzet narysowano be zachowania podziałki.

5. Przed przystapieniem do realizacji instalacji nalezy lokalizację łączników i opraw dostosowac do przyjętej aranzacji wnętrz.

6. Instalacje  wykonywac przewodem;

- oświetlenia  YDYżo 3x1,5 , 4x1,5 /750V.

- gniazd wtyczkowych YDYżo 3x2,5mm/ 750V. kuchenku elektrycznej YDYżo 5x4mm/ 750V

układac pod tynkiem, pod płytkami z glazury w rurkach PCV  lub pod tynkiem.

7. W pomieszczeniach wilgotnych (piwnice , sanitariaty, kuchnia  stosować osprzet hermetyczny w pozostałych IP20

8. Osprzet mocowac na wysokosci od posadzki : 

   -  łączniki 1,15 m, 

   -  gniazda wtyczkowe w sanitariatach, piwnicy, pom. tech, usługowych

      1,15m w pozostałych 0,3m,

   -  w kuchni na wysokości 0,1 m nad blatem roboczym,

   -  zestaw do TV w ramce na wysokości 2,0m.  

9. Rozdzielnicę RB i tablicę licznikową TL obudować płytami K-G
Instalacja do odboru sygnału TV:

1.Kabel antenowy 75 Om TRISET PROFI 120dB 

klasa A++ 1,13/4,80/6,90

2.Skrętka UTP kategorii 6

Instalacja elektryczna istniejąca

pozostaje bez zmian.

Złącze kablowe ZK1

h-2m

Suszarka do rąk - wypust  P+N+PE 16A 230V 
IP44 p/t

Moduł alarmowy

Detektor gazu ziemnego

Sygnalizacja alarmowa

Syg.

SL-21

Multiswitch Opicum OMS 9/6P

+ szafka p/t ORP-3 

PWP

TABLICA

 RB+TL

3/N/PE

h-2m

h-2m

ZAKRES OPRACOWANIA

Instalacja elektryczna istniejąca

pozostaje bez zmian.

h-2m

h-0,3m

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny. 

Obliczenia i doboru aparatów dokonano na podstawie programów i katalogów konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów użyte w dokumentacji powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 

wyrobów. Dopuszcza się stosowanie urządzeń ”równoważnych” co do ich cech i parametrów technicznych.



  wlz 4xLgY25 w DVK110

Złącze kablowe ZK1

TABLICA

 RB+TL

ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny. 

Obliczenia i doboru aparatów dokonano na podstawie programów i katalogów konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów użyte w dokumentacji powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 

wyrobów. Dopuszcza się stosowanie urządzeń ”równoważnych” co do ich cech i parametrów technicznych.

Instalację wentylacji zaprojektowano w oparciu o system HRU-WALL. 
System wentylacyjny przedstawiono w projekcie br. instalacyjnej.  

Przewidziano zasilanie  z rozdzielnicy RB. Instalacje elektryczną prowadzić 

pod tynkiem przewodem YDYżo 3x1,5mm2 /750V.  

Instalację sterowania urządzeń wentylacji  wykonać zgodnie w 

dokumentacja producenta i DTR-kami tych urządzeń. 
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