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Os$wiadczenia projektantow
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techniczne;.
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Szczawno-Zdrdj, projekt sciezki edukacyjno - ekologicznej w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdrdj, dziatka
nr ewid. 160, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych zamieszczonych wyzej.

Oswiadczam réwniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony miedzybranzowo.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SCIEZKI EDUKACYJNO - EKOLOGICZNEJ W PARKU
SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDRO).

1.1. DANE EWIDENCYJNE;

*  Inwestor: Gmina Szczawno - Zdrdj
*  Lokalizacja inwestycji: ul. Spacerowa, 58-310 Szczawno Zdrdj
*  Nr ewidencyjny dziatki: DZIALKA NR 160,. Obreb Szczawno - Zdrdj. Jednostka ewid. Szczawno - Zdrdj

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA;

*  Zlecenie Inwestora

*  Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

* Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

*  Wizjalokalna w terenie

*  Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. OPIS OGLNY:;

1.3.1. Lokalizacja;
Teren objety opracowaniem znajduje sie w miescie Szczawno Zdrdj i dotyczy parku Szwedzkiego w
Szczawnie zdrdj przy ul. Spacerowej, znajdujgcego sie na dziatkach nr ewid. 160. Obreb Szczawno - Zdrd;j.

1.3.2. Opis stanu istniejgcego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miescie Szczawnie - Zdrdj, przy ul. Spacerowej. Na w/w terenie
znajdujg sie Park z licznymi alejami dla ruch pieszego, zbiorniki wodne, plac zabaw, elementy matej
architektury, oraz teren biologicznie czynny wraz z cennym starodrzewiem. Celem opracowania jest
stworzenie w opisywanym parku S$ciezki ekologiczno - edukacyjnej wyposazonej w elementy matej
architektury. Po przebudowie teren ma utrzymaé dotychczasowe funkcje rekreacyjng wraz infrastruktura
towarzyszgca.

1.3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania terenu czesci parku obejmuje stworzenie przystankdw sciezki ekologiczno -
edukacyjnej wyposazonych w elementy matej architektury takie fawki, tablice, murki, lunety itp. elementy
edukacyjne majgce na celu podkresli¢ ekologiczny aspekt otaczajgcej przyrody.

1.3.4. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Szczawno-Zdrdj w parku Szwedzkim. Dziatka nr
ewid. 160, jest wtasnoscia Gminy Szczawno-Zdrdj. Teren jest objety ochrong konserwatorsky. Teren nie
stanowi obszaru prawnie chronionego.

1.3.5. Bilans Terenu:
- powierzchnia projektowanej nawierzchni z miatu kamiennego — 47 m?



- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki granatowej — 28 m?

- powierzchnia dziatki nr 160 — 131387,00 m? obszar zajety pod inwestycje 1020 m?

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU;

2.1. Opis terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Szczawno- Zdrdj i dotyczy utworzenia przystankdw
edukacyjno - ekologicznych w parku. Projekt przebudowy terenu obejmuje:

- budowe elementéw matej architektury,

- zielen,

- nawierzchnie utwardzone dla ruchu pieszego.
Obszar oddziatywania obiektu:

Zakres inwestycji miesci sie na terenu parku Szwedzkiego w Szczawnie - Zdrdj, i polega na budowie
przystankéw edukacyjno - ekologicznych. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie. Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
dziatek sgsiednich oraz terendw przylegtych. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w
granicach dziatki o nr ewidencyjnym 160, obreb Szczawno - Zdrdj.

2.2. Zakres zmian w projekcie budowlanym

Zmiany w projekcie zamiennym dotyczg sie nastepujgcych elementdéw:

* ZMIANANR 1
zamianie ma podlegac siedzisko typu 1 dotyczy sie to przystankéw $ciezki edukacyjno — ekologicznej o
numerach przystankoéw 4; 5; 8; 10; 14; 15.

* ZMIANA NR 2
Zamianie ma podlegaé siedzisko typu 3 dotyczy sie to przystanku $ciezki edukacyjno — ekologicznej o
numerze przystanku 6.

* ZMIANANR 3
Zamianie ma podlegaé nawierzchnia mineralna wokot urzagdzenia naukowego ,,Obrotowy kamie” dotyczy sie
to przystanku $ciezki edukacyjno — ekologicznej o numerze przystanku 9.

* ZMIANANR 4
siedzisko typu 2 zostanie usuniete z projektu a tabliczki z panoramga zlokalizowane przy siedzisku zostang
przesuniete na drugg strone Sciezki o jej szeroko$¢. Dotyczy sie to przystankdw Sciezki edukacyjno —
ekologicznej o numerach przystankdéw 11; 13.

* ZMIANANRS
Tablice informacyjne typu | w ramach przystankdw 2a i 2b zostaty zredukowane z iloéci 4 do 2 sztuk.

3. OPIS SZCZEGOWYCH ELEMENTW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU;



3.1. Opis Elementiv maéj architektury w ramach kol ejno projektowanych
przystankdv edukacyjno - ekologicznych:

3.1.1. Przystanek 1 - Historia parku

Ciekawostki o miesdcie Szczawno Zdrdj, min. ze az 64% z 14,74 km2 miasta stanowig obszary lesne , taki, sady.
Elementem sktadowym tego przystanku jest tablica z opisem kiedy powstat park, w jakim stylu jest
zbudowany, jakie jest zatozenie parkowe to jest dlaczego powstat i jakie petni funkcje, jakie gatunki drzew w
nim dominuja, jakie zwierzeta charakterystyczne dla tego regionu w nim mieszkaja.

W ramach przystanku zaprojektowane zostaty trzy tablice informacyjne zamontowane w istniejgcej kostce
granitowe;.

Tablica informacyjna typu I:
Dane techniczne:
* Szerokosé - 68 cm
*  Wysoko$¢ —220cm
*  Grubos¢—12 cm
*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm
* llo$¢ tablic - 3 sztuki
Materiaty
* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo
Kolorystyka
* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .
Montaz
* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod

kostka granitowa.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

3.1.2. Przystanek 2 - Ptactwo wodne

Proponuje sie ustawienie kilku lunet rozmieszczonych wzdtuz linii brzegu obu stawdw. Lunety majg za
zadanie umozliwi¢ obserwacje ptactwa wodnego oraz towarzyszgcemu im ekosystemowi ktéry jest przy
stawach. Dodatkowo powstang tablice informacyjne o zwierzetach zamieszkujgcych zbiornik wodny wraz z
tabliczkami z wizerunkiem i nazwami gatunkowymi: tj kaczka krzyzowka, tabedzie, cyranka, cyraneczka, itp.
W celu stworzenia odpowiednich warunkéw siedliskowych dla zwierzat nalezy wydzieli¢ strefy wokot
zbiornika niedostepne dla zwiedzajgcych.



Tablica informacyjna powinna zawieraé informacje o ptactwie wodnym zamieszkujgcych okoliczne stawy, na
temat czasu legu, trybu zycia, czym sie zywig ptak wodne i w jakich warunkach terenowych zyja. Przewiduje
sie tez przedstawienie schematu jak kaczka startuje i lgduje na wodzie.

W ramach przystanku zaprojektowane zostaty dwie lunety wraz z dwoma tablicami informacyjnymi
zamontowane w istniejgcej nawierzchni utwardzonej. Na terenie parku powstang 2 podobne przystanki
réznigce sie jedynie informacjami o zwierzetach zamieszczonych na tablicach informacyjnych.
Tablica informacyjna typu I:

Dane techniczne

* Szerokosé - 68 cm

*  Wysoko$¢ —220cm

*  Grubos¢—12 cm

*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm

* llo$¢ tablic - 2 sztuki

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz

* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod
istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu
| przedstawiono na rys nr 22.

Luneta 1ub odpowiednik techniczny:

Dane techniczne:
* Luneta do obserwacji zwierzat do montazu zewnetrznego i zabezpieczona przed demontaiem
* Obserwacja zwierzat z odlegtosci od 20 do 50 m
s llo§¢ sztuk - 4 sztuki (kazda na osobnym postumencie) lub 2 podwdjne lunety na dwdch

wysokosciach 160 i 90 zamocowane na jednym postu mecie.

Materiaty

* Elementy stalowe — stal nierdzewna postument i rozeta
* Stal malowana proszkowo w kolorze RAI7016 teleskop



Montaz
* Lunete nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych

elementdw kotwigcych. Elementy fundamentdéw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgca
nawierzchnia.

3.1.3. Przystanek 3 - Zmurszaé drzewo

Na tym przystanku mozemy zobaczyé przekrdj przez pien drzewa, poznaé budowe pnia drzewa. Przystanek
ma przekazywac informacje, ze martwe drewno jest uzyteczne i dostarcza pokarmu matym zwierzetom,
owadom i roztoczom i stanowi dla nich srodowisko zycia.
Doktadny opis ciekawostek znajduje sie na tablicy umieszczonej obok drzewa
W ramach przystanku zaprojektowane zostaty jedna tablica informacyjna zamontowane w istniejgcej
nawierzchni utwardzonej oraz wykorzystujgc pozostatos¢ po ztamanym drzewie zostanie wyeksponowany
pien drzewa jako model do obserwacji.
Tablica informacyjna typu I:
Dane techniczne

* Szerokosé - 68 cm

*  Wysoko$¢ —220cm

*  Grubos¢—12 cm

*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm

* llo$¢ tablic - 1 sztuka

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz
* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod

istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

3.1.4. Przystanek 4 - Rodzaje drzew w parku
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Tablice majg za zadanie zwrdcié uwage, ze park wiasciwie sktad a sie z dwdch czesci: jednej gdzie dominujg
gatunki introdukowane, cyprysnik btotny, skrzydtorzech kaukaski, modrzewnik chiniski, mitorzagb dwuklapowy,
jodta grecka, jodta kalifornijska, buki zwyczajne odm. purpurowa oraz takie rodzaje roslin jak: zywotniki,
cyprysiki, jatowce, forsycje.

W drugiej gdzie dominujg gatunki rodzime tj. dgb szyputkowy, buk zwyczajny, jesion wyniosty, klon jawor,
klon pospolity, swierk pospolity, sosna zwyczajna, modrzew europejski oraz daglezja zielona

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w Szczawnie znajduje sie az 112 pomnikdw przyrody

Tablica powinna opisywa¢ jakie gatunki najczesciej wystepujg w parku, nazwac je i zobrazowad. Tablica
powinna zawieraé opis kilku najwazniejszych i najbardziej znanych pomnikdw przyrody wraz z zaznaczeniem
na planie sytuacyjnym miejsc ich wystepowania. Na terenie parku nalezy oznaczyé wybrane gatunki drzew za
pomocg tabliczek w ksztafcie lisci odpowiadajgcym danemu gatunkowi.

W ramach przystanku zaprojektowane zostaty dwie tablica informacyjna z siedziskiem wkomponowanym w
rzezbe terenu.

Tablica informacyjna typu I:
Dane techniczne
* Szerokosé - 68cm
*  Wysoko$¢ —220cm
*  Grubo$¢—-12cm
*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm
* llos¢ tablic - 2 sztuki

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz

* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod
istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

Siedzisko typu | :
Dane techniczne
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* Szeroko$é - 49 cm

*  Wysoko$¢ —45cm

¢ Dtugos$é—230cm

*  Wymiary siedziska — 230 x49 cm

Materiaty

* Elementy stalowe — wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7016
* Elementy drewniane — drewno egzotyczne

Kolorystyka

* Stal —w kolorze grafitowym RAL 7016
* Drewno — olejowane w naturalnej barwie

Montaz

* siedzisko nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementdw kotwigcych. Elementy fundamentdéw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgca
nawierzchnig. Wykonawca przed montazem ma przedstawié szczegdtowe rozwigzania techniczne
budowy tawki i uzyskaé akceptacje autora projektu oraz inwestora.

Siedzisko typu | przedstawiono na rys nr 21.

3.1.5. Przystanek 5 - Cymbay drewniane fub odpow iednik techniczny wraz z
tabliczkg informacyjna:

Cymbaty zbudowane na dwdch stupach nosnych, na ktérych zamocowano bale wykonane z wybranych
gatunkdw drzewa o wiasciwosciach akustycznych. Zaleca sie zawieszenie od 10 do 11 watkédw o roznej
dtugosci wydajacych dziwieki pod wptywem sity natezenia uderzenia. W cymbatach wykorzystuje sie
naturalny pogtos. Do gry uzywa sie drewnianych pateczek o specjalnym ksztatcie.

Szerszy opis wiasciwosci rezonansowych na tablicy edukacyjnej

Cymbaty wydajgc dzwieki, ktdre rozwijajg stuch. Ponadto majg za zadanie przypomnieé, ze drewno jest
wykorzystywane w muzyce

Dane techniczne

* Gteboko$é¢—-93 -100 cm
*  Wysoko$¢ —80-105cm
* Szerokos$é—130- 150 cm
* wiek uzytkownika- powyzej 6 lat

Materiaty

* Elementy stalowe — stal nierdzewna
* Elementy drewniane z drewna rodzimego dla parku - kolor brgzowy
* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

12



Kolorystyka
* Stal —w kolorze szarym

Montaz
Cymbaty nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym po przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

(talerzy) . Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowac pod istniejgcg nawierzchnig warstwg
ziemi o grubosci 20cm. Strefa bezpieczna to 2 metrowy obszar okregu dookotfa urzadzenia. Okrgg o 200 cm
szerokosci nalezy zawsze planowad i nie stawia¢ w obrebie strefy bezpiecznej zadnych innych urzadzen.
Nawierzchnia wokoét urzgdzenia nalez wykonaé z trawy.

Wz6r cymbatéw

W ramach przystanku poza leSnymi cymbatami zaprojektowana zostata tablica informacyjna z siedziskiem
wkomponowanym w rzezbe terenu.

Tablica informacyjna typu I:
Dane techniczne
* Szerokos¢ - 68 cm
*  Wysoko$¢ —220cm
*  Grubo$¢—12cm
* Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm
* llos¢ tablic - 1 sztuka

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo
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Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz
* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod

istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

Siedzisko typu | :

Dane techniczne
* Szerokosé - 49 cm
*  Wysoko$¢ —45cm
¢ Dtugos$é—230cm
*  Wymiary siedziska — 230 x49 cm

Materiaty
* Elementy stalowe — wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze

grafitowym RAL 7016

* Elementy drewniane — drewno egzotyczne

Kolorystyka

* Stal —w kolorze grafitowym RAL 7016
* Drewno — olejowane w naturalnej barwie

Montaz

* siedzisko nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementdw kotwigcych. Elementy fundamentdéw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgca
nawierzchnig. Wykonawca przed montazem ma przedstawié szczegdtowe rozwigzania techniczne

budowy tawki i uzyskaé akceptacje autora projektu oraz inwestora.

Siedzisko typu | przedstawiono na rys nr 21.
3.1.6. Przystanek 6 - Stacja zmysW “zapach, wzrok, dotyk

Zadaniem stacji zmystéw jest pobudzenie zmystéw danych cztowiekowi przez nature tj. zmystu wzroku,
zmystu zapachu, zmystu dotyku. Stacja zmystéw sktada sie z polany, na ktérej nasadzone zostang rosliny
oddziatywujgce na zmysty cztowieka. W ramach stacji zmystow powstang dziaty:

-pobudzajgca zmyst wechu- z roslinami o intensywnym zapachu,
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-pobudzajgca zmyst dotyku- z roslinami o réznorodnej strukturze,

-pobudzajgca zmyst wzroku- z roslinami o réznorodnej kolorystyce i barwie.

Na przystanku wydzielone zostaty trzy place o nawierzchni mineralnej przed kazdym z placdw zostata
zaprojektowana tablica informacyjna z opisem roslinnosci przypisanej do danej stacji zmystéw. Na placach

zostaty wkomponowane siedziska typu lll w ilosci po 2 sztuki na kazdym z placow.

W ramach przystanku zaprojektowano nastepujace nasadzenia roslinne:

Zmys‘w echu
wielko$¢
l.p |Nazwa polska Nazwa &ci nska fotografia ilo§¢ sadzonKki
14m+
Z1 | Jasminowiec Wonny Philadelphus coronarius 28s7zt. 30-40 cm
4mt
72 | Tymianek pospolity Thymus vulgaris 285szt. 10-15 cm
6,5mt
73 | Szafvia omszona Salvia nemorosa 41szt. 10-15 cm
6mf
74 | Maciejka dwuroga Mathiola bicornis 600szt 10-15 cm
5,5m¥
75 | Migta Mentha 138szt. 20-30 cm
11m#
76 |Lawenda waskolistna | Lavandula angustifolia 123szt. 20-30 cm
Zmys‘dotyku
wielko$¢
l.p |Nazwa polska Nazwa &ci nska fotografia ilo§¢ sadzonKki
8,5mt
D1 | Deren bia§ ’sibirica’ Cornus alba ’Sibirica’ 10szt. 30-40 cm
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3,5mf¥

D2 | Czysciec wetisty Stachys byzantina 350szt. 10-15 ¢cm
2,5mt
D3 | Bodziszek himalajski | Geranium himalayense 30szt. 10-15 ¢cm
3,5mf¥
D4 | Czosnek ozdobny Allium 350szt. 10-20 cm
Jabwiec sabi nski Juniperus sabina 11m¥
D5 |’Variegata’ ’Variegata’ 44s7zt. 30-40 cm
5,5mt
D6 | Kostrzewa miotlasta Festuca scoparia 62s7zt. 10-15 cm
Tawu# japo niska Spiraea japonica *Golden 7,5mt
D7 | ’Golden Princess’ Princess’ 30szt. 20-30 cm
Zmys‘wzroku
wielko$¢
Lp [Nazwa polska Nazwa #&ci nska fotografia ilo§¢é sadzonki
8,5mt
W1 | Floks Kanadyjski Phlox divaricata 95szt. 10-15 cm
v13,5mf¥
W2 | Rozchodnik Ewersa Sedum Ewersii { | 32szt. 10-15 cm
Hortensja drzewiasta | Hydrangea arborescens 11,5mt¥
W3 |’ Anabelle’ > Anabelle’ 12szt. 20-30 cm
11,5m+¥
W4 | Sénecznik Helianthus 92szt. 35-50 cm
Floks wiechowaty 8mt
W5 | Aida’ Phlox paniculata ’Aida’ 50szt. 10-15 cm
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Krzewuszka cudowna | Weigela florida

W6 |’Alexandra’ *Alexandra’ 3szt. 40-50 cm
11mt
W7 | Niezapominajka botna | Myosotis scorpioides 2758zt 10-15 cm

W8

Berberys Thunberga Berberis thunbergii
’Kobold’ ’Kobold’

& | 10m
£ | 63szt. 20-30 cm

Ogdlne wytyczne dotyczace sadzenia roslin:

= Materiat sadzeniowy:
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybdr, wysokos$é pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny by¢ wysokiej jakosci -
pierwszy wybbr.

Materiat szkétkarski roslin ozdobnych musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosdliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy
podkfadka dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetna.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéow zerowania szkodnikdw, uszkodzen mechanicznych,
objawéw bedacych skutkiem niewtadciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podkfadki ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien byé dobrze wyksztatcony,
nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa
powinna byé dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i
wieku rosliny, bryty korzeniowe powinny byé zabezpieczone tkaning, rozkifadajgcy sie
najpdzniej w ciggu podttora roku po posadzeniu, nie majgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin.
Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnietg bryte korzeniowsg i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rodliny. Roslina musi rosngé¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.

= Zamiana gatunkéw i uzgodnienia
Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktdrej poszczegélne gatunki okazg sie
niedostepne, Wykonawca moze zamienic¢ okaz na inna odmiane o podobnych cechach ( jezeli
dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny gatunek, konsultujgc zamiane z autorem
projektu.

17



= Nasadzenia roslin
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem rodlin powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki ogrodnicze;j.

= Kopanie, zaprawa i wykonczenia dotow
Doty pod rodliny powinny byé dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej. D6t powinien by¢
zaprawiony ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszto do uszkodzenia
systemu korzeniowego.

= QOczyszczanie terenu
- usuniecie reczne runa czesci naziemnej jak i podziemnej w obrebie nasadzen,

stanowiskach przeznaczonych pod trawniki i rabaty

- wykonanie oprysku Randalem

- usuniecie samosiejki

- zebranie 5 cm wierzchniej warstwy ziemi i wywiezienie
- nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej

- reczne usuniecie z ziemi czesci biologicznie czynnej (pozostatosci korzeni po chwastach i
roslinach usunietych) pozostawienie nie wiecej jak 2 % materiatu rosdlinnego w ziemi.

= Pielegnacja projektowanej zieleni:

Uwaga! Nalezy przeprowadza¢ regularng pielegnacje projektowanej kompozycji roslinnych zgodnie
z zaleceniami dostarczonymi przez wykonawce w celu zapewnienie roslinom optymalnych
warunkédw rozwoju oraz utrzymania gwarancji. Zobowigzuje sie wykonawce o dostarczenie
szczegbtowych wytycznych pielegnacji kompozycji rodlinnych.
Tablica informacyjna typu I:

Dane techniczne

* Szerokosé - 68 cm

*  Wysoko$¢ —220cm

*  Grubos¢—12 cm

*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm

* [lod¢ tablic - 3 sztuk

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka
* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .
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Montaz
* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod

istniejaca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

Siedzisko typu lll :
* Dane techniczne
* wysokosé siedziska - 45 cm
* szerokos$é-45cm

¢ dtugosé-45cm
* llos¢ siedzisk — 6 sztuk

MATERIALY

* Konstrukcja siedziska zostanie wykonana z bloku kamiennego granitowego w kolorze szarym o
$ciankach pionowych i poziomych mioteczkowanych.

Kolorystyka
* kamien — blok granitowy w kolorze szarym

W2z0r siedziska

Nawierzchnia dla ruchu pieszego z miatt kamiennego

o Szeroko$¢ sciezek *zgodnie z rysunkiem 8A
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o Pochylenie poprzeczne sciezek - 0,5%-2,0%
o Konstrukgja:

e 3,0cm-—

e 5,0cm-

e 12cm -

 20,0cm-—

e Ox1lcm-—

nawierzchnia mineralna koloru bezowo — z6ttego 0/8mm
warstwa z kruszywa dynamiczna

0/16mm

podbudowa z kruszywa famanego naturalnego (KENSM) stabilizowanego
mechanicznie o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm
warstwa odsgczajgca z piasku o wspétczynniku filtracji k

>=8m /24h

geowtdknina separacyjno-filtrujgca o wytrzymatosé na

rozcigganie min 8kN/m,

obrys zewnetrzny w obrzezu z jednego rzeddw kostki granitowej 9x11cm,
wtopionej w kolorze szarym, na tawie betonowej C8/10 z oporem o
wymiarach 14x22+2x4x5¢cm, rozmieszczenie zgodnie z planem

sytuacyjnym

3.1.7. Przystanek 7 - Wir wodny

Wolno stojgce urzgdzenie majgce na celu przyblizy¢ nam zjawisko jakim jest wir wodny. Obracajgc powoli
korbka wprawiamy wirnik w powolny ruch obrotowy. Stopniowo zwiekszaj predko$é obrotowg wirnika.
Powstanie wir wodny w zaleznosSci od tempa obracanie korbki wir stanie sie coraz mocniejszy.

Dlaczego tak sie dzieje - Obracajacy sie wirnik wprawia w ruch znajdujace sie przy nim czgsteczki cieczy. Te
z kolei poruszajg sasiednie tak, ze w koricu cata ciecz reaguje na obracajacy sie wirnik. W cieczy powstaje wir.
Obserwujgc piteczke mozemy sie przekonaé co sie dzieje zciatem, ktére znajdzie sie w jego poblizu.

Regularny ruch cieczy, zpredkoscia malejgcg w kierunku S$cianek naczynia,

nazywamy przeptywem

laminarnym, za$ chaotyczny ruch cieczy, ktéry wystepuje po zaprzestaniu krecenia korbkg to przyktad ruchu

turbulentnego.

Dane techniczne

* Srednica- 50 cm

*  Wysoko$¢ —184 cm
* Strefa bezpieczna: okrag o srednicy 200 cm

Materiaty

* Elementy stalowe — stal nierdzewna AlISI 304
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* Elementy plastikowe- bezbarwne pleksi
* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

Kolorystyka

* Stal — w kolorze stali nierdzewne;j
* Bezbarwne pleksi

Montaz

Strefa bezpieczna to 2 metrowy obszar okregu dookotfa urzadzenia. Nie nalezy stawia¢ w obrebie strefy
bezpiecznej zadnych innych urzadzen. Zastosowac nalezy stope fundamentowg100x100 cm, i wysokg na 50
cm. Stopa fundamentowa musi zosta¢ wkopana na gtebokos$¢ 20 cm ponizej poziomu gruntu. Podstawa musi
zosta¢ zamontowana w stopie fundamentowej przy uzyciu specjalnych srub przeznaczonych do uzytku w
betonie.Po tym wszystkim elementy mocujgce (stopa i fundamenty) powinny zostaé przykryte odpowiednim
materiatem (trawg, ziemig) tak aby nie przeszkadzaty uzytkownikom (ryzyko potkniecia, ograniczenie w
ruchu)

wzor wiru wodnego

W ramach przystanku zaprojektowane zostato urzadzenie obrazujgce dziatanie wiru wodnego wraz z
nawierzchnia wokét urzadzenia wykonang z kostki granitowej w kolorze szarym i czarnym. Dodatkowo
zaprojektowana zostata tablica informacyjna z opisem dziatania urzadzenia.

Tablica informacyjna typu I:
Dane techniczne
* Szerokos¢ - 68 cm
*  Wysoko$¢ —220cm

*  Grubos¢—12 cm
* Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm
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* |lo$¢ tablic — 1 sztuka
Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz
* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod

istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

Nawierzchnie dla ruchu pieszego z kostki granitowej 6x6 cm

Konstrukcja:

10cm — nawierzchnia z kostki granitowej famana 9-11 w kolorze szarym i czarnym utozona
na wzor kota - kolory utozone jako okregi w réznych odlegtosciach imitujgce fale na
wodzie

3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

10 cm — podsypka piaskowa o wsp. filtracji k > 8,0 m/d

0,7x10 cm — obrys nawierzchni z obrzeza stalowego/aluminiowego wysokosci 10cm

3.1.8. Przystanek 8 - Melodyczny kamien

Przystanek sktada sie z ekspozycji tzw. melodyjnego kamienia. Kamien powinien zostaé wykonany z czarnego
bloku granitowego , polerowanego o gtadkiej powierzchni. Blok granitowy powinien posiadaé¢ dwa pionowe
naciecia wykonane do 2/3 jego wysokosci. Znany jest powszechnie fakt ze wspdtpraca zmystéw wzroku i
stuchu daje niesamowity gtebie zmystowych wrazen. Rzadko kto z nas zdaje sobie sprawe iz wiele
interesujgcych dzwiekdw moze zosta¢ wytworzonych podczas pukania, uderzania w kamien. To witasnie uszy
odpowiedzialne sg za ,widzenie-percepcje” takich wrazen jak wytrzymato$é, twardosé, odczucie masy,
zdolno$¢ do odksztatcen. Doswiadczenie dzwieku-melodyczny kamien to doswiadczenie zwigzane z
kontaktem bezposrednim cztowieka z naturg. Podczas doswiadczenia wibracje pochodzace z kamienia
przenoszone sg na btone bebenkowg, ale takze na ludzkg skére pokrywajgca dionie i co dziwniejsze, wibracje
te sg najbardziej odczuwalne wtasnie na skérze rak.

Kamien ma dwa pionowe naciecia i wiasnie oddzielone nacieciem czeséci kamienia mogg wibrowaé. Ta
wibracja moze by¢ odczuwalna w dwojaki sposéb: poprzez delikatne uderzanie ptasky czescig dtoni w
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kamien albo poprzez pocieranie kamienia uwaznie, a zarazem do$¢ mocno, przy wczesniejszym zmoczeniu
wodg jego powierzchni. Aby zaczagé odczuwaé wibracje nalezy osiggna¢ odpowiedni poziom empatii z
kamieniem, po to by znalezé wtasciwg czestotliwos$¢ i umozliwié sobie na zawarcie ,zywej” relacji z martwy
kamieniem. Aby odczué wibracje nalezy kilkukrotnie wykona¢ doswiadczenie w skupieni, ciszy i z petnym
zaangazowaniem emocjonalnym.

Dane techniczne

*  Wysoko$¢ —110cm

* Szerokos¢ -36 cm

*  Dtugos$cé-36 cm

*  Waga-400 kg

* Strefa bezpieczna o promieniu 3 m

Materiaty

* (Czarny blok granitowy polerowany

* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

Kolorystyka

* Kamien- czarny granit

Montaz
Fundament 80x60x60 cm wykonany z betonu, wkopany na gteboko$é 70 cm. Elementy fundamentéw

betonowych nalezy zamaskowa¢ pod warstwa kostki granitowej w kolorze szarym o wymiarach 9-11cm
posadowionej na warstwie chudego betonu (opaska wokét urzgdzenia). Opaske nalezy utozy¢ z dwdch
rzedow kostki granitowe;.

Wzér ksylofonu
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W ramach przystanku poza kamieniem melodycznym i zdrojem ulicznym zaprojektowana zostatfa tablica
informacyjna z siedziskiem wkomponowanym w rzezbe terenu.

Tablica informacyjna typu I:
Dane techniczne
* Szerokos¢ - 68 cm
*  Wysoko$¢ —220cm
*  Grubo$¢—-12cm
*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm
* llos¢ tablic — 1 sztuka

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz
* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod

istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

Siedzisko typu | :

Dane techniczne
* Szerokosé - 49 cm
*  Wysoko$¢ —45cm
¢ Dtugos$é—230cm
*  Wymiary siedziska — 230 x49 cm

Materiaty
* Elementy stalowe — wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze

grafitowym RAL 7016

* Elementy drewniane — drewno egzotyczne

Kolorystyka

* Stal —w kolorze grafitowym RAL 7016
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* Drewno —olejowane w naturalnej barwie
Montaz
* siedzisko nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementdw kotwigcych. Elementy fundamentdéw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgca
nawierzchnig. Wykonawca przed montazem ma przedstawié szczegdtowe rozwigzania techniczne
budowy tawki i uzyskaé akceptacje autora projektu oraz inwestora.
Siedzisko typu | przedstawiono na rys nr 21.
Projektowany zdrjfulicznynp. firmt M&M Cite hydro 410 lub odpowiednik techniczny:
Materiaty
* Elementy stalowe — stal nierdzewna satynowa.
Montaz
* Przez zabetonowanie w podtozu stalowych elementéw kotwigcych.
* Podtaczenie do instalacji wodno kanalizacyjnej. Wedtug odrebnego opracowania (projekt

przebudowy sieci).

Wzor

3.1.9. Przystanek 9 - Obrotowy kamien wraz z tabliczka informacyjng

Ekspozycja sktada sie z wielkiego kamienia zamocowanego na podstawie wykonanej z metalu odpornego na
korozje, kamien posiada naciecie, wgtebienie wokdt obwodu, tzw. poprzeczng bruzde. Kamie moze zostac
pozyskany lokalnie. Idea ekspozycji jest przekazanie, ze nie zawsze gdy mamy do czynienia z wielkim
kilkunastokilogramowym kamieniem nalezy uzy¢ ekstremalnie wielkiej sity aby wprawi¢ go w ruch.
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Niekiedy wystarczy niewielka sita by wprawi¢ w ruch obrotowy wielki kamien, ktéry dodatkowo z
wykorzystaniem wiasnej sity odsrodkowej porusza sie wokdt wtasnej osi coraz szybciej i szybciej Jest to ruch
ztozony z ruchu postepowego $rodka masy danego ciata oraz ruchu obrotowego wzgledem osi. W tym
wypadku wystarczy jedynie mata sita pochodzgca od palca reki.

Dane techniczne

*  Wysoko$¢ —100-200 cm

e Srednica 100-150 cm

*  Waga-uzalezniona od wielkosci kamienia 3-5 t
* Strefa bezpieczna o promieniu 400 cm

Materiaty
* Kamien z uko$nym wyztobieniem
* Stelaz metalowy, odporny na korozje, na ktdrym umocowany jest kamien ze specjalng opaska, ktdra

zabezpieczy kamien przed upadkiem w przypadku pekniecia opaski
* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

Kolorystyka
* Kamien— gtaz ciemno szary, owalny lub okraggty
* Stelaz metalowy-szary
Montaz
Fundament 130x130x70 cm wykonany z betonu wzmocniony warstwg podbetonu o wymiarach 130x130x5
cm, cato$é gtebokosci wykopu95 cm. Elementy fundamentdw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgca

nawierzchnig warstwg ziemi o grubosci 20 cm.

Wz6r obrotowego kamienia

W ramach przystanku poza kamieniem obrotowym zaprojektowana zostata tablica informacyjna. Wokot
urzgdzenia zaprojektowana zostata nawierzchnia bezpieczna z piasku atestowanego z dopuszczeniem do
stosowania na placu zabaw warstwa gr 40 cm utozona na geowtukninie. .

Tablica informacyjna typu I:
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Dane techniczne
* Szerokos¢ - 68 cm
*  Wysoko$¢ —220cm
*  Grubo$¢—-12cm
*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm
* llos¢ tablic — 1 sztuka

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz

* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod
istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

3.1.10. Przystanek 10 - *aka z gatunkami roslin miododajnych z ulem

Na tace o powierzchni ok. 355 m2, spacerowicze mogg obserwowac roslinnos¢: tj. trawy, kwiaty rosngce na
tace, do tego poobserwowaé owady, postuchaé $piewu ptakdw. Do tego nalezy zadbaé by zasadzi¢ rosliny
wabigce motyle i pszczoly, sg to tzw. rosliny miododajne. Dobér roslin powinien zapewni¢ obecnosé motyli i
pszczdt w okresie od wiosny do jesieni. Elementem sktadowym tego przystanku jest tablica edukacyjna na
ktdrej znajdujg sie informacje i rysunki zwigzane z zyciem, ktére odbywa sie na face. Do tego ciekawostki z
zycia motyli i pszczét.

Na tgce zostato zaprojektowanych 5 uli ozdobnych rdznigcych sie formg i kolorystykg. Ule powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia zamieszkania w nich pszczét. Dobdr uli nalezy uzgodnié na etapie

wykonawstwa z inwestorem oraz projektantem.

W ramach przystanku zaprojektowana zostata wyzej opisana ekspozycja tgki kwietnej z roslin miododajnych
wieloletnich z ulami oraz siedzisko typu | z tablicg informacyjng o roslinach przedstawionych na ekspozycji.

take kwiatowg nalezy wykonaé i pielegnowaé w technologii podanej przez producenta. Zaleca sie siew 2g/m>.

Tablica informacyjna typu I:
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Dane techniczne
* Szerokos¢ - 68 cm
*  Wysoko$¢ —220cm
*  Grubo$¢—-12cm
*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm
* llos¢ tablic — 1 sztuka

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz
* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod

istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

Siedzisko typu | :

Dane techniczne
* Szerokosé - 49 cm
*  Wysoko$¢ —45cm
¢ Dtugos$é—230cm
*  Wymiary siedziska — 230 x49 cm

Materiaty
* Elementy stalowe — wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze

grafitowym RAL 7016

* Elementy drewniane — drewno egzotyczne

Kolorystyka

* Stal —w kolorze grafitowym RAL 7016
* Drewno — olejowane w naturalnej barwie

Montaz
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* siedzisko nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementdw kotwigcych. Elementy fundamentdéw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgca
nawierzchnig. Wykonawca przed montazem ma przedstawié szczegdtowe rozwigzania techniczne
budowy tawki i uzyskaé akceptacje autora projektu oraz inwestora.

Siedzisko typu | przedstawiono na rys nr 21.
3.1.11. Przystanek 11 - Punkt widokowy

Punkt widokowy powinien zostaé¢ usytuowany w szczegdlnym miejscu jakim jest panorama pasma gor
otaczajgcych Szczawno Zdrdj i Watbrzych . Punkt widokowy jest wyniesiony w terenie, z ktérego uktad
wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki. Jest to punkt widokowy naturalny, z szerokim
kontem widzenia do 180 stopni.

Przy punkcie widokowym zamontowana zostanie tablica typu Il na ktdrej powinna znalez¢ sie mapa
wysokosciowa terenu oraz zdjecie widoku z oznaczeniem szczytdw i ich wysokosci.

Tablica typy Il
Dane techniczne
* Szerokosé - 40 cm
*  Wysoko$¢ —70cm
* Powierzchnia ekspozycyjna— 40 cm x 20 cm
* Kat pochylenia tablicy ekspozycyjnej 30°
* llo$¢ tablic — 1 sztuka

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo. Wszystkie krawedzie tablicy
ekspozycyjnej z fazowane a narozniki zaokrgglone w celu unikniecia ostrych krawedzi.

Kolorystyka

* Stal — ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7045.

Montaz

* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie

przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod
istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

3.1.12. Przystanek 12 - Pryzmat

Ekspozycja sktada sie z pryzmatu wykonanego ze szkfa akrylowego zamontowanego na stelazu ze stali
nierdzewnej, stelaz ten pozwala na horyzontalny i wertykalny obrét pryzmatu.

Gdy spojrzy sie przez pryzmat na wigzke $wiatta stonecznego to ulega rozszczepieniu na rdzne kolory.
Dochodzi do tzw. zjawiska rozszczepienia i zatamania Swiatfa. Patrzac przez pryzmatna mate ciemne obiekty,

29



znajdujgce sie w otoczeniu, to sprawiajg one wrazenie kolorowych, linie proste sprawiajg wrazenie
zakrzywionych i pojawia sie granica pomiedzy miejscami nastonecznionymi i ciemnymi pod postacig obwdédki.

Poniewaz $wiatto nie przechodzi przez pryzmat w linii prostej jest mozliwym zamiana odczuwania wrazenia
nastonecznia i przechodzenie miejsc nastonecznionych w ciemne i odwrotnie za pomocg zmian ustawienia
pryzmatu. Jasnos¢ $wiatta jak i cien w miejscach zacienionych (ciemnych) sg postrzegane jako zrédto

pozornych koloréw.

Efekt uzyskany poprzez ogladanie $wiatta przez pryzmat jest Scisle uzalezniony od cztowieka i jego
wrazliwosci na odbidr kolorow.

Szerszy opis zjawiska rozszczepienia $wiatta w pryzmacie znajduje sie na tablicy edukacyjnej. Opis zjawiska
powstawania teczy, oraz opis w jakich przyrzadach optycznych ma zastosowanie to zjawisko (lornetki itp.)

Dane techniczne

*  Woysoko$¢ catego urzadzenia — 120 cm

*  Wymiary pryzmatu 07x0,32x0,25 m

*  Waga- okoto30 kg
Materiaty

* Pryzmat wykonany ze szkta akrylowego, pokryty warstwg zapobiegajgcg parowaniu i zamarzaniu

* Konstrukcja metalowa, na ktdrej wsparty jest pryzmat, wykonana ze stali nierdzewnej. Konstrukcja

zapewnia obrét w pozycji poziomej jak i pionowej

* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi
Kolorystyka

*  Pryzmat-bezbarwne szkto wykonane z akrylu

* Stelaz metalowy-stal nierdzewna

Montaz

Fundament 40x40x40 cm wykonany z betonu zakopany na gteboko$é wykopu60 cm. Elementy fundamentéw
betonowych nalezy zamaskowa¢ pod istniejgcg nawierzchnig warstwa ziemi o grubosci 20 cm.

Wz6r pryzmatu
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3.1.13. Przystanek 13 - Punkt widokowy

Punkt widokowy powinien zostaé¢ usytuowany w szczegdlnym miejscu jakim jest panorama pasma gor
otaczajgcych Szczawno Zdrdj i Watbrzych . Punkt widokowy jest wyniesiony w terenie, z ktérego uktad
wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki. Jest to punkt widokowy naturalny, z szerokim
kontem widzenia do 180 stopni.

Przy punkcie widokowym zamontowana zostanie tablica typu Il na ktdrej powinna znalezé sie mapa
wysokosciowa terenu oraz zdjecie widoku z oznaczeniem szczytdw i ich wysokosci.

Tablica typy Il
Dane techniczne
* Szerokosé - 40 cm
*  Wysoko$¢ —70cm
* Powierzchnia ekspozycyjna— 40 cm x 20 cm
* Kat pochylenia tablicy ekspozycyjnej 30°
* llo$¢ tablic — 1 sztuka

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo. Wszystkie krawedzie tablicy
ekspozycyjnej z fazowane a narozniki zaokrgglone w celu unikniecia ostrych krawedzi.

Kolorystyka

* Stal — ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7045.

Montaz

* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie

przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod
istniejaca lub projektowang nawierzchnia.

3.1.14. Przystanek 14 - Lesny przystanek
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Serce przystanku stanowi tablica informacyjna z opisem jakie zwierzeta wystepujg w danym rejonie jak i jakie
sg szczegdlne unikatowe gatunki dla tego regionu. Na tablicy powinna znalez¢ sie informacja o gatunkach
introdukowanych, informacja o gatunku kozicy pdétnocnej krytycznie zagrozonej wyginieciem, zyjgcej w
masywie Snieznika w licznie kilku sztuk.

W obszarze przystanku mozna zorganizowad tzw. le$ng skocznie. Skocznia sktada sie z piaskownicy wysypanej
piaskiem, ograniczonej z czterech stron belkami sosnowymi. Obok piaskownicy umieszczona jest miara
podajgca dtugosc skoku i pordwnanie ze skalg skokdw le$nych zwierzat. Dzieki skoczni mozna zmierzy¢ sie z
popularnymi lesnymi zwierzetami i porédwnaé dtugosé wtasnego skoku z dtugoscig skokdw lesnych zwierzat
(dtugosc skoku zaby okoto 1m, dtugosc skoku zajgca szaraka okoto 2,5 m, dtugosé skoku wiewidrki okoto 4 m).

Dodatkowo w ramach przystanku zostato zaprojektowane siedzisko typu | z tablica informacyjna.
Tablica informacyjna typu I:
Dane techniczne

* Szerokosé - 68 cm

*  Wysoko$¢ —220cm

*  Grubos¢—12 cm

*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm

* llo$¢ tablic — 1 sztuka

Materiaty

* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz
* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod

istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

Siedzisko typu | :
Dane techniczne

* Szerokos$¢ -49 cm
*  Wysoko$¢ —45cm
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¢ Dtugos$é—230cm
*  Wymiary siedziska — 230 x49 cm

Materiaty

* Elementy stalowe — wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7016
* Elementy drewniane — drewno egzotyczne

Kolorystyka

* Stal —w kolorze grafitowym RAL 7016
* Drewno — olejowane w naturalnej barwie

Montaz

* siedzisko nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementdw kotwigcych. Elementy fundamentdéw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgca
nawierzchnig. Wykonawca przed montazem ma przedstawié szczegdtowe rozwigzania techniczne
budowy tawki i uzyskaé akceptacje autora projektu oraz inwestora.

Siedzisko typu | przedstawiono na rys nr 21.
3.1.15. Przystanek 15 - Sciezka zmysW-nawierzchnia do chodzenia boso

Sciezka zmystow ma mieé dtugoé¢ okoto 4 m, szerokosé okoto 3,5 m podzielona zostaé na 5 réwnych czeéci.
Sciezke nalezy wytozyé materiatem pochodzenia naturalnego, tj. kolejno : piaskiem, kamieniami, szyszkami
sosnowymi, korg, igliwiem. Materiat powinien zosta¢ zabezpieczony z obu stron sosnowymi belkami aby
zapobiec jego wysypywaniu na boki.

Po sciezce nalezy chodzi¢ bez obuwia aby poczué fakture podtoza. Stopy przyzwyczajone sg do twardosci
butdw, a przy takim spacerze bedg uczyty sie rozpoznawac nowe zréznicowane faktury i powierzchnie.
Sciezka ma za zadanie przypomnie¢ o tym jak wazne w zyciu jest odczuwanie zmystdw, Sciezka ma za zadanie
uswiadomi¢ nam, ze jesteSmy czescig przyrody i mu sami jestesmy odpowiedzialni za jej ochrone i czystosé.

Dodatkowo w ramach przystanku zostato zaprojektowane siedzisko typu | z tablica informacyjna.
Tablica informacyjna typu I:
Dane techniczne
* Szerokosé - 68 cm
*  Wysoko$¢ —220cm
*  Grubos¢—12 cm
*  Powierzchnia ekspozycyjna — 128 x 66 cm

* llos¢ tablic — 1 sztuka

Materiaty
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* Elementy stalowe — Stal ocynkowana, malowana proszkowo

Kolorystyka

* Stal —w kolorze RAL 7016 wykonczenie szorstki mat .

Montaz

* Tablice informacyjng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementdéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowa¢ pod
istniejgca lub projektowang nawierzchnia.

Tresc i oprawe graficzng powierzchni ekspozycyjnej nalezy ustali¢ z inwestorem. Tablice informacyjng typu |
przedstawiono narys nr 22.

Siedzisko typu | :
Dane techniczne

* Szerokosé - 49 cm

*  Wysoko$¢ —45cm

¢ Dtugos$é—230cm

*  Wymiary siedziska — 230 x49 cm

Materiaty
* Elementy stalowe — wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7016
* Elementy drewniane — drewno egzotyczne

Kolorystyka

* Stal —w kolorze grafitowym RAL 7016
* Drewno — olejowane w naturalnej barwie

Montaz

* siedzisko nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementdw kotwigcych. Elementy fundamentdéw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgca
nawierzchnig. Wykonawca przed montazem ma przedstawié szczegdtowe rozwigzania techniczne
budowy tawki i uzyskaé akceptacje autora projektu oraz inwestora.

Siedzisko typu | przedstawiono na rys nr 21.

3.1.16. Przystanek 16 a, b, ¢, d - Tablice zGidze n
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Na terenie parku zostang rozstawione tablice przedstawiajgce eksperymenty ze Swiattem, postrzeganie
ksztattow i barw przez ludzkie oko, ciekawe i zabawne efekty lustrzane Majgce wyjasnié nam poszczegdlne
zjawiska z dziedziny optyki.

Przystanek 16a - tablica ztudzeh wraz z tabliczka informacyjna

Dane techniczne

* Srednica talerza ztudzen- 60 cm

*  Wysoko$¢ —180cm

* Gteboko$é¢ -30 cm

* Strefa bezpieczna: okrag o srednicy 200 cm

Materiaty
* Elementy stalowe — stal nierdzewna AlISI 304
* Tablica wykonana z HDPE-polietylen o wysokiej odporno$ci na korozje, uszkodzenia etc.
* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

Kolorystyka

e Stal —stal nierdzewna
* Tablica - czarno-biata

Montaz
System montazu: standardowy system montazu polegajgcy na umieszczeniu stupa bezposrednio w

fundamencie wykonanym z betonu, usadowionym w gruncie rodzimym. Elementy fundamentéw
betonowych nalezy zamaskowac¢ pod istniejgcg nawierzchnig warstwa ziemi o grubosci 20 cm.

Wz6r tablicy ztudzen przyktadowy

®

|

Przystanek 16b - tablica zludzen wraz z tabliczka informacyjna

Dane techniczne

* Srednica talerza ztudzen- 60 cm

*  Wysoko$¢ —180cm

* Gteboko$é¢ -30 cm

* Strefa bezpieczna: okrag o srednicy 200 cm
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Materiaty

* Elementy stalowe — stal nierdzewna AlISI 304
* Tablica wykonana z HDPE-polietylen o wysokiej odporno$ci na korozje, uszkodzenia etc.
* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

Kolorystyka

e Stal —stal nierdzewna
* Tablica-czarno-biata

Montaz
System montazu: standardowy system montazu polegajgcy na umieszczeniu stupa bezposrednio w

fundamencie wykonanym z betonu, usadowionym w gruncie rodzimym. Elementy fundamentéw
betonowych nalezy zamaskowac¢ pod istniejgcg nawierzchnig warstwa ziemi o grubosci 20 cm.

Wz6r tablicy ztudzen przyktadowy

Przystanek 16c - tablica ztudzen wraz z tabliczka informacyjna

Dane techniczne

* Srednica talerza ztudzen- 60 cm

*  Wysoko$¢ —180cm

* Gteboko$é¢ -30 cm

* Strefa bezpieczna: okrag o Srednicy 200 cm

Materiaty
* Elementy stalowe — stal nierdzewna AlISI 304
* Tablica wykonana z HDPE-polietylen o wysokiej odporno$ci na korozje, uszkodzenia etc.
* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

Kolorystyka

e Stal —stal nierdzewna
* Tablica- wielokolorowa



Montaz

System montazu: standardowy system montazu polegajacy na umieszczeniu stupa bezposrednio w
fundamencie wykonanym z betonu, usadowionym w gruncie rodzimym. Elementy fundamentéw
betonowych nalezy zamaskowac¢ pod istniejgcg nawierzchnig warstwa ziemi o grubosci 20 cm.

Wz6r tablicy ztudzen przyktadowy

|
d
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Przystanek 16d - tablica zludzen wraz z tabliczka informacvina
Dane techniczne

 Srednica tabliczki- 60 cm

*  Wysoko$é urzadzenia —110 cm

* Gteboko$¢ urzadzenia -56 cm

* Strefa bezpieczna wokot urzadzenia: okrag o Srednicy 200 cm
*  Wiek uzytkownika-powyzej 6 lat

Materiaty
* Elementy stalowe konstrukcja — stal nierdzewna AlSI 304
* Talerz wykonany z aluminium pokrytego warstwg zabezpieczajacg przed korozjg
* Lustro o ksztatcie cylindrycznym
* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

Kolorystyka

e Stal —stal nierdzewna
* Talerz-aluminium

Montaz
*  Stup bezposrednio umieszczony w fundamencie wykonanym z betonu, usadowionym w gruncie

rodzimym. Elementy fundamentdw betonowych nalezy zamaskowaé pod istniejgcg nawierzchnig
warstwg ziemi o grubosci 20 cm. Wymiary fundamentu 60 cmx60 cmx20 cm.

W2z6r tablicy ztudzen przyktadowy 1 z 3 wzoréw

Przystanek 16d - tablica zludzen wraz z tabliczka informacvina

Dane techniczne
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 Srednica talerza ztudzen- 60 cm

*  Wysoko$¢ —180cm

* Gteboko$é¢ -30 cm

* Strefa bezpieczna: okrag o srednicy 200 cm

Materiaty

* Elementy stalowe — stal nierdzewna AlISI 304

* Tablica wykonana z HDPE-polietylen o wysokiej odpornosci na korozje, uszkodzenia, niekorzystne
warunki srodowiska etc.

* Tabliczka informacyjna z informacjami na temat zasady dziatania ekspozycji jak i instrukcjg obstugi

Kolorystyka

e Stal —stal nierdzewna
* Tablica-wielokolorowa

Montaz
* System montazu polegajacy na umieszczeniu stupa bezposrednio w fundamencie wykonanym z
betonu, usadowionym w gruncie rodzimym. Elementy fundamentéw betonowych nalezy
zamaskowaé pod istniejgcg nawierzchnig warstwag ziemi o grubosci 20 cm.

Wz6r tablicy ztudzen przyktadowy

4. Elementy do rozbiorki.
Projekt przewiduje rozbidrke:
- rozbidrka tawki parkowej,
- oczyszczenie terenu z samosiejek i chwastdow,
- rozbidrka nawierzchni utwardzonych.

5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
zachwiania réwnowagi Srodowiska naturalnego.

6. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg byé niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaé
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7. Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Odbioru Robt Budowlano Monta Zzowych i PN.

- Zaprojektowane rozwigzania materiabwe mo zna zastgpi¢ zamiennikami o nie
gorszych parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym opracowaniu.
Przyjete parametry uprzedzen, nawierzchni sg parametrami minimalnymi.

- Przy zamianie urzgdzen $ciezki edukacyjno przyrodniczej poza parametrami
urzadzenia nalezy dopasowaé sie do nawierzchni bezpiecznej oraz stref
bezpieczenstwa wok*danego urz adzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac
obowigzujgce certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w przestrzeni publicznej.

- Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu w formie
pisemne;j.

- Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem prac budowlanych przedstawic
projekt wykonawczy wszystkich elementv projektowan ych (montazu urzadzen,
nawierzchni itp.) z wy’aczeniem elementv posiadaj gcych karte katalogowg z
instrukcjg montazu urzadzen dostarczong przez producenta.

- Wszystkie stosowane materiay budowlane musz g posiada¢ aktualne dokumenty,
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

8. Instalacje.

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano przebudowe instalacji wene trzej
znajdujgcej sie na terenie parku poprzez doprowadzenie wody pitnej ze sieci
wodociggowej do zdroju ulicznego. Projekt rozbudowy instalacji wodociggowej
wed(ig odr ebnego opracowania. Woda musi spefiia ¢ parametry wody zdatnej do
spozycia.

9. Dostepnosc do toalet.

Toalety dla osb korzystaj acych z Sciezki przyrodniczo edukacyjnej zostay
przewidziane w budynku gastronomiczny znajdujgcym sie na terenie parku.

10. Pielegnacja istniejacych drzew.

Istniejgcy drzewostan nalezy poddac zabiegom pielegnacyjnym. Drzewa do pielegnaciji
oraz zakres prac nalezy uzgodni¢ z inspektorem terentv zieleni odpowiedzialnym za
wykonywane prace na dzien wykonywania prac pielegnacyjnych. Teren objety jest
ochrona konserwatorska nalezy uzyskaC zgode na wykonanie zabieg
pielegnacyjnych. Przed oddaniem placu budowy nalezy wykonac¢ przeglad zieleni przez
dendrologa lub architekta krajobrazu w celu weryfikacji czy zadne z drzew nie zagraza
bezpieczenstwu osb przebywaj acych na terenie parku.

Opracowat:
MGR INZ. ARCH. JERZY WOICIECHOWSKI

upr. projekt. arch. nr ewid. 611/84/Lo
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski

ADRES PROJEKTANTA: 64-100 Leszno, ul. Dembinskiego 14

25.0. ZAKRES ROBOT

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE BUDOWE SCIEZKI EDUKACYJINO - EKOLOGICZNEJ W PARKU SZWEDZKIM
W SZCZAWNIE-ZDRO.

26.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie istniejgce nawierzchnie utwardzone , elementy placu

zabaw, o$wietlenie parku, elementy matej architektury, 2 zbiorniki wodne, budynek gastronomiczny

oraz istniejgca zielen wysoka i niska

27.0. ELEMENTY ZAGOSPOD. MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady

geodezyjne.

28.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrozenie zerwania podziemnej sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu,
urzadzen telekomunikacyjnych, sie¢ telewizji kablowej, kablowej linii elektrycznej i uszkodzenia
napowietrznej linii energetycznej.

Zagrozenie przy usuwaniu drzew

Zagrozenie przy robotach rozbiérkowych

Zagrozenie przy robotach ziemnych

Zagrozenie obsuniecia sie materiatéw luznych i elementdéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatow.

Zagrozenie przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej z piasku

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego

Zagrozenie przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowych, mineralnych oraz kamiennych
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* Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: fawy betonowe, obrzeza kamienne

* Zagrozenie przy budowie fundamentdw urzgdzen sciezki edukacyjno przyrodniczej oraz elementéw

matej architektury
* Zagrozenie przy wycince i pielegnacji drzew
* Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementdw konstrukcyjnych.
* Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

* Zagrozenie wjazdu na budowe 0sdéb nieupowaznionych.

29.0. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzenia szkolen wstepnych i okresowych o tematyce:

* szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
* zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

* zasady stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

30.0. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

*  organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

* dbad o sprawno$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

* dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

* wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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*  okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

*  wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gitéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatain w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych
$rodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

UWAGA: przed przystgpieniem do wykonywania robdt, kierownik budowy ma obowigzek

opracowac plan bioz.
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VII. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWE]
IZBY.
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odpowiadaty normom _bezpiecz.eﬁstvya ppoz i bhp (powinpy posiada(:. odpowiednie atesty i aprobaty) 1). Projektowany urzadzenie -melodyjny kamien . . 9. Obrotowy kamief
- W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci poszczeg6inych elementow w 1K. Projektowany urzgdzenie - wir wodny il Istniejacy budynek gastronomiczny z dostepem do toalet 10. taka z gatunkami roslin miododajnych z ulem PROJEKTANT RN T RCHIERZY NG ICIECTIDNSKI
planach, opisach i zestawieniach rob6t nalezy zwrdcié sie na pi$mie o ich wyjasnienie. 1L. Projektowane urzgdzenie - cymbaty z drewna ! Ui dla os6b przebywajacych na terenie parku ARCHITEKTURA UPR-NRETIRALe
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Uwagal!

nawierzchnie.

Projektowane elementy matej architektury wchodzgce w skiad
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowaé w
nawierzchniach istniejgcych, poczym nalezy odtworzc istniejgca

ORIENTACJA PROJEKTOWANEGO PRZYSTANKU
W PARKU SZWEDZKIM

Legenda:

Lokalizacja projektowanego przystanku

'STR. 10

ilek jury Krajpbrazu

Pracownia Architektury Krajebrazu
tukasz Glowacz
ul. Moniuszki 35, 64-100 Leszno
tel. 668 150 674
e—mail: projektant@pak —glowacz.pl
NIP: 699—-182—-86—-53 REGON: 301414467

PROJEKT $CIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W

Legenda:
1A - Projektowana tablica informacyjna

EEE) Istniejaca nawierzchnia z kostki granitowej

= == Granica parku

TEMAT PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU
Projekt budowlany zamienny

INWESTOR Gmina Szczawno-Zdrdj

OBIEKT Park Szwedzki

ADRES 58-310 Szczawno-Zdréj

HWESTYCU dziatka nr ewid. 160. obreb Szczawno-Zdréj

BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

p R O JE [ TA N T INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

AFCH. KRAJOBRAZU

PROJE‘TA |‘|’ MGR INZ. ARCH. KRAJ. tUKASZ GLOWACZ
ARCH, KRAJOBRAZU
LA
Przystanek 1 1:100
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ORIENTACJA PROJEKTOWANEGO PRZYSTANKU
W PARKU SZWEDZKIM

Legenda:

Lokalizacja projektowanego przystanku

STR. 10

Fracownia Architektury Krajobrazu
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BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
PROJEKTANT INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ
Legenda:

ARCH. KRAJOBRAZU

Uwagal! 1A - Projektowana tablica informacyjna

1E - Projektowane Iunety PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ
Projektowane elementy malej architektury wchodzace w sktad ||_ L1 1 Istniejgca nawierzchnia z kostki granitowe;j ARCH. KRAJOBRAZU
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowac w

|

nawierzchniach istniejgcych, poczym nalezy odtworz¢ istniejgcy
nawierzchnie.

.| Istniejgca nawierzchnia z trawy
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PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU

Projekt budowlany zamienny

MWESTOR

Gmina Szczawno-Zdréj

OBIEKT

Park Szwedzki

ADRES
NWESTVCJI

58-310 Szczawno-Zdréj
dziatka nr ewid. 160. obreb Szczawna-Zdréj

BRANZA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Uwaga!

Projektowane elementy malej architektury wehodzgce w sktad
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowaé w
nawierzchniach istniejgcych, poczym nalezy odtworz¢ istniejgca
nawierzchnie.

Legenda:

PROJEKTAN
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INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

1A - Projektowana tablica informacyjna
1M - Zmurszaly pien pozostatosé po istniejgcym drzewie

[I_I_‘L_L} Istniejaca nawierzchnia z trawy
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Projektowane elementy matej architektury wchodzace w sktad
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowaé w

nawierzchniach istniejgcych, poczym nalezy odtworz¢ istniejaca T . . . ResLaE RYSNA
nawierzohnie. '1_ - 1| Istniejgca nawierzchnia z trawy 5

] Istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej

Przystanek 2b WE 00

DATA

Grudzien 2016




STR. 10
301414467

RYS.NR

1:100

SKALA:

Grudzieri 2016

DATA:

Ctowacz
35, 84100 Leszno

—86-53 REGON:
PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W

PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU

tuless
Projekt budowlany zamienny

2

tel. 668 150 674
projektant@pak—glowacz.p

Pracownia Architeltury Krajobrazu
69918

ul Moniuszki

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

e—rnail:

NIF

dziatka nr ewid. 160. obreb Szczawno-Zdrdj

Gmina Szczawno-Zdréj
58-310 Szczawno-Zdréj

Park Szwedzki

INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ

L5

F
2
£

»—M.

;3

TEMAT
IWESTOR
OBIEKT
ADRES
NWESTYCJ
BRAHN

ORIENTACJA PROJEKTOWANEGO PRZYSTANKU

W PARKU SZWEDZKIM

Legenda:
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Legenda:

1A - Projektowana tablica informacyjna
1B - Projektowane siedzisko typu |

Drzewo do usuniecia

Uwaga!

X

Projektowane elementy matej architektury wchodzace w skiad
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowacé w

Istniejgca nawierzchnia z trawy

W)

nawierzchniach istniejgcych, poczym nalezy odtworz¢ istniejgca

nawierzchnie.
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Hortensja drzewiasta |Hwdrangea - 2,5m= 6,5m= BRAN ZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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e | siga Phlox paniculata “fida 10-15 cm lce |vareasta “Varieaata’ 44s7t  |30-40 cm 7= |Mieta Mentha |138szt. 2030 cm | ARCH. KRAJOBRAZU
= r ) .
Krzevaiszka cudowna|Weigela fiorids I 5.5m#= .
06 | Wexandra' ‘Llexandra’ i Iszt. 4050 cm Lt [Kostrzewa miotlasia |Festuca scoparia 675 7t 1015 cm |75 _|Lawenda waskolistna |Lavsndula anoustifolia - 1235zt [20-30 cm ResuEs RYSHR 9
Niezapnminajka 11m= Tavata japonska Spiraea japanica 7.5m= A - A “EKALA
V7 [btotna Myosotis scorpioides MEFcszt. 10415 cm IC7 [Galden Princess ‘Bolden Princess’ 205zt 20-30 cm Szczego* A Rabata Zmys*ow 1:100
Berbkerys Thunberga |Berberis thunbergii 10m= DATR: Grudziefi 2016
lv¢e [ Kobold ‘Kobald €3szt.  |20-30 cm
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1B - Projektowane siedzisko typu |
1C - Projektowand nawierLchni
1D - Projektowane urzadzenie typu u
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BN Y O S = Projekt budowlany zamienny

bbb L% / t PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU

) L [t : " Gmina Szczawno-Zdrdj

iy

mnrg
- B / % » = _1 ] Park Szwedzki
.,‘il“ F. Y “ ===, 58-310 Szczawno-Zdrdj

I
' J
'-ﬂ" e ' 35 N . " [, | ceekanrewic 160. obreb Szczawno Zard]
4441L1£J, J’ !I j, i T - ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

o i "

i | ‘ T INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

Legenda: = 6 e A
Uwagal! i i

1N- Projektowane urzgdzenie typu tablica ztudzen
Projektowane elementy matej architektury wchodzace w sktad P o . . S e T[T MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWAGZ
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowaé w L L'-. Istniejgca nawierzchnia z trawy S w2 TOPeE
nawierzchniach istniejacych, poczym nalezy odtworz¢ istniejacg
naWierZChnie‘ RYSUNEK RYS.NR
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Lokalizacja projektowanego przystanku
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PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU

Projekt budowlany zamienny

FIWESTOR

OBIEKT

ADRES

WESTYC

Gmina Szczawno-Zdréj

Park Szwedzki
58-310 Szczawno-Zdrdj

dziatka nr ewid. 160. obreh Szczawno-Z2dréj

BRAMZA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

Legenda: R N

1D - Projektowana tablica informacyjna typu Il
MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ

Uwagal Istniejgca nawierzchnia z trawy [ R [ ST

Projektowane elementy matej architektury wchodzace w sktad
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowa¢ w
nawierzchniach isthiejgcych, poczym nalezy odtworz¢ istniejgcy
nawierzchnie.

— == = Granica parku P s

12
Przystanek 11 ML 100
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PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
Lyl - PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU

Projekt budowlany zamienny

Gmina Szczawno-Zdréj

Park Szwedzki

58-310 Szczawno-Zdrdj

dziatka nr ewid. 160. obrgb Szczawno-Zdréj

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
- INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

Legenda: B
Uwaga! 1H- Projektowane urzadzenie typu pryzmat z tabliczka

informacyjng --1 I MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ
Projektowane elementy matej architektury wchodzace w sktad sk T
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowaé w Rosliny do usuniecia ‘
nawierzchniach istniejacych, poczym nalezy odtworz¢ istniejgca
nawierzchnie. YA R¥3m

Granica parku

Istniejgca nawierzchnia z trawy

Przystanek 12
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PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
TEMAT PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU

I

; o T - . Projekt budowlany zamienny
— e - o
8 i INWESTOR Gmina Szczawno-Zdréj

. - OBIEKT Park Szwedzki

ADRES 58-310 Szczawno-Zdrdj
INWESTYCUI dziatka nr ewid. 160. obrgb Szczawno-Zdrdj

BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PROJEKTANT INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

Legenda: ARCH. KRAJOBRAZU

1D - Projektowana tablica informacyjna typu Il

Uwaga! PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ

>< Rosliny do usuniecia ARCH. KRAJOBRAZU
Projektowane elementy matej architektury wchodzace w skiad

przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowaé w Istniejaca nawierzchnia z trawy - -

nawierzchniach istniejgcych, poczym nalezy odtworz¢ istniejgcg ’ 14
nawierzchnie. = == = QGranica parku
Przystanek 13 A 100
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ORIENTACJA PROJEKTOWANEGO PRZYSTANKU
W PARKU SZWEDZKIM

Legenda:

/."‘5\ ] ] )
(@] Lokalizacja projektowanego przystanku

S

TR

Pracownia Architektury ltrajobrazu
tukasz Glowacz

ul Moniuszkl 35, 64—100 Leszno
tel. 668 150 674
e—mall. projeltant@pal —glawacz.pl
NIP: 899-182-86—-53 REGON: 301414467

TEMAT

PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU

Projekt budowlany zamienny

HWESTOR

Gmina Szczawno-Zdréj

OBIEKT

Park Szwedzki

ADRES
NWESTYCJI

58-310 Szczawno-Zdréj

dziatka nr ewid. 160. obreb Szczawno-Zdroj

BRANZA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Uwaga!

Projektowane elementy matej architektury wchodzace w skiad
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowaé w
nawierzchniach istniejgcych, poczym nalezy odtworz¢ istniejgca
nawierzchnie.

Legenda:

1A - Projektowana tablica informacyjna

1B - Projektowane siedzisko typu |

1G - Projektowane urzadzenie typu lesna skocznia

Istniejgca nawierzchnia z trawy

PROJEKTARNT
ARCH KRAJOBRAZU

INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

PROJERTANT
ARCH KRAJOBRAZU

MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ

RYSNR
15

Przystanek 14 e o

DATA
Grudzienn 2016




W2

Rzut skoczni
skala 1:25

S

0
=

300

355

Dlugosé skoku zaby

400

Dlugosé skoku zajgca

| Dlugosc skoku wiewidrki

250

100

.15,

495

15,

550

Widok W1
skala 1:25

W1

Widok W2
skala 1:25

Legenda:

1A - Projektowana nawierzchnia z piasku. Warstwa gr.
50 cm utozona na geowidkninie

1B - Projektowane obrzeze skoczni z drewnianych belek
debowych utoZzonych w ksztalcie ramy zakotwionej w
naroznikach po przez stalowe czpienie osadzone w
warstwie chudego betonu

1C - Projektowana miara przedstawiajgca diugo$é skoku
poszczegdinych zwierzat leSnych. Miara wykonana ze
stali zamontowana na drewnianej ramie. Miara stalowa
gr. 0,5 cm o wymiarach dt. 520 i szer. 25 wykonana ze
stali nierdzewnej satynowej. Miara nalezy przymocowaé
w sposoéb staty do drewnianej ramy, w ktérej nalezy
wyfrezowaé otwdr do zamontowania miary.

Na miarze nalegy wygrawerowa¢é wizerunki zwierzat w
miejscach odpowiadajacych diugosci ich skokéw.

1D. Belka startowa obnizona o 10 cm, Nawierzchnie
nalezy umiescié réwno z gérng krawedzig belki.

Uwaga!

Wszystkie elementy skoczni nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo.

STR

Pracownia Architektury Krajobrazu
Fukasz Glowacz
ul. Maniuszki 35, 64-100 Leszno
tel. B68 150 674
e-mail: projektant@pak—glowacz.pl
NIP: 699-182-86—-53 REGON: 301414467

=

Pracovmiazachitektury Krajobrazu

PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
TEMAT PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU
Projekt budowlany zamienny
NWESTOR Gmina Szczawno-Zdréj
OBIEKT Park Szwedzki
ADRES 58-310 Szczawno-Zdréj
dzialka nr awid. 160. abrgh Szezawno-Zdrdg)
INWESTYCJI
BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
PROJEKTANT INZ. ARCH. KRA.. BARTOSZ GLOWACZ
ARCH. KRAJOBRAZU
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. KRA.. LUKASZ GLOWACZ
ARCH. KRAJOBRAZU

RYSUNEK

Szczeg6t B -

RYS.NR

16

Lesna skocznia AR o5

DATA:

Grudziefi 2016




ORIENTACJA PROJEKTOWANEGO PRZYSTANKU
W PARKU SZWEDZKIM
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FPracownia Architektury Krajebrazu
tukasz Glowacz
ul. Moniuszki 35, 64—100 Leszrio
tel. 868 150 674
e—mail: projektant@pak—glowacz.pl
NIP: 899-182-86—-53 REGON: 301414467

Lt b e b b b e e e b e e L L e T e T et BTN e

1 e T o TEMAT PARKLSZWEDZKIM W SZCZAWNIEZTRO
ceeereeeererer bbb bbbkttt Projokt budowlany zamienny
T e e T e
ettt r bbbt INWESTOR Gmina Szczawno-Zdréj
T e e e T

etk bbbt e r bbb be OBIEKT Park Szwedzki
T e e T e - -
etk bbbt e r bbb be ADRES ﬁiﬂﬁﬁ%ﬁﬁgwmﬂw
T e e T e INWESTYCJ A B A
Lottt r bbbt bbbt -

I 1 5 1 A A e 0 T Tl ] D i Do ] T U O o i T BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PROJEKTANT INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ

Legenda: ARCH. KRAJOBRAZU

Uwaga! 1A - Projektowana tablica informacyjna
1B - Projektowane siedzisko typu | PROJEK T ANT MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ
Projektowane elementy matej architektury wchodzace w skiad 11 - Projektowane urzadzenie typu Sciezka zmystow ARCH. KRAJOBRAZU

przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowa¢ w e o . )
nawierzchniach istniejgcych, poczym naleZy odtworzé istniejacq Istniejaca nawierzchnia z trawy RYBIINER RYSAR
nawierzchnie. 17

Przystanek 15 A 100

DATA:
Grudzien 2016




Rzut §ciezki zmystéw

skala 1:25
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Przekr6j A-A
skala 1:25
(2] 1D (2 |

~— \ \\, N
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izolacja z papy vl s o /////
//// "/ Warstwa geowiékniny V0] 8

Bk v/

o // o Y i /|

5 7

R 7%
. 2/4 P A A

R
420, 400 520,
¥ 440 i

70

70

, 20

390

_izolacja z papy

Legenda:

1. Projektowane nawierzchnie w ramach sciezki zmystu:

1A - Projektowana nawierzchnia z piasku gr. 30 cm

1B - Projektowana nawierzchnia z kamieni gr. 10 cm

1C - Projektowana nawierzchnia wylozona
szyszkami sosnowymi gr. 10 cm

1D - Projektowana nawierzchnia z kory gr. 10 cm

1E - Projektowana nawierzchnia z igliwia gr. 10 cm

2. Belki debowe wysokos$ci 10 cm i szerokosci 20 cm
ufozone na warstwie chudego betonu wysoko$§¢i 60 cm.
Belki nalezy zamontowaé na izolacji z papy.

3. Warstwa chudego betonu

Uwaga!

Przy budowie Sciezki zmystéw nalezy uzy¢ obrzezy typu np. ekobord
w celu wydzielania poszczegdlnych kwater z réznymi typami
nawierzchni. Obrzeze powinno by¢ wysokosci min. 75 mm
montowane do podioza za pomocg trzech szpilek. Wszystkie rodzaje
nawierzchni nalezy utozyé na geotkaninie przymocowanej za pomoca

stalowych szpilek

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢

przeciwilgociowo.

STR.

Pracownis Aachifekiury Krajobrazu

Pracownia Architektury Krajobrazu
tukasz Gfowacz
ul. Moniuszki 35, 64—100 Leszno
tel. 668 150 674
e—mail: projektant@pak—glowacz.pl
NIP: 699-182—-86—53 REGON: 301414487

PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
TEMAT PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU
Projekt budowlany zamienny
NWESTOR Gmina Szczawno-Zdréj
CBIERT Park Szwedzki
ADRES 58-310 Szczawno-Zdrdj
. dzistka nr ewid. 160 ohrgh Szczawno-Zdrd)
NWESTYCJI
BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
PROJEKTANT INZ. ARCH KRAJ RARTQS? GtQWACZ
ARCH. KRAJOBRAZL
PROJEKTANT MGR INZ ARCH._KRAJ tUKASZ GLOWACZ
ARCH. KRAJOBRAZU

RYSUNEK

Szczegédt C -

RYS NR

18

SKAI A

Sciezka zmystéw 1:25

DATA'

Grudzien 2016
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Uwagal

Projektowane elementy matej architektury wchodzace w skiad
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowaé w

nawierzchniach istniejgcych, poczym nalezy odtworz¢ istniejaca

nawierzchnie.




ORIENTACJA PROJEKTOWANEGO PRZYSTANKU
W PARKU SZWEDZKIM
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A T T R A A A O O A D Projekt budowlany zamienny
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T 0 O T i, O T, BRAN ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Le enda- P R JE‘ Tr ‘ | T INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GEOWACZ
genda ARCH. FRAJOBRAZU
1N- Projektowane urzadzenie typu tablica ztudzen
f JE‘ T‘HT MGR INZ. ARCH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ
Istniejgca nawierzchnia z trawy ARCH. KRAJOBRAZU
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Uwagal!

Projektowane elementy matej architektury wchodzace w sktad
przystanku edukacyjno - ekologicznego nalezy zamontowad w
nawierzchniach istniejacych, poczym nalezy odtworz¢ istniejacg
nawierzchnie.



ORIENTACJA PROJEKTOWANEGO PRZYSTANKU
W PARKU SZWEDZKIM

S

Legenda:

@ Lokalizacja projektowanego przystanku

u Mozl S S48
S EBE |

PracowniaAcchitektury Krajobrazu

Il S o el < F T

2o b e el loslelenl  wlusres

B PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
T_1 - PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU

Projekt budowlany zamienny

|2, T . Gmina Szczawno-Zdréj
CLICET Park Szwedzki
e 58-310 Szczawno-Zdréj
dziatka nr ewid. 160. obreb Szczawno-Zdréj
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
FE - INZ. ARCH. KRAJ. BARTOSZ GLOWACZ
Legenda: FeHE !
1N- Projektowane urzgdzenie typu tablica ztudzen FrEv -1 | MGR INZ. ARCH. KRAL. LUKASZ GLOWACZ

o H F "

] Istniejgca nawierzchnia z trawy

RYSUNEK

RYS.NR

20

Przystanek 16d
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PROJEKT SCIEZKI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W
) 27,5 } 50 ) 75 4 50 L 27,5 ; PARKU SZWEDZKIM W SZCZAWNIE-ZDROJU
: 230 Projekt budowlany zamienny
T b Gmina Szczawno-Zdréj
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LEGENDA . . i dziatka nr ewid. 160. obreb Szczawno-Zdroj
Pogladowa wizualizacja
1. Projektowane siedzisko fawki wykonane z drewna egzotycznego. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Deski siedziska utozone na sztorc potgczone ze sobg Srubami ze stali N2 ARGH. KRA! BARTOSZ GLOWAGZ
nierdzewnej. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem , o
przed dziataniami atmosferycznymi
2. Nogi tawki wykonane z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych MGR INZ. ARGH. KRAJ. LUKASZ GLOWACZ
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 . 1 '
3. Fundament betonowy z betonu B25 P .
4. Warstwa chudego betonu D . 21
Siedzisko typu | - zamienne o
1:20

5. Sruby wigzace deski siedziska ze stali nierdzewnej
6. Powierzchnia biologicznie czynna
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1. Rama tablicy wykonana z profili stalowych, ocynkowanych,
5 malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016
(5] 36 /6 26 5 31 U5 2. Powierzchnia tablicy ekspozycyjnej przymocowana do
! 1 1 1 konstrukcji stalowej w sposob uniemozliwiajacy tatwy demontaz
108 3. Poprzeczne wzmocnienia ramy wykonane z profili stalowych

ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym

RAL 7016
4. Fundament betonowy z betonu B25
5. Warstwa chudego betonu

S 6. Powierzchnia biologicznie czynna
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