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Klasyfikacja g ównych robót wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  - kody CPV

Kod CPV Opis
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budow
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 Roboty w zakresie kszta towania terenu
45112730 Roboty w zakresie kszta towania dróg i autostrad
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie ruroci gów do odprowadzania wody burzowej
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie uk adania chodników i asfaltowania
45233226 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233290 Instalowanie znaków drogowych
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WIADCZENIE

do projektu :
pn.:” Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie Zdroju”

Zgodnie z artyku em 20, pozycja 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 „Prawo Budowlane” o wiadczam, e
niniejsza  dokumentacja  budowlana  opracowana  zosta a  zgodnie  z  obowi zuj cymi  przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone opracowania s  zgodne z umow , obowi zuj cymi przepisami oraz zostaj  wydane
w stanie kompletnym ze wzgl du na cel, któremu maj  s .

Projektant: techn. Wies aw Kostórkiewicz, nr upr. 1760/94/Lo

Projektant: mgr in . Zygmunt Maniaczyk, nr upr. 1514/91/Lo
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OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU 

 
1. Przedmiot inwestycji. 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu komunikacyjnego ulicy Sienkiewicza i Chopina w 

Szczawnie Zdroju. 

Długość inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Sienkiewicza i Chopina wynosi 558,0 mb.  

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szczawno Zdrój, gmina Szczawno Zdrój , powiat 

wałbrzyski, województwo dolnośląskie. Realizacja inwestycji obejmuje działki pasa drogowego 

ulicy Sienkiewicza i ulicy Chopina. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 

- rozbiórkę i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej, lokalne zwężenie i 

ujednolicenia szerokości jezdni  do 6,0m na całej długości przebudowywanego pasa drogowego – 

ulica jednokierunkowa – jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (po 3 m każdy), w celu poprawy 

warunków jazdy 

- wymianę nawierzchni ciągu pieszego szerokości od 1,5 do 2,5 m, wraz z wykonaniem 

indywidualnych zjazdów na posesje, 

- wykonanie odwodnienia drogowego w postaci sieci kanalizacji deszczowej kd 315mm PVC,  

- wymianę nawierzchni miejsc postojowych 

 

Oznaczenie działek według katastru – obręb Szczawno Zdrój, działki numer:  
124/1; 137; 123/2; 87; 100; 101, 125/5, 128, 130, 91/4, 139/6, 89/2, 109.    

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegających 

przebudowie a także tereny przyległe. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się pas drogowy ulic Sienkiewicza i Chopina  

o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia posiada szerokość 5-5m  do 6,0m. Ulice objęte opracowaniem 

są ulicami jednokierunkowymi z dwoma pasami ruchu. Nawierzchnia  bitumiczna jezdni ze 

względu na zły stan techniczny oraz na duże natężenie ruchu wymaga wymiany. Po lewej stronie 

jezdni na całym odcinku przebudowywanej ulicy zlokalizowany jest  chodniki z kostki brukowej 

betonowej. Po prawej stronie jezdni chodniki z kostki brukowej betonowej zlokalizowany jest 
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jedynie na początkowym odcinku ulicy.  Stan techniczny chodników  wymaga natychmiastowej 

wymiany. Ponadto w obrębie planowanej przebudowy zlokalizowane są miejsca postojowe na 

których również przewidziano wymianę nawierzchni. 

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest pokryty  szatą roślinną (drzewa), która 

podlegałaby ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani żadnych innych ustaw i 

rozporządzeń. W obrębie planowanych robót występują dobre i przeciętne warunki wodne oraz 

proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa nośności podłoża 

G1-G2  

Poziom swobodnego zwierciadła wód gruntowych na badanym obszarze występował na 

głębokości powyżej 2,0m od spodu konstrukcji nawierzchni. 

Rodzaj konstrukcji, dostosowany do warunków gruntowych, podano w dalszej części 

opracowania. 

 

 

3. Zestawienie parametrów planowanych robót. 

 

 klasa drogi      - Z  

 kategoria ruchu     - KR3 

 prędkość projektowa     - Vp = 50 km/h 

 prędkość miarodajna     - Vm = 40 km/h 

 szerokość chodników     - 1,50m – 2,50m  

 szerokość jezdni     - 6,0 m (2 pasy po 3,0 m) 

 pochylenie poprzeczne chodników   - zmienne od 2,00% 

 pochylenie poprzeczne jezdni    - daszkowe – 2% 

 przekrój      - uliczny 

 Długość kanalizacji deszczowej   -  345,50mb 

 Średnica kanalizacji deszczowej   - 315 mm 

 

 

 

 

 



   Projekt zagospodarowania terenu  

   
„FORMA” s.c. 

   - 10 - 

 

 

4. Zestawienie powierzchni. 

 

 powierzchnia chodników  

powierzchnia zajmowana przez projektowane chodniki wynosi 1318,0 m2. 

 powierzchnia drogi 

powierzchnia zajmowana przez projektowaną drogę wynosi 3455,0 m2. 

 powierzchnia wjazdów indywidualnych 

powierzchnia zajmowana przez projektowany wjazdu na posesje  wynosi 648,0 m2. 

 powierzchnia miejsc postojowych 

powierzchnia zajmowana przez projektowane miejsca postojowe  wynosi 289,0 m2. 

 długość sieci kanalizacji deszczowej 

długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 345,50 mb 

 

 

5. Formy ochrony, wymagania szczególne. 

 

Teren, na którym przewiduje się roboty jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków. W 

trakcie realizacji robót, zwłaszcza prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność, z 

uwagi na bezpieczeństwo pracowników i istniejące uzbrojenie terenu.  

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nie podlega 

żadnym formom ochrony przyrody.  

Inwestycja nie klasyfikuje się do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. 

Inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000.  

Przewiduje się wykonywanie robót w dzień, w systemie jednozmianowym, tak aby 

zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców związane z budową (hałas).  

Inwestycja będzie miała pozytywny wydźwięk zarówno w strefie bezpieczeństwa jak i w 

strefie zadowolenia społecznego.  

Wszelkie materiały pozostałe z wykopów i korytowania należy zagospodarować w sposób 

zgodny z właściwymi przepisami, np. zutylizować lub odwieźć na składowisko działające 
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legalnie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, posiadające wymagane 

zezwolenia na składowanie tego rodzaju materiałów (gruz budowlany, ziemia). 

 

6. Obszar oddziaływania inwestycji. 

 

 Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporządzenie Ministra 

Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z późn. 

zmianami) obszar oddziaływania obejmuje działki o następujących nr ewidencyjnych: 

85/6, 85/5, 92, 93, 99/1, 104/6, 104/1, 104/8, 108, 113, 117, 125/2, 126, 131, 132, 133, 

136, 141/1, 141/2, 97/1 

      Inwestycja oddziaływuje na działki wyszczególnione powyżej poprzez wjazdy 

indywidualne zlokalizowane w ciągu projektowanej ulicy, a które podlegają przebudowie. są 

wjazdami istniejącymi podgalającymi przebudowie.  
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OPIS TECHNICZNY 
 
Dla  projektu przebudowy ulic Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie-Zdroju 
 
1. Podstawa opracowania 
 
Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Miasta SzczawnoZdrój 
Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu, 
- uzgodnienia branżowe, 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, 
- mapę  ewidencji gruntów, 
- uzgodnienia z innymi organami administracji państwowej oraz samorządów lokalnych, 
- ustawy i normy państwowe i branżowe: 
 Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporządzenie Ministra Transport i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( z późn, zmianami). 

 Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych ( z późn, zmianami). 

 Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochrony 
Środowiska ( z późn, zmianami).. 

 PN-S-02205 -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

 
2. Lokalizacja 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu komunikacyjnego ulicy Sienkiewicza i Chopina w 
Szczawnie Zdroju. 
Długość inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Sienkiewicza i Chopina wynosi 558,0 mb.  
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szczawno Zdrój, gmina Szczawno Zdrój , powiat 
wałbrzyski, województwo dolnośląskie. Realizacja inwestycji obejmuje działki pasa drogowego 
ulicy Sienkiewicza i ulicy Chopina.  
 
Oznaczenie działek według katastru – obręb Szczawno Zdrój, działki numer:  
124/1; 137; 123/2; 87; 100; 101, 125/5, 128, 130, 91/4, 139/6, 89/2, 109.    
 
Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementów podlegających 
przebudowie a także tereny przyległe. 
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3. Stan istniejący 
 

 

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się pas drogowy ulic Sienkiewicza i Chopina  
o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia posiada szerokość 5-5m  do 6,0m. Ulica jest drogą 
jednokierunkową, jedniojezdniową , dwupasową. Nawierzchnia  bitumiczna jezdni ze względu na 
zły stan techniczny oraz na duże natężenie ruchu wymaga wymiany. Po lewej stronie jezdni na 
całym odcinku przebudowywanej ulicy zlokalizowany jest  chodniki z kostki brukowej betonowej. 
Po prawej stronie jezdni chodniki z kostki brukowej betonowej zlokalizowany jest jedynie na 
początkowym odcinku ulicy.  Stan techniczny chodników  wymaga natychmiastowej wymiany. 
Ponadto w obrębie planowanej przebudowy zlokalizowane są miejsca postojowe na których 
również przewidziano wymianę nawierzchni. 
Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest pokryty  szatą roślinną (drzewa), która 
podlegałaby ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani żadnych innych ustaw i 
rozporządzeń. W obrębie planowanych robót występują dobre i przeciętne warunki wodne oraz 
proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa nośności podłoża 
G1-G2  
Poziom swobodnego zwierciadła wód gruntowych na badanym obszarze występował na 
głębokości powyżej 2,0m od spodu konstrukcji nawierzchni. 
Rodzaj konstrukcji, dostosowany do warunków gruntowych. 
 

4. Urządzenia obce. 
 
W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane są: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa, 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć elektroenergetyczna. 
Wykonawca robót ma obowiązek poinformować o wykonywanych robotach budowlanych 
administratorów poszczególnych sieci, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed ich 
rozpoczęciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urządzenia nie zlokalizowanego na mapie 
Wykonawca robót ma obowiązek wstrzymać roboty i powiadomić odpowiednie jednostki o 
zaistniałej sytuacji. 
W przypadku konieczność regulacji wysokościowej bądź przesunięcia w planie studzienek 
kanalizacyjnych, wodociągowych bądź telekomunikacyjnych Wykonawca również zgłosi ten fakt 
administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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5. Charakterystyka techniczna 
 
5.1. Podstawowy zakres inwestycji. 
 
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: 
- rozbiórkę i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej w celu poprawy 
warunków jazdy 
- wymianę nawierzchni ciągu pieszego szerokości od 1,5 do 2,5 m, wraz z wykonaniem 
indywidualnych zjazdów na posesje, 
- wykonanie odwodnienia drogowego w postaci sieci kanalizacji deszczowej kd 315mm PVC,  
- wymianę nawierzchni miejsc postojowych 
 
5.2 Parametry techniczne. 
 
Projektowany zakres robót posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430): 
 

 klasa drogi      - Z  
 kategoria ruchu     - KR3 
 prędkość projektowa     - Vp = 50 km/h 
 prędkość miarodajna     - Vm = 40 km/h 
 szerokość chodników     - 1,50m – 2,50m  
 szerokość jezdni     - 6,0 m 
 pochylenie poprzeczne chodników   - zmienne od 2,00% 
 pochylenie poprzeczne jezdni    - daszkowe – 2% 
 przekrój      - uliczny 
 Długość kanalizacji deszczowej   -  345,50mb 
 Średnica kanalizacji deszczowej   - 315 mm 
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5.2. Przekrój normalny. 
 
Przekrój normalny obejmuje wykonanie robót ziemnych dla rozwiązania docelowego. Parametry 
techniczne podano w punkcie 4.2. 
 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zdjąć warstwy istniejącej konstrukcji oraz 
warstwy gruntu zalegających w podłożu, w celu prawidłowego wykorytowania pod konstrukcję 
jezdni i chodników ze zjazdami  z przeznaczeniem na wywóz. Istniejące nawierzchnie jezdni oraz 
chodników, wjazdów i miejsc postojowych należy w całości rozebrać.  
Materiał pozostały z rozbiórek nawierzchni Wykonawca robót zutylizuje i odwiezie na 
składowisko w sposób zgodny z przepisami. 
 
Chodniki zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o wymiarach 18x27 cm i 18x36 cm 
grubości 8 cm , barwionej na kolor szary (popielaty), układanej na podsypce cementowo 
piaskowej grubości 5 cm na podbudowie z piasku średnioziarnistego  grubości 10cm.  Pod 
warstwą podbudowy zaprojektowano wykonanie warstwy stabilizacji cementem o Rm=2,5 MP 
grubości 10cm. 
 
Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z granitowej kostki brukowej ciętej, 
promieniowanej  grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo piaskowej grubości 5  na 
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 
15cm. Pod warstwą podbudowy z kruszywa zaprojektowano wykonanie warstwy stabilizacji 
cementem o Rm=2,5 MP grubości 15cm.. 
 
Chodnik i zjazdy od strony posesji w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy spiąć 
obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. W przypadku 
występowania od strony posesji cokołu betonowego nie ma potrzeby wykonywania obrzeza 
betonowego. Chodnik należy doprowadzić bezpośrednio do cokołu. 
 
Nową konstrukcję nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako bitumiczną, konstrukcja podatna. 
Warstwę ścieralną stanowić będzie warstwa betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 5 cm po 
zagęszczeniu, układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubości 
13 cm po zagęszczeniu. Podbudowę pomocniczą pod drogę stanowić będzie warstwa kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20cm po zagęszczeniu. Pod 
warstwą podbudowy z kruszywa zaprojektowano wykonanie warstwy stabilizacji cementem o 
Rm=2,5 MP grubości 15cm. 
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Nawierzchnię jezdni należy spiąć krawężnikiem betonowym  15x30x100cm układanym na ławie 
betonowej z oporem z betonu C-12/15.  
 
 
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm spinający projektowaną nawierzchnie należy wynieść ponad 
poziom projektowanej nawierzchni o 10 cm. Na wjazdach wyniesienie krawężnika powinno 
wynosić 4 cm, natomiast na przejściach dla pieszych oraz łukach wyniesienie krawężnika 
powinno wynosić 2 cm. 
 
Konstrukcja nawierzchni chodnika  
Konstrukcja nawierzchni chodnika 
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy 
1. warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa 
10 cm 

2. Podbudowa z piasku średnioziarnistego 10 cm 
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 
4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego 8 cm 
Razem konstrukcja nawierzchni 33 cm 
 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów  
Konstrukcja nawierzchni zjazdów 
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy 
1. warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa 
15 cm 

2. podbudowa z KŁSM 0/31,5mm (np.: granit, sjenit, gabro, melafir) 15 cm 
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 
4. nawierzchnia z granitowej kostki brukowej  8 cm 
Razem konstrukcja nawierzchni 43 cm 
 
 
Konstrukcja jezdni  
Konstrukcja nawierzchni jezdni 
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy 
1. warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa 
15 cm 

2. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
0/31,5 mm (np.: granit, sjenit, gabro, melafir) 

20 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 13 cm 
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4. Warstwa scieralna z AC11S 50/70 5cm 
Razem konstrukcja nawierzchni 53 cm 
Konstrukcja miejsc postojowych  
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych 
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy 
1. warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa 
10 cm 

2. podbudowa z KŁSM 0/31,5mm (np.: granit, sjenit, gabro, melafir) 15 cm 
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 
4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego 8 cm 
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm 

 
 

5.4 Dostosowanie dróg i infrastruktury na potrzeby osób niepełnosprawnych 
 
Dostosowano skrzyżowania i przejścia dla pieszych na potrzeby osób niepełnosprawnych 
poprzez obniżenie krawężników przed przejściem dla pieszych do 2 cm ponad poziom jezdni,  
wykonanie chodników o minimalnej szerokości 1,5m, zastosowano jak najmniejsze pochylenia 
chodnika w stronę jezdni zapewniając jednocześnie prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, 
ciągi piesze wykonano z kostki betonowej. Na trasie ciągu pieszego oraz w miejscach przejść dla 
pieszych brak jakichkolwiek elementów pionowych typu: bariery, wygrodzenia, 
uniemożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych 

 
5.5. Przekrój podłużny. 
 
Spadek podłużny projektowanej jezdni zaprojektowano według aktualnych rzędnych 
wysokościowych (ustalonych na dzień pomiaru geodezyjnego), w dowiązaniu do istniejących 
nawierzchni jezdni,  w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak: 
- minimalizacja robót ziemnych, 
- zachowanie minimalnych wymaganych spadków poprzecznych, 
- nie przekroczenie maksymalnych spadków podłużnych, 
- rzędne posadowienia istniejących wjazdów na posesje prywatne, 
- zapewnienie stabilności podłoża gruntowego, 
- możliwość prawidłowego odprowadzenia wód opadowych. 
 
UWAGA: 
Niweletę zaprojektowano według rzędnych pomierzonych w przekrojach co 25,0m aktualnych na 
dzień opracowania projektu. 
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5.6.  Odwodnienie. 
 

Celem zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi projektuje się zastosowanie 
odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz budowę kolektora kanalizacji 
deszczowej z rur PVC Dn 315mm odprowadzającego wody opadowe i roztopowe poza pas 
drogowy poprzez istniejące odprowadzenia. 
Istniejące nieliczne wpusty uliczne zostaną zastąpione nowymi , dostosowanymi do 
projektowanego systemu odwodnienia.. 
 
5.6.1 Materiały 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami i normatywami 
technicznymi, przepisami oraz sztuką budowlaną. Szczegółowe warunki wykonywania i odbioru 
robót budowlanych podano w Specyfikacjach Technicznych, które zostaną przekazane 
Wykonawcy robót. 
 

 Rury PVC-U 
Rury i kształtki z PVC łączy się kielichowo przy pomocy uszczelek gumowych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe połączenie rur. Przy realizacji inwestycji 
dopuszcza się stosowanie rur PVC ze ścianką litą. 
 

 Studzienki ściekowe, wpusty krawężnikowo-uliczne 
Należy stosować studzienki z elementów prefabrykowanych fi 500mm z betonu 
 C-35/45 wodoszczelnego z płytą odciążającą wyposażone w kosz osadnikowy 
ocynkowany. Wpust krawężnikowo-uliczny żeliwny zatrzaskowy z żeliwa szarego klasy  
D-400 należy zamontować na pierścieniu odciążającym, który ma za zadnie przenieść 
obciążenia na konstrukcję jezdni. 
 

 Studnie rewizyjne 
Żelbetowa, prefabrykowana, złożona z części dennej z kinetą, kręgów pośrednich  
i pokrywy, na której umiejscowiony zostanie właz żeliwny średnicy 600mm typu ciężkiego 
D-400. Studzienki należy wykonać z betonu minimum C-35/45 wodoszczelnego,  
od zewnątrz zabezpieczyć poprzez powłokę izolacyjną z Dysperbitu lub środka 
równoważnego. Studzienki wyposażyć w pierścienie odciążające. Kręgi studni łączyć  
za pomocą uszczelki elastomerowej. Regulacja wysokości studzienki za pomocą pierścieni 
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dystansowych. Pokrywa winna być wykonana z żeliwa szarego z wypełnieniem 
betonowym, z wkładką amortyzacyjną wprasowaną w pokrywę z wentylacją. 
Całość studzienki powinna stanowić przedmiot kompleksowej dostawy. 
 

5.6.2. Wykonywanie robót 
 

 Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót uprawniony geodeta wytyczy trasę zgodnie 
z załączonym planem sytuacyjnym. 
Zaprojektowano wykopy płytkie i średnie o ścianach pionowych. W przypadku 
głębokości wykopu przekraczającej 1,5m ściany należy zabezpieczyć przed osuwaniem, 
np. poprzez zastosowanie stalowych wyprasek. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wykopy przed napływem wód opadowych  
i gruntowych poprzez pompowanie. 
 

 Układanie rur 
Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm, grunt z dokopu. Rurociąg układać 
na wyrównanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z projektowanym spadkiem.  
Przy składowaniu, transporcie, układaniu i łączeniu rur i kształtek należy bezwzględnie 
stosować się do zaleceń producenta rur. 
 

 Zasypanie wykopów 
Po wykonaniu robót montażowych należy dokonać odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu oraz przeprowadzić pomiar geodezyjny. Rurociąg należy zasypać 
warstwą piasku dowiezionego grubości 25 cm i zagęścić do wymaganych wskaźników. 
Wykop należy zasypywać warstwami co 30 cm i za każdym razem zagęścić. Wskaźnik 
zagęszczenia Is =1,0.  

 Roboty wykończeniowe i towarzyszące 
Po wykonanych pracach montażowych należy przeprowadzić próbę wodną kanałów  
i studni a także wykonać monitoring TV wykonanej sieci. Zapis monitoringu Wykonawca 
robót przekaże na płycie CD Inwestorowi. 
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6.   Poprawa bezpieczeństwa. Wpływ na środowisko. 
 
Inwestycja będzie miała pozytywny wydźwięk zarówno w strefie bezpieczeństwa jak i w strefie 
zadowolenia społecznego. Wszelkie materiały pozostałe z rozbiórek należy zagospodarować w 
sposób zgodny z właściwymi przepisami, np. zutylizować (zwłaszcza destrukt bitumiczny) lub 
odwieźć na składowisko działające legalnie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, posiadające wymagane zezwolenia na składowanie tego rodzaju materiałów (gruz 
budowlany, ziemia). 
Inwestycja nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko.  
 
7.    Urządzenia obce. 
 
W ciągu projektowanej budowy zlokalizowane są urządzenia obce opisane  
w pkt 3.1. Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami z 
administratorami sieci. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót w obrębie 
istniejącej infrastruktury podziemnej.  
 
 
8.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
      Ze względu na realizację inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót utrzymać przez cały okres budowy, 
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
Oznakowanie prowadzonych robót związanych z realizacją inwestycji wykonać należy zgodnie z 
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. 
Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego  
na harmonogramie robót i uzgodnionego z zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz 
Policją. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy 
alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla 
indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża 
bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z 
zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty należy prowadzić zgodnie ze STWiORB oraz z 
Projektem.9 
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Informacja Dotycz ca Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia

do projektu :
pn.:” Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie Zdroju”

Inwestor: Urz d Miejski w Szczawnie-Zdroju
Ul. Ko ciuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój

Bran a: Drogowa

Lokalizacja: ulica Sienkiewicza i Chopina : dzia ki nr ewid.:  124/1; 137; 123/2; 87; 100; 101,
125/5, 128, 130, 91/4, 139/6    ( obr b Szczawno-Zdrój), w miejscowo ci
Szczawno-Zdrój , gmina Szczawno-Zdrój, powiat wa brzyski, województwo
dolno skie.

Podstawa 1. Zlecenie Inwestora
Opracowania: 2. Normy i normatywy techniczne

Kody CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45112000, 45112210,
45112700, 45112730, 45200000, 45230000, 45232000, 45232130, 45233000,
45233100, 45233120, 45233124, 45233140, 45233200, 45233220, 45233222,
45233226, 45233290.

Jednostka „FORMA” Pracownia Projektowa s.c.
Projektowa: Wilkowice, ul. D bowa 6, 64-115 wi ciechowa
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1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ci gu komunikacyjnego ulicy Sienkiewicza i Chopina w
Szczawnie Zdroju.

ugo  inwestycji polegaj cej na przebudowie ulicy Sienkiewicza i Chopina wynosi 558,0 mb.
Inwestycja zlokalizowana jest  w miejscowo ci Szczawno Zdrój,  gmina Szczawno Zdrój ,  powiat
wa brzyski,  województwo  dolno skie.  Realizacja  inwestycji  obejmuje  dzia ki  pasa  drogowego
ulicy Sienkiewicza i ulicy Chopina.

Oznaczenie dzia ek wed ug katastru – obr b Szczawno Zdrój, dzia ki numer:
124/1; 137; 123/2; 87; 100; 101, 125/5, 128, 130, 91/4, 139/6

Na  mapie  w  skali  1:500  pokazano  usytuowanie  projektowanych  elementów  podlegaj cych
przebudowie a tak e tereny przyleg e.

W ci gu projektowanej  inwestycji  obecnie znajduje si  pas drogowy ulic  Sienkiewicza i  Chopina
o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia posiada szeroko  5-5m  do 6,0m. Nawierzchnia  bitumiczna
jezdni  ze  wzgl du  na  z y  stan  techniczny  oraz  na  du e  nat enie  ruchu  wymaga  wymiany.  Po
lewej  stronie  jezdni  na  ca ym  odcinku  przebudowywanej  ulicy  zlokalizowany  jest   chodniki  z
kostki  brukowej  betonowej.  Po  prawej  stronie  jezdni  chodniki  z  kostki  brukowej  betonowej
zlokalizowany jest jedynie na pocz tkowym odcinku ulicy.  Stan techniczny chodników  wymaga
natychmiastowej wymiany. Ponadto w obr bie planowanej przebudowy zlokalizowane s  miejsca
postojowe na których równie  przewidziano wymian  nawierzchni.
Teren,  na  którym realizowana  b dzie  inwestycja  nie  jest  pokryty   szat  ro linn  (drzewa),  która
podlega aby  ochronie  z  mocy  ustawy  o  ochronie  przyrody  ani  adnych  innych  ustaw  i
rozporz dze . W obr bie planowanych robót wyst puj  dobre i przeci tne warunki wodne oraz
proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza,  grupa no no ci pod a
G1-G2
Poziom  swobodnego  zwierciad a  wód  gruntowych  na  badanym  obszarze  wyst powa  na

boko ci powy ej 2,0m od spodu konstrukcji nawierzchni.
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A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,
- roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów,
- roboty rozbiórkowe,
- usuni cie humusu i nasypów niebudowlanych.

B. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a,
- stabilizacja cementem,
- podbudowy z kruszywa amanego,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego.

C. ROBOTY TOWARZYSZ CE
- cinka poboczy,

D. URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU
- oznakowanie robót,
- monta  oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:

Oznaczenie dzia ek wed ug katastru – obr b Szczawno Zdrój, dzia ki numer:
124/1; 137; 123/2; 87; 100; 101, 125/5, 128, 130, 91/4, 139/6
Roboty s  wykonywane w pasie jezdni, co stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi,

3. Wskazanie  elementów zagospodarowania  dzia ki  lub terenu,  które  mog  stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Nie  projektuje  si  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mog  stwarza  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si  wydzieli  stanowiska
pracy  tak,  aby  nie  dosz o  do  kolizji.  Stanowiska  pracy  sprz tu  nie  mog  kolidowa  ze
stanowiskami  pracy  ludzi,  sk adowiskami  materia ów  budowlanych.  Stanowisko  pracy
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koparki  usytuowa  tak,  aby  by a  mo liwa  jej  bezpieczna  praca  bez  ryzyka  uszkodzenia
istniej cego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nale y oznaczy  miejsca, w których przebiegaj
urz dzenia  podziemne.  Szczególn  uwag  nale y  zwróci  na  elementy  uzbrojenia  terenu
oraz  istniej ce  ogrodzenia  terenów  prywatnych.  Szczególn  ostro no  nale y  tak e
zachowa  przy wykonywaniu robót w pasie jezdni.

4. Wskazanie  dotycz ce  przewidywanych  zagro  wyst puj cych  podczas  realizacji
robót budowlanych.

Zagro enia mog ce wyst pi  podczas robót przygotowawczych:
- niebezpiecze stwo niezachowania odpowiedniej ostro no ci podczas pracy sprz tu,
- niebezpiecze stwo odprysku materia u z rozbiórek.

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:
- niebezpiecze stwo niezachowania odpowiedniej ostro no ci podczas pracy sprz tu,
- niebezpiecze stwo odprysku materia u (kruszywo podczas zag szczania, etc.),
- niebezpiecze stwo poparzenia gor  mieszank  bitumiczn .

Przy wykonywaniu robót wyko czeniowych:
- niebezpiecze stwo niezachowania odpowiedniej ostro no ci podczas pracy sprz tu,
- osuwanie si  ziemi, niebezpiecze stwo wpadni cia do wykopu pracownika lub sprz tu.

Przy instalowaniu urz dze  bezpiecze stwa ruchu
- niebezpiecze stwo niezachowania odpowiedniej ostro no ci podczas pracy sprz tu.

Podczas realizacji inwestycji nale y szczególn  uwag  zwróci  na to, aby:
- roboty w obr bie istniej cej infrastruktury podziemnej wykonywane by y r cznie, tak, by
nie dopu ci  do uszkodzenia istniej cego uzbrojenia terenu,
-  pracownicy  oraz  inspektorowie  nadzoru  w  czasie  przebywania  na   terenie  budowy
ubrani byli w pomara czowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczy  i utrzyma  oznakowanie placu budowy przez ca y okres jej trwania.

Oznakowanie  prowadzonych  robót  zwi zanych  z  wykonaniem  robót  wykona  nale y
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót.
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5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta u  pracowników  przed  przyst pieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Ka dy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
(Dz.  U.  nr  24,  poz.  141  z  pó n.  zm),  nie  mo e dopu ci  do  pracy  pracownika,  który  nie
posiada  odpowiednich  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiej tno ci,  a  tak e  dostatecznej
znajomo ci  przepisów  oraz  zasad  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy.  Wszystkie  roboty
powinny  by  prowadzone  przez  brygady  wykwalifikowanych  pracowników.  Pracownicy
powinni  zgodnie  z  przepisami  przej  odpowiednie  szkolenie  wst pne  i  szkolenie  i
doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada
niezb dne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przyst pieniem do poszczególnych robót
powinni  dosta  dok adnie  instrukcje  od  Kierownika  Budowy  odno nie  bezpiecznego
sposobu  realizacji  robót.  Wszystkie  prace  przebiega  winny  pod  nadzorem  Kierownika
Budowy  lub  Brygadzisty.  Podczas  realizacji  prac  nale y  wszystkich  pracowników
zaopatrzy  w  rodki  ochrony  indywidualnej.  Na  placu  budowy  zastosowane  równie
powinny  by  zbiorowe  rodki  bezpiecze stwa  –  wy czenie  fragmentu  drogi  z  ruchu
ko owego,  oznakowanie  robót  budowlanych,  wydzielone  bezkolizyjne  stanowiska  pracy
sprz tu  i  ludzi  itp. Wszystkie  roboty  powinny by  prowadzone zgodnie  z  zatwierdzonym
Planem Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia.

6.  Wskazanie  rodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom  wynikaj cym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego  zagro enia  zdrowia  lub  w  ich  s siedztwie,  w  tym  zapewniaj cych
bezpieczn  i  sprawn  komunikacj ,  umo liwiaj ca  szybk  ewakuacj  na  wypadek
po aru, awarii i innych zagro .

- zastosowanie oznakowania informuj cego i ostrzegawczego,
- wy czenie cz ci jezdni z ruchu ko owego na czas prowadzenia robót,
- oznaczenie stref niebezpiecznych,
- zabezpieczenie skarp wykopów w sposób uniemo liwiaj cy ich obsuni cie,
- w miejscach kolizji z innymi urz dzeniami podziemnymi wykonywanie wykopów r cznie,

 do momentu odkrycia sieci koliduj cej,
- wyznaczenie stanowisk pracy sprz tu i ludzi, oraz miejsca sk adowania materia ów,
- stosowanie rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- nadzór kierownika budowy i brygadzisty,
- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
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- je eli prace b  prowadzone w ci gu dnia - nie zachodzi potrzeba monta u o wietlenia,
je eli prace b  prowadzone w nocy - zachodzi taka potrzeba,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po sko czeniu robót.
Szczególn  uwag  nale y  zwróci  na  prawid owe  oznakowanie  robót  i  ci e
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.  Ponadto praca z maszynami drogowymi
stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ci e zagro enie. W zwi zku z powy szym
przy  wykonywaniu  robót  przy  u yciu  maszyn  nale y  ustali  stref  niebezpieczn  i  ustawi
tablice  ostrzegawcze,  a  ka de  uruchomienie  maszyny  nale y  sygnalizowa .  Miejsce  pracy
maszyny  w  porze  nocnej  nale y  prawid owo  o wietli ,  a  maszyn  wyposa  w  wiat a
ostrzegawcze.  Przy  obs udze  maszyn  i  urz dze  mog  pracowa  tylko  osoby  posiadaj ce
odpowiednie  uprawnienia.  Wszystkie  niezb dne  rodki  potrzebne  do  produkcji  w  miar
mo liwo ci  dowo one powinny by rodkami transportu na bie co.  Materia y dowo one
na bie co nale y sk adowa  w miejscach nie koliduj cych ze stanowiskami pracy sprz tu i
ludzi. Na budowie nie nale y stosowa  preparatów niebezpiecznych dla ludzi i rodowiska
naturalnego.
Roboty nale y prowadzi  zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na Czas
Robót.  Wszelkie  zmiany  dokonane  w  organizacji  ruchu  musza  by  uzgodnione  i
zaopiniowane prze odpowiednie uprawnione organy.
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Przekrój normalny - ulice Chopina i Sienkiewicza
(z uwzględnieniem wjazdu indywidualnego)

SKALA 1:50

Przekrój normalny - ulice Chopina i Sienkiewicza
SKALA 1:50

JEZDNIAWJAZD INDYWIDUALNY

m 0,75m

I

na ławie z betonu C12/15 Warstawa ścieralna z AC11S 50/70 gr 5cm____________
Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr 13cm
Podbudowa z KŁMS 0/31,5mm -warstwa górna gr 20 cm 
warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa gr, 15 cm.~ 
podłoże wyrównane i zagęszczone

kostka granitowa, cięta , płomieniowa na, grubości 8 cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm 
podbudowa z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm 
warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. 
podłoże wyrównane i zagęszczone

krawężnik betonowy
15x30x100____________
na ławie z betonu C12/15

POBOCZE
UTWARDZONE ZIELEŃ

jocze utwardzone KŁSM 
0/31,5 gr.15 cm

| ZIELEŃ CHODNIK JEZDNIA
POBOCZE
UTWARDZONE ZIELEŃ

Obrzeże betonowe 8x30x100 
na ławie z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8x30x100 
na ławie z betonu C12/15

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70 gr 5cm__________ __
Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr 13cm_______
Podbudowa z KŁMS 0/31,5mm -warstwa górna gr 20 cm 
warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. 
podłoże wyrównane i zagęszczone

kostka brukowa betonowa o wym. 18x27 i 18x36 cm, grubości 8 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm 
podbudowa z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm 
warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. 
podłoże wyrównane i zagęszczone

krawężnik betonowy
15x30x100____________
na ławie z betonu 012/15

pobocze ufwardzone KŁSM
0/31,5 gr.15 cm

krawężnik betonowy
15x30x100____________
na ławie z betonu C12/15

Przekrój normalny - ulice Chopina i Sienkiewicza
(z uwzględnieniem obustronnego chodnika)

SKALA 1:50
ZIELEŃ CHODNIK ZIELEŃ JEŻENIA CHODNIK ZIELEŃ

UWAGA:
konstrucja miejsc postojowych

kostka betonowa koloru szarego grubości 8 cm________
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm_____
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm 15cm______________________
warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. 
podłoże wyrównane i zagęszczone

I
I
I
I
I
I
I
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krawężnik betonowy
15x30x100

- i

Obrzeże betonowe 8x30x100 
na ławie z betonu C12/15

krawężnik betonowy
15x30x100 
na ławie z betonu C12/15

na ławie z betonu C12/15
Wstawa ścieralna z AC11S 50/70 gr 5cm____________
Pdbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr I3cm 
Pdbudowa z KŁMS 0/31,5mm -warstwa górna gr 20 cm 
wstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. 
pdłoże wyrównane i zagęszczone

kostka brukowa betonowa o wym. 18x27 i 18x36 cm, grubości 8 cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm 
podbudowa z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm
warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. 
podłoże wyrównane i zagęszczone

[D zs "FORMA" Pracownia Projektowa s.c.
Wanda Formanowska Radosław Formanowski 

fi 3 Wilkowice Ul. Dębowa 6 ; 64-115 Święciechowa,
tel.65-534-12-83

DATA
08.2016

TEMAT Przebudowa ulicy Chopina 1 Sienkiewicza w Szczawnie Zdroju

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU Przekroje normalne

INWESTOR
Urząd Miejski w Szczawnie- Zdroju

ul. Kościuszki 17 
58-310 Szczawno - Zdrój

SKALA
1:50

BRANŻA drogowa Rys. nr 4.

PROJEKTANT techn. Wiesław Kostórkiewicz Jprawn.Bud.nr 877/86/Lo 
spec, konstr-lnż.

PROJEKTANT mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
Uprawn.Bud.nr 1514/91/Lo 
spec. Inst - Int.
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ASYSTENT 
PROJEKTANTA

mgr inż. Radosław Formanowski

mgr inż. Wanda Formanowska 1



KONSTRUKCJA WJAZDU DO POSESJI PRZEZ CHODNIK 
(SCHEMAT)

KJ

NJ

O

1 - KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100
2 - OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100
3 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA

(KOSTKA BRUKOWA BETONOWA O WYM. 18X27 I 18X36 CM)
4 - NAWIERZCHNIA WJAZDU

(KOSTKA GRANITOWA CIĘTA, PŁOMIEŃIOWANA)

n * “FORMA” Pracownia Projektowa s.c.
s Wilkowice, ulica Dębowa 6 ; 64-115 Święciechowa

tel/fax. 66-634-12-83

DATA:

08.2016

TEMAT Przebudowa ulicy Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie - Zdroju

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU Schemat wykonania wjazdu indywidualnego

INWESTOR
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju 

ulica Kościuszki 17 
58-310 Szczawno-Zdrój

BRANŻA DROGOWA Rys nr 5
PROJEKTANT techn. Wiesław Kostórkiewicz

Uprawn.Bud.Nr 1760/94/Lo 
spec, inst.-inż.

PROJEKTANT mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
Uprawn.Bud.Nr 1514/91/Lo 

spec, inst.-inż.

ASYSTENT 
PROJEKTANTA

mgr inż. Wanda Maria Formanowska

mgr inż. Radosław Formanowski
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Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100
Poziom porównawczy: 388,00 [m npm]

RZ DNA TERENU [m npm]

PROJ. RZ DNA TERENU [m npm]

RZ DNA DNA KOLEKTORA [m npm]

BOKO  KOLEKTORA [m]

BOKO  WYKOPU [m]

SPADEK [‰]

REDNICA KOLEKTORA [mm]
KUBATURA WYKOPU [m ]3
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39
8,

70
39

8,
70

39
6,

79
1,

91
2,

01

-3,0‰

86,9
144,9
43,00

0,00
S-4

39
7,

92
39

7,
92

39
6,

66
1,

26
1,

36

-2,9‰
L=43,00m

61,8
103,0
38,00

43,00
S-3

39
7,

80
39

7,
80

39
6,

55
1,

25
1,

35

-3,3‰
L=38,00m

24,9
41,6
15,00

81,00
S-2

39
7,

82
39

7,
82

39
6,

50
1,

32
1,

42

3,0‰
L=15,00m

46,8
78,0
27,00

96,00
S-1

39
7,

95
39

7,
95

39
6,

58
1,

37
1,

47

10,0‰
L=27,00m

68,3
113,9
39,00

123,00
S-5

39
8,

32
39

8,
32

39
6,

97
1,

35
1,

45

15,4‰
L=39,00m

69,5
115,8
39,00

162,00
S-6

39
8,

99

39
9,

38

39
8,

99

39
9,

38

39
7,

57

39
7,

99

1,
42

1,
39

1,
52

1,
49

29,0‰
L=39,00m L=14,50m

Dn 315 PVC
26,2
43,6
14,50

201,00
S-7

215,50
S-8

Po
cz

en
ie

z
ist

ni
ej

cy
m

od
pr

ow
ad

ze
ni

em
wó

d
op

ad
ow

yc
h

W
cz

en
ie

wp
us

tó
w

W
p-

15
iW

p-
16

gA
50

0

W
cz

en
ie

wp
us

tó
w

W
p-

17
iW

p-
18

gA
50

wA
32

ks
20

0

W
cz

en
ie

wp
us

tó
w

W
p-

19
iW

p-
20

gA eN wA g5
0

gA W
cz

en
ie

wp
us

tó
w

W
p-

21
iW

p-
22

ks
20

0
gA gA wA

32

W
cz

en
ie

wp
us

tó
w

W
p-

23
iW

p-
24

Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100
Poziom porównawczy: 385,00 [m npm]

RZ DNA TERENU [m npm]

PROJ. RZ DNA TERENU [m npm]

RZ DNA DNA KOLEKTORA [m npm]

BOKO  KOLEKTORA [m]

BOKO  WYKOPU [m]

SPADEK [‰]

REDNICA KOLEKTORA [mm]
KUBATURA WYKOPU [m ]3

POWIERZCHNIA ODESKOWA  [m ]2

UGO  ODCINKA [m]
ODLEG  [m]

39
4,

35
39

4,
35

39
3,

10
1,

25
1,

35

20,0‰

8,2
13,7
5,00

0,00
po czenie

39
4,

49
39

4,
49

39
3,

20
1,

29
1,

39

35,0‰
L=5,00m

51,1
85,2
30,00

5,00
S-9

39
5,

60
39

5,
60

39
4,

25
1,

35
1,

45

48,1‰
L=30,00m

63,9
106,6
37,00

35,00
S-10

39
7,

36
39

7,
36

39
6,

03
1,

33
1,

43

41,7‰
L=37,00m

50,6
84,4
29,00

72,00
S-11

39
8,

62

39
9,

46

39
8,

62

39
9,

46

39
7,

24

39
8,

11

1,
38

1,
35

1,
48

1,
45

30,0‰
L=29,00m L=29,00m

Dn 315 PVC
51,0
85,0
29,00

101,00
S-12

130,00
S-13

Wygenerowano w programie 'Profile'
Licencj  posiada:
Wanda Formanowska - "FORMA" Przedsi biorstwo Budownictwa L dowego i Wodnego i In ynierii rodowiska. Pracownia Projektowa.

Click
 to

 bu
y N

OW!
PDF-XChange

w
ww.tracker-software.

co
m

Click
 to

 bu
y N

OW!
PDF-XChange

w
ww.tracker-software.

co
m

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ DN 1000

o
0*0 O

O
0*0 o
ovm i—i

o
C\1 
co

o
C\1 
to

o
UD
C\1

o 
o o 
o o 
lQ <—I

o
LO
C\]

o 
o o 
o o 
lQ <—I

o 
LO 
to

o'
LO

o o 
LO LO 
r- oi

1000 r

13 00

“FORMA” Pracownia Projektowa s.c.
/■'& \ Wilkowice, ulica Dębowa 6 ; 64-115 Święciechowa

tel/fax. 66-634-12-83

DATA:

08.2016

TEMAT Przebudowa ulicy Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie - Zdroju

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU Schemat studni rewizyjnej

INWESTOR
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju 

ulica Kościuszki 17 
58-310 Szczawno-Zdrój

BRANŻA DROGOWA Rys nr 8
PROJEKTANT techn. Wiesław Kostórkiewicz

Uprawn.Bud. Nr 1760/94/Lo 
spec, inst.-inż.

PROJEKTANT mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
Uprawn.Bud.Nr 1514/91/Lo 

spec, inst.-inż.

ASYSTENT 
PROJEKTANTA

mgr inż. Wanda Maria Formanowska

mgr inż. Radosław Formanowski



BETONOWA STUDZIENKA ŚCIEKOWA 
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