Wartos¢ kosztorysowa netto 584.028,83

Podatek VAT 23,00% 134.326,63
Cena kosztorysowa 718.355,46
Stownie: siedemset osiemnascie tysiecy trzysta piecdziesigt
pig¢ 1 46/100 zt

Kosztorys szacunkowy

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU SZWEDZKIEGO W SZCZAWNIE-ZDROJU WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. -PROJEKT
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Budowlana

45000000-7 - Roboty budowlane

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDROJ UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 17 58-310
SZCZAWNO-ZDROJ

LOGORYTM ZUZANNA HORAK UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23 40-139 KATOWICE



Kosztorys

Nr |Opis Jm | Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. Wykonanie tiiUni solankowej wraz z pergolIN drewnianN 283.733,95
1.1. Konstrukcja betonowa zbiornika gj- wnego 42.647,93
1 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z m3 91,77 31,96/ 2.932,59
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
2 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu m3 91,77 16,48 151223
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Koszt sktadowanie ziemi m3 91,77 15,000 1.376,55
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 61,18 1,30 79,82
5 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm m2 61,18 3,66 223,76
6 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 61,18 24,15 1.477,58
7 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - chudy beton gr 15cm m3 7,13 439,82 3.13591
8 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej m2 47,5 39,85 1.892,92
9 | Deskowanie $cian prostych o grubosci $ciany ponad 20cm i wysokosci do 4m m2 65,58 58,37 3.827,71
10 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30cm -Analogia: ptyta betonowa gr. 35c¢m, beton klasy C35/45 W8 m3 | 15,498 409,22 6.342,02
wraz z wykonanie spadkow
11 |Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci 25 cm, Beton C35/45 W8 m3 11,96 42582 5.092,85
12 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych t 3,02 4.885,43 14.753,99
1.2. Konstrukcja drewniana telni solankowej wraz z elementami wykoEczeniowymi 241.086,02
13 |Wykonanie konstrucji drewniane t¢zni solankowej drewno klasy C24 modrzew wraz z wypetnieniem konstrukcji | kpl 1 220.000,00 220.000,00
wigzanki $liwy tarniny (Prunus spinosa) o $rednicy Dn 200mm oraz dtugosci od 110-130cm i pniach $rednicy ok.
20mm (w koronie). Tarning nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. W powierzchni¢ 1m2
elewacji nalezy wbudowa¢ (utozy¢) $rednio 25 wigzek tarniny o $rednicy 20 cm. Tarning nalezy uktadaé na
kontrlatach spoczywajacych na fatach drewnianych o przekroju 60x80mm, montowanych do stupéw ram w
rozstawie pionowym co 60cm
14 |Analogia: Wykonanie pomostu technicznego z desek drewnianych - modrzewiowych gr. 28mm na podkonstrukcji | m2 6,5 195,14/ 1.268,43
drewnianej z drewna modrzewiowego zgodnie z dokumentacja techniczna
15 |Montaz rusztu na $cianach o konstrukeji drewnianej pod oktadzing z desek modrzewiowych na elewacji oraz m2 52,4 39,49 2.069,46
wykonczenia $cian gornego pomostu
16 |Uktadanie elewacji desek elewacyjnych 21x145mm - Modrzew syberyjski. Montaz pioro i wpust. Potaczony za m2 52,4 160,06  8.387,32
pomoca wkretow ze stali kwasoodpornej
17 |Analogia: Wykonanie ostony zlewni z drewna modrzewiowego - modut o szer 145mm z desek o gr. 25mm m2 15 195,14 2.927,15
18 |Rynny drewniane- Koryta rozprowadzajace solank¢ z drewna modrzewiowego wraz z drewnianymi zaworami m 23,6 169,76/  4.006,45
(kurki - 20szt ). Wymiar rynny 30x20cm
19 |Rynny drewniane- Koryta z drewna dgbowego o dtugosci 1080mm i grubosci Scianki 15mm. Optymalny przekrdj | m 12,96 76,24 988,05
rynien powinien wynosi¢ 100x60mm (S x H). - koryto skrajne
20 Rynny drewniane- Koryta z drewna dgbowego o dlugosci 3470mm i gruboscei $cianki 15mm. Optymalny przekrdj | m 6,94 76,24 529,10
rynien powinien wynosi¢ 100x60mm (S x H).
21 |Drzwi zewngtrzne ptycinowe - Drzwi do komory technologicznej m2 1,8 505,59 910,06
2. Zagospodarowanie terenu 172.657,05
2.1. Mur oporowy 54.747,93
22 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z m3 | 158,88 31,96/ 5.077,15
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
23 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu m3 | 158,88 16,48  2.618,11
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
24 |Koszt sktadowanie ziemi m3 | 158,88 15,00 2.383,20
25 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 79,44 1,30 103,65
26 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm m2 79,44 3,66 290,53
27 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 79,44 24,15 1.918,57
28 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego - chudy beton gr 10cm m3 5,56 439,82 2.44541
29 |Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - cze$¢ pozioma prostokatna o stopie plaskicj m3 9,53 567,11 5.404,52
30 |Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju | m3 7,94 1.534,05 12.180,33

prostokatnym grubosci do 20cm
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Kosztorys

Nr |Opis Jm | Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
31 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych t 1,92 4.885,43  9.380,00
32 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe/ poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych | m2 | 142,99 14,06 2.010,70
gestych - pierwsza warstwa
33 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe/poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych | m2 | 142,99 11,68  1.670,71
gestych - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
34 |\Wylozenie murku oporowego kostka granita 10x10cm o wysokosci 6cm m2 60 154,42)  9.265,05
2.2. Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10x6cm 63.960,69
35 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z m3 | 104,63 31,96 3.343,51
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
36 |Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu m3 | 104,63 16,48 1.724,15
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
37 Koszt sktadowanie ziemi m3 | 104,63 15,000 1.569,45
38 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 2325 1,30 303,37
39 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - podbudowa m2 232,5 21,39 4.974,19
zwirowo-piaskowa
40 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - kruszywo 0/31,5mm ( razem | m2 2325 27,29 6.344,72
20cm )
41 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem - m2 232,5 7,85 1.824,42
kruszywo 0/31,5mm
42 |Lawa betonowa z oporem m3 1,09 614,42 669,69
43 |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m 18,18 90,12| 1.638,33
44 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 10x10cm o wysokosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 2325 154,42/ 35.902,13
45 |Nawierzchnia z nieregularnych blokéw granitowych gr Sem m2 13,1 432,57  5.666,73
2.3. Nasadzenia, uporzNdkowanie terenu 12.858,07
46 |Regczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie zadarnionym kategorii 111 m2 157,8 10,78/ 1.701,42
47 |Reczne rozscielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi urodzajnej - wyréwanie terenu | m3 7,89 129,21 1.019,46
48 |Wykonanie trawnikoéw darniowaniem petnym na skarpach o nachyleniu do 1:2 z nawozeniem m2 157,8 64,24/ 10.137,19
2.4. Elementy zagospodarowania terenu 41.090,36
49 | Zakup i montaz Tablicy informacyjnej T'1 szt 2 2.213,69 4.427738
50 |Zakup i montaz koszy na $mieci szt 1 1.733,27  1.733,27
51 |Zakup i montaz Tablicy informacyjnej T2 monotwanej do elewacji T¢zni szt 1 2.213,69 2.213,69
52 |Zakup i montaz stojaka na rowery szt 3 2.213,69  6.641,07
53 |Zakup i montaz fawek L1 : - Lawka bez oparcia szt 5 1.153,76,  5.768,80
54 |Zakup i montaz fawek .2 : - Lawka montowana do muru oporowego mb 17,6 1.153,76 20.306,15
3. Instalacja elektryczna 74.637,83
55 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg szt 1 2.094,27  2.094,27
56 |Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej oswietlenia terenu kpl 1 12.000,00, 12.000,00
57 |Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia obstugi technicznej t¢zni solankowej kpl 1 9.000,00  9.000,00
58 |Montaz opraw o$wietleniowych L1 : Oprawa o$wietlenia iluminacyjnego LED kpl 20 1.579,51 31.590,20
59 |Montaz opraw o$wietleniowych L2 : Oprawa o$wietleniowa montowana do murku oporowego LED kpl 20 619,12 12.382,31
60 Montaz opraw o$wietleniowych L3 : Oprawa o$wietlenia terenu kpl 6 1.261,84  7.571,05
4. Instalacja sanitarna 53.000,00
61 |Wykonanie instalacji technologicznej zewngtrznej ( dostawa i odbior solanki ) kpl 11 18.000,00 18.000,00
62 | Wykonanie instalacji technologicznej wewngtrznej - Pompa obiegowa wraz z automatyka kpl 11 20.000,00 20.000,00
63 |Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej kpl 1 15.000,00, 15.000,00
Razem 584.028,83
Podatek VAT 23% 134.326,63
Qg -jem kosztorys 718.355,46
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Tabela element-w

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk | Poz.upr. = Ogdtem
1. Wykonanie tfilni solankowej wraz z pergolN drewniani 10.189,11| 37.820,54/ 3.857,46 9.298,83 2.568,01 220.000,00 283.733,95
1.1./Konstrukcja betonowa zbiornika gtownego 7.131,66 22.517,51 3.780,21 7.223,64 1.994,91 42.647,93
1.2./Konstrukcja drewniana tezni solankowej wraz z elementami 3.057,45 15.303,03 77,25 2.075,19 573,10 220.000,00 241.086,02

wykonczeniowymi

2./Zagospodarowanie terenu 26.816,01 106.751,39 8.908,71 23.649,76/6.531,18 172.657,05
2.1./Mur oporowy 10.815,25/ 25.868,95 4.838,85 10.363,00 2.861,88 54.747,93
2.2.Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10x6cm 6.845,71 43.823,44 4.069,86 7.226,10 1.995,58 63.960,69
2.3./Nasadzenia, uporzadkowanie terenu 5.370,09| 2.951,22 3.555,00 981,76 12.858,07
2.4. Elementy zagospodarowania terenu 3.784,96 34.107,78 2.505,66, 691,96 41.090,36
3./ Instalacja elektryczna 1.936,98 49.600,00 251,78 1.448,94 400,13) 21.000,00 74.637,83
4. Instalacja sanitarna 53.000,00/ 53.000,00
Razem 38.942,10 194.171,93 13.017,95 0,00 34.397,53/9.499,32/ 294.000,00 584.028,83
Podatek VAT 23% 134.326,63
Qg -jem kosztorys 718.355,46
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